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1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.
Przebudowa technologii oczyszczalni $ciekow w Nowej Wi Efckiej

2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 19-300 ELK, ul. Suwalska 64

3. Materiaty wykorzystane do opracowania

Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wroctawiu w styczniu 2018roku
Wizja w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni

Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigca zatgcznik do umowy

agrwONE

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, obejmujgcy przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi w celu usprawnienia pracy oczyszczalni.

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej obejmuje realizacje n/w
obiektow.
> obiekty istniejgce do przebudowy i rozbudowy:

— Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3

5. BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW Ob.nr213

5.1. Opis prac projektowych w istniejagcym budynku (rozbudowa i przebudowa)

Modernizacja cze$ci mechanicznej oczyszczalni obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku
sitopiaskownikéw, polegajacg na dobudowaniu nowej czesci budynku obejmujgcego wezet krat i uktad
piaskownikow z ptuczkg piasku oraz ewakuacje skratek i kontenerami stuzgcymi do gromadzenia odpaddéw w
jednym zamknigetym obiekcie.

W zakresie przebudowy budynku krat przewiduje sie catkowitg rozbiorke zewnetrznych $cian nosnych
wraz z dachem i fundamentami pozostawiajgc jedynie wezet krat ktéry zostanie przebudowany w nowej czesci
budynku. Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych i dostosowanie
istniejgcych kanatéw do montazu nowych krat. W pomieszczeniu ewakuacji skratek bedzie uzywany kontener
identyczny jak do ewakuacji piasku.

Dla kazdego ciggu technologicznego krat zostanie zainstalowany niezalezny uktad prasoptuczki i transportu
skratek. Praca krat bedzie w petni automatyczna.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje ogdélnego przeznaczenia t.j. oSwietlenie, ogrzewanie, instalacje
wod.- kan. Sterowanie wszystkich urzadzen (krata, ptuczka skratek, kompaktor) ze wspdlnej szafy zasilajgco-
sterowniczej dostarczanej wraz z urzgdzeniami. Wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych i
czyszczenie krat odbywaé sie bedzie poprzez podnoszenie kraty nad poziom $ciekéw bez koniecznosci
demontazu urzgdzenia.

W zakresie przebudowy i rozbudowy budynku hali piaskownikéw przewiduje sie rozbiérke istniejgcej
Sciany zewnetrznej istniejgcego wzdtuz osi F wraz z cokotem a takze catkowity demontaz istniejgcych urzgdzen
technologicznych, wymiane istniejgcych torowisk konteneréw na torowiska wykonane ze stali nierdzewnej oraz
zmiane lokalizaciji - dla ewakuacji piasku.

Dodatkowo przewiduje sie odtworzenie koryt Zelbetowych, renowacje kanatéw piaskownika oraz montaz
nowych urzadzen technologicznych. W hali krat projektuje sie wykonanie nowych instalacji budynku :
wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej oraz instalacji elektrycznych w tym oswietleniowych oraz instalacji
wentylacyjnej w postaci odciggéw miejscowych. Remont elewacji zewnetrznej istniejgcego budynku stalowego
hali piaskownikéw ( oczyszczenie, malowanie), remont dachu w niezbednym zakresie ( wymiana wkretow i
srub rynhakow ), 2 krotne malowanie konstrukcji stalowej farbami cynkowymi, wymiana istniejgcych kratek
wentylacyjnych na kwasoodporne

Wymiana dwoch bram na bramy segmentowe z drzwiami, z napedami elektrycznymi,

Wykonanie posadzki wylewanej przemystowej z nawierzchnig z zywic odpornych na chemikalia, srodowisko
agresywne i Scieranie. Budynek wyposazony bedzie w instalacje ogdélnego przeznaczenia t.j. oswietlenie,
ogrzewanie, instalacje wod.- kan. Sterowanie wszystkich urzadzenh (krata, ptuczka skratek, kompaktor)
odbywac sie bedzie ze wspolnej szafy sterujgce;j.
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Dodatkowe prace instalacyjne obejmujgce budynek opisano w opracowaniach branzowych instalacyjnych i
elektrycznych.

Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych oraz projektu zagospodarowania terenu.

Wszystkie Sciany zewnetrzne projektowanej czesci budynku, cokotu oraz dach zostang objete
termoizolacja.

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia:

Parte

I

- Hala piaskownikow

- Rozdzielnia

- toaleta

- Hala krat

- ewakuacja skratek

- pomieszczenie wezta , sampler

5.2. Dane liczbowe dot. budynku

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m*

01 Hala piaskownikéw 209,75

02 Rozdzielnia elektryczna 28,25

03 Toaleta 3,50

04 Hala krat 80,95

05 Ewakuacja skratek - Pomieszczenie kontenera 22,40

06 Pomieszczenie wezla przylgczeniowego / stacja poboru préb 7,50
Razem: 352,35

powierzchnia zabudowy ~383,20 m?,g
powierzchnia uzytkowa ~352,35 m?,
wysokos$¢ kalenicy —5.13 m

kubatura ~1686,95m°.

5.3. Zakres przebudowy budynku krat
W hali krat przewiduje sie:

PR
NEBoo~NoorwN e

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Rozbiérke budynku krat o wymiarach 7,5x10m i wysokosci 3,3 m, demontaz stolarki

wyburzenie posadzek na gruncie w istniejgcym pomieszczeniu technicznym i socjalnym
Wykonanie nowego budynku krat i piaskownikow o konstrukcji lekkiej stalowe;j,

wymiane istniejgcych krat na kraty schodkowe,

wymiane uktadu transportu skratek,

montaz prasoptuczek skratek,

podwyzszenie kanatow krat,

nowe przykrycia kanatéw,

dostosowanie dna kanatu do montazu nowych krat,

wymiane istniejgcych zastawek za kratami

montaz urzadzenia dzwigowego do celéw serwisowych krat,

montaz nowego torowiska pod kontener wraz z odbojnicami dla potrzeb ewakuacji skratek, - materiat
stal AlSI316 (DIN1.4401) o gr. min 8mm,

demontaz instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza i ponowny montaz przy punkcie
odbioru odpadow.

montaz barierek ze stali nierdzewnej ( stal AlISI 316)

wykonanie wspornikow rurociggéw i przenosnikéw,

montaz sufitu podwieszanego z listew stalowych

naprawa betondw,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie hermetyzaciji - przykrycia kanatéw krat ( stal AISI 316)

wykonanie posadzki wylewanej przemystowej z nawierzchnig z zywic odpornych na chemikalia,
srodowisko agresywne i Scieranie.

wykonanie wyktadziny $cian z ptytek ceramicznych w pom WC

montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu sanitarnym

wykonanie wyktadziny Scian z ptynnej hydroizolacji w Hali Krat z zywicy poliuretanowej
malowanie zewnetrznych $cian murowanych i konstrukgcji stalowej.

wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek klinkierowych

wykonanie nowego zadaszenia nawigzujgcego ksztattem i gabarytami do budynku piaskownikéw
wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnnowania

wykonanie nowej instalacji odgromowej

termoizolacja projektowanej czesci budynku,

wykonanie schoddw i podestow stalowych ze stali nierdzewnej

wykonanie beli z wyciggnikiem o udzwigu 1000 kg
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5.4. Zakres przebudowy budynku piaskownikow
W hali piaskownikow przewiduje sie:

CoNoTrWNE

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Rozbiorke istniejgcej Sciany zewnetrznej istniejgcego wzdtuz osi F wraz z cokotem.

rozbudowe istniejgcego budynku piaskownikéw wg rzutu parteru

demontaz istniejgcych stalowych sitopiaskownikéw,

odtworzenie koryt zelbetowych piaskownikow,

wykonanie lejow na piasek,

montaz nowego zgarniacza piasku,

montaz nowego przykrycia kanatéw piaskownika,

montaz separatora-ptuczki piasku,

wymiana istniejgcych torowisk kontenerow na torowiska wykonane ze stali nierdzewnej oraz zmiana
lokalizacji - dla ewakuacji piasku wraz z odbojnicami - materiat stal AISI316 (DIN1.4401) o gr. min
8mm,

renowacje kanatéw piaskownika (hydrodynamiczne czyszczenie i natozenie warstwy chemoodporne;j),
wymiane istniejgcych zastawek na nowe i ich hermetyzacja,

montaz urzadzenia dzwigowego do celéw serwisowych krat

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejgcym budynku piaskownikdw,

Wymiana dwéch bram na bramy segmentowe z drzwiami, z napedami elektrycznymi,

Wykonanie nowej posadzki wylewanej przemystowej z nawierzchnig z zywic odpornych na chemikalia,
srodowisko agresywne i Scieranie.

Wykonanie nowych instalacji budynku : wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej oraz instalac;ji
elektrycznych w tym os$wietleniowych

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w postaci odciggéw miejscowych, montaz wentylatoréw na dachu.
Remont elewacji zewnetrznej istniejgcego budynku stalowego ( oczyszczenie, malowanie), remont
dachu w niezbednym zakresie ( wymiana wkretow i srub rynhakéw ), 2 krotne malowanie konstrukgciji

stalowej farbami cynkowymi, wymiana istniejgcych kratek wentylacyjnych na kwasoodporne

5.5. Wykonczenia wewnetrzne

BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW-OB.NR 2i 3
Lp. | Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany / Elementy stalowe konstrukcyjne [ Sufit
01 | Hala piaskownikéw | Naprawa istniejacej Tynk istniejgcy do skucia wraz z
posadzki betonowej oktadzing scienng
przed wykonczeniem | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Sufit
posadzka zywiczna Na cokole - Ptynna hydroizolacja z zywicy | panelowy
Ptynna hydroizolacja z poliuretanowej stalowy do
zywicy poliuretanowej Konstrukcja stalowa istniejgca do oczyszczenia
oczyszczenia - projektowane 2 krotne
malowanie farbami cynkowymi
02 | Rozdzielnia Posadzka betonowa, | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie
elektryczna Podtoga podniesiona | cokot systemowy do podiég podniesionych
modutowa Piyta
antyelektrostatyczna warstwowa
systemowa w klasie
EI60
03 |Toaleta Ptytki gresowe o Sciany na wys.2,10m wykorczone Sufit
powierzchni oktadzing z ptytek sciennych, tynk cem- podwieszany
antyposlizgowej R 11 wap. kat.lll malowany emulsyjnie z ptyt GKI -
nasigkliwos¢ wodna wodoodporny
<3% ch
04 | Hala krat Naprawa istniejacej | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Sufit
posadzki betonowej Ptynna hydroizolacja z-zywicy panelowy
przed wykonczeniem | poliuretanowej do wys. 2,20 m na scianach | stalowy
posadzka zywiczna ~ murowanych
Plynna hydroizolacja z | Konstrukcja stalowa projektowana 2 krotne
zywicy poliuretanowej malowanie farbami cynkowymi
05 | Ewakuacja skratek | Plynna hydroizolacja z | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Sufit
zywicy poliuretanowe;j Ptynna hydroizolacja z-zywicy panelowy
poliuretanowej do petnej wysokosci stalowy
pomieszczenia na $cianach murowanych
Konstrukcja stalowa projektowana 2 krotne
malowanie farbami cynkowymi
06 | Pomieszczenie Ptynna hydroizolacja z | tynk cem-wap. Kat.lll malowany emulsyjnie, | Sufit
wezia zywicy poliuretanowej Ptynna hydroizolacja z-zywicy panelowy
przytgczeniowego / poliuretanowej do wys. 2,20 m na scianach | stalowy
stacja poboru préb murowanych
Konstrukcja stalowa projektowana 2 krotne
malowanie farbami cynkowymi
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Tynk istniejgcy do skucia — catkowite skucie tynku z okladzing w danym pomieszczeniu

Sciany:
Scianki wewnetrzne wydzielajgce toalete — cegta ceramiczna lub bloczki betonowe petna 10MPa gr.
10-15cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany zewnetrzne : z cegly ceramicznej petnej 10MPa lub pustakéw ceramicznych gr. 25,0 cm.
pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na $cieranie i mycie
systemem cisnieniowym
pomieszczenia technologiczne — ptyty warstwowe na podkonstrukcji stalowej malowanej 2 krotnie
farbami cynkowymi odpornymi na Scieranie i mycie systemem cisnieniowym.
stropy podwieszane: w hali piaskownikéw do oczyszczenia

w hali krat i pomieszczeniach technologicznych — sufit panelowy stalowy

w hali krat pom .WC — sufit podwieszany w ptyt GKI- wodoodpornych
oktadziny $cian (toaleta) — ptytki ceramiczne w kolorze jasno szarym

Podtogi i Posadzki

Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniach technologicznych tréjwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikéw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa
- proj. posadzka zywiczna odporna na obcigzenia mechaniczne i uderzenia oraz nacisk, odporna na
dziatanie czynnikéw chemicznych, w wysokim stopniu antyposlizgowa, systemowa, trojwarstwowa,
skfadajgca sie z powtoki gruntujgcej, posypki z piasku kwarcowego oraz wtasciwej barwnej powioki
zamykajgcej zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym:
gr. posadzki: 3mm,
przyczepnos¢: zerwanie w podiozu (1.5MPa),
wytrzymatos¢ na Sciskanie: 90MPa,
nasigkliwos¢: nienasigkliwa,
klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna , klas Bfl — s1
zczeliny dylatacyjne proponuje sie wypetnié profilem ciggtym z pianki PE i elastycznym kitem
fugowym w kolorze szarym.

e e e o o

Szczegoélowe wilasciwosci produktu:
- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoza ( o wilgotnosci maks. 10%)
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy cementowych: betondw, jastrychow i tynkéw
- wysoka odpornos¢ na Scieranie
- dobra odpornos¢ chemiczna
- dyfuzyjnosc¢ dla pary wodnej
- mozliwos¢ uzyskania powierzchni trwatej, estetycznej, tatwej w utrzymaniu czystosci
- wysoka zdolnos¢ krycia
- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow
- do powierzchni pionowych i poziomych

antyelektrostatyczna - dodatkowe parametry

e bezpieczne odprowadzanie tadunkéw elektrycznych
e uziemienie w catej objetosci zywicy
o spetnia wartosci ESD niezalezne od wilgotnosci powietrza oraz grubosci warstwy

Cokot systemowy do posadzek zywicznych

W pomieszczeniach mokrych zastosowac na posadzce i Scianach izolacje przeciwwilgociowg — folie
ptynng, dwuwarstwows.

hermetyzacja kanatow Sciekowych przykryciem petnym (zelbet, laminat, blacha ryflowana stal AISI316
(DIN1.4401)

Ptytki podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych Gres kolor szary, wym. 30 x 30 cm.

Wymiana istniejgcych torowisk konteneréw na torowiska wykonane ze stali nierdzewnej oraz zmiana
lokalizacji - dla ewakuacji piasku wraz z odbojnicami - materiat stal AISI316 (DIN1.4401) o gr. min
8mm,

W budynku wymiana i naprawa istniejagcej posadzki betonowej przed wykonczeniem posadzka
zywiczna
Posadzka zywiczna w hali piaskownikow.

W pomieszczeniu rozdzielni zaprojektowano podtoge podniesiona, modutowg i antyelektrostatyczng
systemowg w klasie EI60.
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W pomieszczeniach istniejagcych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :

Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy wierzchnie posadzki oraz izolacyjne istniejace do wymiany
Strop istniejgcy bez zmian

e Posadzka zywiczna w hali krat i pomieszczeniach technologicznych
W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :

Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwa nadbetonu 15 cm 15cm
Izolacja p/wilgociowa 2 warstwy papy termozgrzewalnej

Warstwa ochronna izolacji , Beton C8/10 10 cm
Piasek zageszczony warstwami 20cm

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):posadzki na gruncie U - 1,20 W/m2K

e Posadzka zywiczna w pomieszczeniu Rozdzielni
W pomieszczeniach nowoprojektowanych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :

Podtoga podniesiona modutowa antyelektrostatyczna systemowa w klasie EI60 60 cm
Warstwa nadbetonu 15 cm 15cm
Izolacja p/wilgociowa 2 warstwy papy termozgrzewalnej

Warstwa ochronna izolacji , Beton C8/10 10 cm
Piasek zageszczony warstwami 20cm

o Posadzka z ptytek gresowych w WC
W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :

pt.gresowe na kleju 1,5cm
Folia w ptynie na podtozu i 20 cm na Scianie

Warstwa nadbetonu 15 cm 15¢cm
Izolacja termiczna 10 cm ze styropianu ekstrudowanego 10 cm
Izolacja p/wilgociowa 2 warstwy papy termozgrzewalnej

Warstwa ochronna izolacji , Beton C8/10 10 cm
Piasek zageszczony warstwami 20cm

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):posadzki na gruncie U - 0,30 W/m2K

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 2,0 x 2,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowej

2. Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed uktadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ katownikiem ze stali
nierdzewne;j .

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczyé¢ listwami ze stali nierdzewnej

5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Zestawienie posadzek i oktadzin sciennych

Ip | Posadzka/ oktadzina Scienna Nr pom. llo$¢ m2
01 | Posadzka zywiczna odporna na obcigzenia,. posadzka zywiczna trojwarstwowa 0.1 czes¢ istniejgca 121,75
odporna na $cieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikéw 0.1 czes¢ projekt. 40,00
chemicznych i w wysokim stopniu antyposlizgowa - R10 0.4 80,95

0.5 22,40

0.6 7,50

Razem: | 272,60m>

02 | Podioga podniesiona, modutowa ,antyelektrostatyczna systemowg 0.2 25,25
w klasie E160. Wysokos$¢ podiogi 60 cm

Razem: | 27,25m°

03 | Hermetyzacja kanatéw Sciekowych przykryciem petnym - laminat [0.1 48,00
Razem: | 48,00m’
04 | Cokot systemowy do posadzek zywicznych: liczony w mb 0.1 65,85
0.4 36,00
0.5 15,45
0.6 9,85
Razem: | 127,15mb
05 | Sciany - Plynna hydroizolacja z jednokomponentowej zywicy poliuretanowej o 0.1 czes¢ istniejgca 10,45
podwyzszonych parametrach technicznych do wys. ok. 2,00 m 0.1 czes¢ projekt. 41,20
W czesci istniejacej hali piaskownikéw cokdt malowany zywicg pouliretanowg do | 0.4 78,90
wysokosci - 25 cm 05 30,90
Razem: | 161,45m”
06 | Ptytki gresowe o powierzchni antyposlizgowej R 10 nasigkliwo$é wodna <3% | 0.3 3,50
Razem: | 3,50m°
07 [ Pytki gresowe $cienne szkliwione o gtadkiej powierzchni w15x15 wys 2,10 [0.3 16,80

Razem:| 16,80m°
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Odwodnienia posadzek:
e Zaprojektowano odwodnienie liniowe sktadajgce sie z korytek szer. 40cm , ze spadkiem , kryte
rusztem, dla klasy obcigzenia D400, odwodnienie kanatu kratka Sciekowa systemowa

e Zaprojektowano wymiane starych kratek odwodnieniowych oraz dodatkowe nowe kratki
odwodnieniowe w hali piaskownikdéw - ruszty systemowe ze stali nierdzewnej

Drzwi wewnetrzne

o Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych jednoskrzydiowe stalowe malowane proszkowo na
kolor RAL 7004, do pomieszczenia rozdzielni w klasie EI60

¢ Drzwi do pomieszczenia toalety malowane proszkowo na kolor RAL 7004—kolor zaopatrzone w
samozamykacz oraz w wewnetrzny zamek, kratka o sumarycznym przekroju 0,0222 m2

Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wewnetrzne

¢ W pomieszczeniach technologicznych kraty stalowe, pomosty technologiczne oraz barierki wewnetrzne
ze stali nierdzewnej AlSI316 (DIN1.4401) , stuzgce do komunikaciji.

o Barierki zaprojektowano do wysokosci 1,10 cm od poziomu posadzki

e Barierka wewnetrzna podestéw i schodéw z bortnicg z blachy ze stali nierdzewnej 150x2, na biegach
rura ze stali nierdzewnej 30x2.5.

Parapety wewnetrzne
e Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym

Sufity podwieszane
W pomieszczeniach technologicznych projektowanych

¢ Projektowany sufit panelowy stalowy na podkonstrukcji stalowej systemowej

e Aluminiowe listwowe sufity podwieszane sg niepalne i fatwe do utrzymania w czystosci, , wykonane sg z
tasmy aluminiowej o grubosci 0,5 mm, emaliowanej piecowo w procesie "Coil Coating".

o Sufit montowaé¢ zgodnie z aprobatg techniczng producenta zgodnie z rysunkiem sufitu podwieszanego
wg projektu wykonawczego.

o Sufity powinny byé wykonane z materiatléw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia / certyfikat NRO/.

e Zabrania sie mocowania konstrukcji nosnej (wieszakowej) sufitu do urzadzen wentylacyjnych w
przestrzeni miedzy sufitowej. Konstrukcje wieszakowg mocowac¢ bezposrednio do konstrukcji
dachowej. Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej i wentylacyjnej ktérych ciezar moze
spowodowal wypaczenie, popekania i nieréwnosci w suficie podwieszanym nalezy zamontowaé
dodatkowo na niezaleznych wieszakach.

Zestawienie sufitow podwieszanych
Ip | Posadzka/ oktadzina $cienna Nr pomieszczenia ilos¢
01 | Istniejgcy Sufit panelowy konstrukcja stalowa systemowa - | 0.1 czes¢ istniejgca 168,40
wypetnienie listwy Aluminiowe - sufit do oczyszczenia
Razem: 169,4Om2
02 | Sufit panelowy konstrukcja stalowa systemowa - wypetnienie | 0.1 cze$¢ projektowana 33,60
listwy Aluminiowe 0.4 69,05
0.5 22,40
0.6 7,50
Razem: | 132,55m’
03 | Sufit z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych 0.3 3,50
Razem:| 3,50m’
04 | Pomieszczenia bez sufitu podwieszanego - sufit 0.1 wneka przed wejsciem 5,85
konstrukcyjny - Plyta warstwowa do rozdzielni
0.2 28,25
0.4 przedsionek przy WC 9,20
Razem: | 43,30m”

W pomieszczeniach technologicznych istniejgcych - hala piaskownikéw
o Istniejgcy sufit panelowy stalowy na podkonstrukcji stalowej systemowe] - do oczyszczenia
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W pomieszczeniach socjalnych - WC

e Pomieszczenia sanitarne, toalety, sufit z ptyt gipsowo kartonowych szpachlowanych odpornych na
wilgo¢ (ptyty gips-karton — wodoodporne).
Ptyty muszg wytrzymac wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze do 30°C bez
ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611
Klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0

o Sufit montowaé zgodnie z aprobatg techniczng producenta zgodnie z rysunkiem sufitu podwieszanego
wg projektu wykonawczego.

o Sufity powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia / certyfikat NRO/.

e Zabrania sie mocowania konstrukcji nosnej (wieszakowej) sufitu do urzadzen wentylacyjnych w
przestrzeni miedzy sufitowe;j.
Konstrukcje wieszakowg mocowaé¢ bezposrednio do konstrukcji dachowe;j.
Wszystkie urzgdzenia instalacji oswietleniowej i wentylacyjnej ktérych ciezar moze spowodowac
wypaczenie, popekania i nierébwnosci w suficie podwieszanym nalezy zamontowa¢ dodatkowo na
niezaleznych wieszakach.

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne

 Sciany zewnetrzne— projektowana konstrukcja stalowa + izolacja termiczna w plycie warstwowej gr 12
cm, wypetnienie wetna mineralna skalna ( gestosé wetny 150kg/m®) , A wynoszacy 0,034 W/(m-K)

 Sciany zewnetrzne— projektowana $ciana murowana gr 25 cm + elementy dystansowe gr 5 cm do
mocowania ptyt warstwowych + izolacja termiczna w plycie warstwowej gr 12 cm, wypetnienie wetna
mineralna skalna ( gestos¢ wetny 150kg/m3) , A wynoszacy 0,034 W/(m-K)
Sciany obudowane ptytami warstwowymi gr 12 cm z wypetnieniem twardg wetng mineralng skalng
rdzen miedzy oktadzinami z niepalnej wetny mineralnej—klasa A1, A2-s1,d0 oraz NRO
oktadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,
grubosé blach oktadzinowych — 0.5 mm,
wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej 0.25 W/ m2K,
izolacyjno$¢ akustyczna — 31 dB,
odporno$¢ ogniowa EI 60,
powtoki zewnetrzne — PVDF,

o Kolorystyka scian Ral 7035, Ral 6011 -wg kolorystyki elewacji
wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.45 W/m2K

¢ W czesci dolnej do poziomu terenu —Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr
10 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) i zabezpieczone powtoka bitumiczng.

o W czeéci dolnej powyzej poziomu terenu terenu —Sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr 10 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) i zabezpieczone powtoka bitumiczna.
wykonczone oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorze jasno brgzowym

Chodnik przy budynku - przy styku $cian z gruntem
e chodniki wokét budynku ( wg projektu drogowego i architektury ) wykonane z kostki chodnikowe;j
ograniczona kraweznikiem chodnikowym zréwnanym z poz. powierzchni.

Podjazdy do bram - przy styku scian z gruntem
e Podjazd do bram o pochyleniu 2% i dtugos$ci 5m wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm ( wg projektu
drogowego i architektury )

Dach - izolacje

— czes$¢ istniejaca ( osie 1-2, A-F)

Blacha trapezowa tukowa powlekana ( wysokosc fali 40 mm) w kolorze grafitowym 40 mm
- wymiana wkretéw i srub rynhakow
Ptatwie dachowe o 90x9

Pas gorny o 90x90x5

Wykratowanie o 40x40x4

Pas dolny o 70x70x5

Izolacja tericzna z wetny skalnej gr 15 cm 15cm
Podkonstrukcja stalowego sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany z listew stalowych w kolorze bialym - do oczyszczenia
Pokrycie dachu NRO

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):dachu U - 0.25 W/m2K
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— czes$¢ projektowana ( osie 1-2, G-L )

Blacha trapezowa tukowa powlekana ( wysokosc fali 40 mm) w kolorze grafitowym 40 mm
Ptatwie dachowe o 90x9
Pas gorny o 90x90x5
Wykratowanie o 40x40x4
Pas dolny o 70x70x5
Izolacja tericzna z wetny skalnej gr 15 cm 15cm
Podkonstrukcja stalowego sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany z listew stalowych w kolorze bialym

Pokrycie dachu NRO

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):dachu U - 0.25 W/m2K

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):dachu przy 8°C < ti < 16°C U - 0.30 W/m2K

— czes¢ projektowana ( pomieszczenia rozdzielni , we i komunikacja ( osie 2-3, G-L )

— dach jednospadowy obudowa ptytami warstwowymi gr 16 cm z wypetnieniem twardg wetng
mineralng skalng, wykonane w systemie lekkiej zabudowy mocowane do ptatwi stalowych konstrukcji
dachu.

rdzen miedzy oktadzinami z niepalnej weilny mineralnej—klasa Al, A2-s1,d0 oraz NRO

oktadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,

oktadzina od strony pomieszczenia o profilu niskoprofilowanym |,

grubosé blach oktadzinowych — 0.5 mm,

wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej 0.24 W/ m2K,

izolacyjnos¢ akustyczna — 31 dB,

odpornos¢ ogniowa El 60,

e powiloki zewnetrzne — PVDF,

Pokrycie dachu NRO

Okna

e Projektowana stolarka okienna - materiat: PCV w kolorze biatym RAL 9003 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile PCV system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng,, dla okien
przyjeto wspoétczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne ,

e parapety wewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym

Parapety zewnetrzne
e Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 6011

Drzwi zewnetrzne

¢ Drzwi stalowe jedno i dwuskrzydtoweskrzydiowe, petne, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od
zewnatrz w kolorze RAL 7035 i , okucia, uszczelki i akcesoria tgczgce systemowe, klamka ze stali
nierdzewnej. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone
powtokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczaini.

o Drzwi stalowe dwuskrzydtowe, przeszklone, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od zewnatrz w
kolorze RAL 7035 i , okucia, uszczelki i akcesoria fgczgce systemowe, klamka ze stali nierdzewne.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone powtokg
malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni.

Drzwi techniczne DZ4 doposazy¢ w listwe odbojowg w dolnej krawedzi wg zestawienia.

e Drzwi do pom. Rozdzielni stalowe dwuskrzydtowe, petne, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie od
zewnatrz w kolorze RAL 7035 i , okucia, uszczelki i akcesoria taczagce systemowe, klamka ze stali
nierdzewnej. Drzwi wyposazyé w samozamykacz Drzwi stalowe malowane proszkowo zabezpieczone
powltokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczaini.

Drzwi w klasie Ei60

Bramy segmentowe

e Bramy segmentowe U - 1,5 W/M2K 340x340 cm z drzwiami, prowadzenie normalne, panele 625 i 750,
zamknigecie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz, lakierowanie paneli od
zewnatrz w kolorze Ral 7035, brama zabezpieczona powlokg malarskg odporng na $srodowisko
agresywne panujgce na oczyszczalni, powtoka weglowa, naped osiowy, sterowanie, mikro wytgcznik
zamknietego rygla przesuwnego, wylgcznik krancowy drzwi przejsciowych, fotokomoérka
wyprzedzajgca.
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5.7.

5.8.

e Bramy segmentowe U - 1,5 W/M2K 300x280 cm , prowadzenie normalne, panele 625 i 750, okna
segmentowe t wym. 725x370 mm, zamkniecie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od
wewnatrz, lakierowanie paneli od zewnatrz w kolorze Ral 7035, brama zabezpieczona powtokg
malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na oczyszczalni, powloka weglowa, naped
osiowy, sterowanie, mikro wytgcznik zamknigetego rygla przesuwnego, wylgcznik krancowy drzwi
przejsciowych, fotokomadrka wyprzedzajgca.

e Parametry p.poz. dla drzwi i okien rozpatrywac tgcznie z punktem (Klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych).

Elementy stalowe , barierki, obrébki blacharskie

e Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej malowanej w kolorze RAL 7005 - wg
kolorystyki elewacji,
Kategoria odpornosci korozyjnej - klasa C4
Obrdébki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 7005 wg kolorystyki
elewaciji

o Barierki oraz drabina wejsciowa na dach - systemowe, stal nierdzewna AlSI1316 (DIN 1.4401)

Malowanie

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA SUCHE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody
do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

e matowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300
~Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnagtrz na mury i beton”

MALOWANIE SCIAN ( POMIESZCZENIA MOKRE)

e wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci podtoza)
e potmatowa farba lateksowa (NCS, RAL) — 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN
13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
. Instalacja WC
- Ubikacja scienna z dolnoptukiem, odejscie poziome, stal nierdzewna
- sptuczka podtynkowa 6-9 litrow, stal nierdzewna
- ptyta przykrywajaca z przyciskiem ptukanie-stop,
- deska klozetowa z pokrywg wolno-opadajgca, odporna na zniszczenie twarda, tworzywo
Duroplast , kolor biaty
- komplet szczotek klozetowych, zawieszany na $cianie
- pojemnik na duze role papieru toaletowego ,stal matowa
- kosz na odpadki sanitarne , stal matowa

. Instalacja umywalkowa
- Umywalka z przelewem, stal nierdzewna
- Bateria Scienna ze statym wylotem
- zawor odptywowy z kotpakiem
- lustro na wymiar
- Elektryczna suszarka do rak ze stali nierdzewnej,
- Pojemniki na reczniki papierowe
- Pojemnik na mydto oraz ptyn dezynfekujgcy do rgk

Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegréd budowlanych:

e $ciany zewnetrzne murowane U- 0.45 W/m2K
e stropodach U- 0.30 W/m2K
e okna U- 1.60 W/m2K
o stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 150 W/m2K
e posadzka na gruncie U-1,20 W/m2K
e posadzka na gruncie ( pom. WC U-0,30 W/m2K

Wplyw na srodowisko
Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu.
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6. Ochrona przeciwpozarowa i bezpieczenstwo pozarowe budynkéw

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Powierzchnia budynkéw, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW — OB. NR 2i 3

. powierzchnia zabudowy ~383,20 m*,

. powierzchnia uzytkowa ~352,35 m?,

o wysokosé kalenicy — 5.13 m - budynek niski

. kubatura ~1686,95m°>.

. liczba kondygnaciji 1

. klasa odpornosci pozarowej E

° strefa pozarowa PM

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m”

01 Hala piaskownikow 209,75

02 Rozdzielnia elektryczna 28,25

03 Toaleta 3,50

04 Hala krat 80,95

05 Ewakuacja skratek - Pomieszczenie kontenera 22,40

06 Pomieszczenie wezia przytgczeniowego / stacja poboru préb 7,50
Razem: 352,35

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
» Od budynkéw objetych opracowaniem zachowano przepisowe odlegtosci do najblizszego innego
budynku
» Budynki - potgczone ze sobg stanowig jedng cato$é procesu technologii oczyszczania
Nr Nazwa budynku Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw sgsiadujacych
2 i 3 | Budynek Krat i Piaskownikéw 87,90 m od obiektu nr 23 Stacja Transformatorowa

= Od budynku objetego opracowaniem do granic dziatki zachowano odlegto$ci wg tabeli
Nr Nazwa budynku Odleglos¢ od granic dziatki
2i 3 | Budynek Krat i Piaskownikéw 10,10 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne
pozarowo. W budynku znajdujg sie tylko state materialy palne jak np: palne elementy wyposazenia
pomieszczen jak meble i drobne elementy z tworzyw sztucznych

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego [q]

Przewidywane obcigzenie ogniowe w catych budynkach: do 500 MJ/m2

W istniejgcych i projektowanych budynkach nie przewiduje sie stosowania i przechowywania materiatéw
pozarowo — niebezpiecznych ( w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia MSW z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terendw).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Pomieszczenia technologiczne 1 osoba obstugujgca
Ogdétem w budynkach moze przebywa¢ ~ do 1 osoby jako obstuga techniczna .

e Pomieszczenia, w ktérych tgczny czas przebywania tych samych osdéb jest krotszy niz 2 godziny w
ciggu doby, czyli w rozumieniu przepisbw pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi, to
pomieszczenia socjalne techniczne i gospodarcze oraz wezly sanitarne.

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek administracyjny nie objety opracowaniem.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

Podzial obiektu na strefy pozarowe
Strefa pozarowa | — budynek nr2i 3
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej: dla budynku: ,E”
Wymagania (minimalne) dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:

konstrukcja nosna w klasie ( nie stawia sie wymagan)

stropy w budynku ( nie stawia sie wymagan )

Sciany wewnetrzne ( nie stawia sie wymagan )

$ciana zewnetrzna ( nie stawia sie¢ wymagan )

konstrukcja schodoéw ( nie stawia sie wymagan )

konstrukcja dachu ( nie stawia sie wymagan )

przekrycie dachu ( nie stawia sie wymagan )

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ( nie stawia sie wymagan )

Wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane w tym przekrycie dachu musza byé elementami
nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Pomieszczenia techniczne wymagajgce wydzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla scian, stropéw i zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw wg
tabeli:

Nr Budynku Pomieszczenie Klasa odpornos$ci ogniowej
$cian stropéw Drzwi
2i3 02 Rozdzielnia REI 60 REI 60 E160

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

. ewakuacja ludzi z budynkow :
-z pomieszczen bezposrednio do drzwi dwuskrzydtowych

e nadrogach komunikacji zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne

o szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi nie
mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji 3 0séb- nie mniej niz 0,8m

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nalezy wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowac klapy
odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami jak dla Sciany

Zaprojektowano :

e instalacje odgromowsa,

e  Przeciwpozarowe wiaczniki pragdu dla wszystkich obiektdw objetych projektem

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Dobér urzadzen przeciwpozarowych dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowe; .

Nalezy wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami dla $cian o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz REI 60. Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu dla wszystkich obiektéw objetych
projektem — nalezy ich montowanie i zakres dziatania szczegdtowo ustali¢ w zaleznosci od koniecznosci
przebiegu procesow technologicznych.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup
ABC o zawarto$ci proszku 2 kg w iloci 1 gasnica / 100 m2 powierzchni,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono hydranty zewnetrzne nadziemne z istniejgcej sieci
hydrantowej oczyszczalni

Nr Nazwa Budynku Odlegto$¢ od hydrantu mb
2 i3 | Budynek Krat i Piaskownikéw 17,00 m
Droga pozarowa

Do budynkéw istniejgcych i nowoprojektowanych zapewniony jest dojazd zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWIA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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7. Rozwigzania konstrukcyjno materiatlowe i charakterystyka energetyczna obiektéw
budowlanych

Budynki i ich instalacje ogrzewcze, wentylacyjne cieptej wody uzytkowej, zostang zaprojektowane w taki
sposob, aby ilo$¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem mozna byto utrzymaé na racjonalnym poziomie oraz by ograniczy¢ ryzyko przegrzewania
budynku w okresie letnim.

Charakterystyke energetyczng obiektéw budowlanych zostanie opracowana na podstawie danych,
bilanséw i parametréw zawartych w odrebnych opracowaniach branzowych:

e Bilans mocy urzadzeh elektrycznych, urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii stanowigce jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne z wydzieleniem mocy urzgdzeh stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynkow,

o Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét a takze przegréd
przezroczystych i innych,

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz innych urzadzen
majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektéw budowlanych,

e Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno
budowlanych.

Parametry techniczne przegrod zewnetrznych oraz zewnetrznej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej oraz

wspotczynniki przenikania ciepta z odniesieniem do warto$ci maksymalnych podano w punktach

dotyczacych charakterystyki energetycznej budynkdéw istniejgcych  objetych  przebudowg i

nowoprojektowanych.

Na ich podstawie wymagania dotyczgce oszczednosci i izolacyjnosci cieplnej mozna uznac za spetnione.

Parametry stolarki i slusarki okiennej spetniajg wymagany wspétczynnik dopuszczalny
e Udop. =1,6 WmZK, przy t16°C i ktory nie obliguje do obliczen wspotczynnika Ep.

Ponadto wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna liczony wg wzoru g= fc x gn jest
mniejszy od wymaganej wartosci 0,5 wg zatgcznika nr 2 pkt. 2.1.3 (Wymagania izolacyjnosci cieplne;j i
inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody nieprzezroczyste

Przegroda Wspotczynnik U [W/m?K] Wymagan{v\\;\;ﬁ)zééc]:zynnik U- fRsi”
Podtoga na gruncie *** 0,92 1,200 0,77*
Stropodach 0,29 0,300 0,97**
Sciana zewnetrzna 0,44 0,450 0,98**

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

*** Zgodnie z punktem 1.3 Zatgcznika 2. Warunkéw Technicznych dopuszcza sie ewentualnos¢ nie
spetnienia warunku przenikalnosci cieplnej przegrody.

ROZWIAZANIA CIEPLNO WILGOTNOSCIOWE PRZEGROD

Poniewaz warunek fRsi > fRsi max jest spetniony, zatem analizowane przegrody zaprojektowane zostaty
prawidiowo pod katem unikniecia rozwoju plesni. Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest
wyzsza od temperatury punktu rosy powiekszonego o 10 C dla wszystkich miesiecy tak, wiec przegroda
zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatgcznik 2, punkt 2.2) dotyczacych punktu rosy.
Przegrody sg wolne od wewnetrznej kondensaciji.
[101Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg aktualne wymagania izolacyjnosci cieplnej. Zgodnie z pkt.
1.3 Zatagcznika nr 2 Warunkéw Technicznych dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazynowego i
gospodarczego wieksze wartosci wspoétczynnika U niz UC(max) oraz U(max), jezeli uzasadnia to
rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji budynku.
[1[1Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej, oswietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczacych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow, jest mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o
ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3 Warunkéw Technicznych, przy uwzglednieniu czgstkowych
maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 u ust. 2;
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RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.:

Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2i 3 - Rzut Parteru A-2, 3-01 1:100
2. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Rzut Dachu A-2, 3-02 1:100
3. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E A-2, 3-03 1:100
4. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Elewacje A-2, 3-04 1:100
5. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Zestawienie Bram i Okien A-2, 3-05 1:50
6. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Zestawienie Drzwi wewnetrzych i zewnetrznych A-2, 3-06 1:50
7. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Rzut posadzek A-2, 3-07 1:50
8. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Rzut sufitébw podwieszanych A-2, 3-08 1:50
9. Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Rzut i widok toalety A-2, 3-09 1:50
10. | Budynek krat i piaskownikéw ob. nr 2 i 3 - Detal barierek i balustrady A-2, 3-10 1:10/1:50
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