ZESTAWIENIE BRAM SEGMENTOWYCH

UWAGI

SYMBOL BS1 BS2 BS3
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UWAGI

Brama segmentowa U= 1,5 W/m2k

- prowadzenie poziome uwzgledniajgce nachylenie dachu

- panele 625i 750
- okna segmentowe typ E wym. 725x370 mm

- zamkniecie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz
- lakierowanie paneli od zewnatrz i wewnagtrz w kolorze Ral 7035
- zabezpieczenie powtoka malarska odporng na srodowisko agresywne

panujace na oczyszczalni, powloka weglowa.

- naped osiowy, sterowanie

- mikrowytgcznik zamknietego rygla przesuwnego
- wytgcznik krancowy drzwi przejsciowych

- fotokomorka wyprzedzajgca

Brama segmentowa U= 1,5 W/m2k z drzwiami

- prowadzenie poziome uwzgledniajgce nachylenie dachu
- panele 625 750

- zamknigcie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz
- lakierowanie paneli od zewnatrz i wewnatrz w kolorze Ral 7004
- zabezpieczenie powltoka malarskg odporng na srodowisko agresywne panujace
na oczyszczalni, powtoka weglowa.

- haped osiowy, sterowanie

- mikrowytacznik zamknietego rygla przesuwnego
- wylgcznik krancowy drzwi przejsciowych

- fotokomodrka wyprzedzajgca

Brama segmentowa U= 1,5 W/m2k z drzwiami

- prowadzenie uwzgledniajgce nachylenie dachu

- panele 625i 750

- zamknigcie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz
- lakierowanie paneli od zewnatrz i wewnagtrz w kolorze Ral 7004

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na srodowisko agresywne
panujace na oczyszczalni, powtoka weglowa.

- haped osiowy, sterowanie

- mikrowytgcznik zamknietego rygla przesuwnego

- wylgcznik krancowy drzwi przej$ciowych

- fotokomoérka wyprzedzajgca

PO DOKONANIIU WYBORU OFERENTA FIRMA WYKONAWCZA POWINNA WE WELASNYM ZAKRESIE DOKONAC POMIAROW BRAM

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL o1 02 o3 04
OZNACZENIE OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV
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- okno z PCV w kolorze RAL 9003

- okno uchylne - system okienno-drzwiowy

z przegroda termiczng
- U=1,6 Wim2k

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria taczace systemowe

- zabezpieczenie powtoka malarska odporng na
$rodowisko agresywne
panujace na oczyszczalni, powtoka weglowa

- parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym

- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL6011 wg kolorystyki
elewacji

- zintegrowany mechanizm do otwierania okien
z dotu

- okno z PCV w kolorze RAL 9003

- okno uchylne - system okienno-drzwiowy

z przegroda termiczng
- U= 1,6 W/m2k

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria taczace systemowe

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporna na
$rodowisko agresywne
panujace na oczyszczalni, powtoka weglowa

- parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym

- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL6011 wg kolorystyki
elewacgji

- zintegrowany mechanizm do otwierania okien z dotu

okno z PCV w kolorze RAL 9003

- U= 1,6 W/m2k

klamka ze stali nierdzewnej

okucia,uszczelki i akcesoria taczace systemowe

zabezpieczenie powioka malarskg odporna na

$rodowisko agresywne

panujace na oczyszczalni, powtoka weglowa

- parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym

- parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL6011 wg kolorystyki
elewacji

- zintegrowany mechanizm do otwierania okien z dotu

okno uchylne - system okienno-drzwiowy z przegroda termiczna,

okno z PCV w kolorze RAL 9003

okno uchylne - system okienno-drzwiowy z przegroda termiczna,
- U= 1,6 W/m2k

klamka ze stali nierdzewnej

$rodkowa kwatera z szybg matowaq
okucia,uszczelki i akcesoria taczace systemowe
zabezpieczenie powioka malarskg odporna na
$rodowisko agresywne

panujace na oczyszczalni, powtoka weglowa
parapet wewnetrzny PCV w kolorze biatym
parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL6011 wg kolorystyki
elewacgji
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