_ Oc_m boé_m_.No—S_ ﬁm_.m:c teren zielony %.amL. teren N_m_oa\%. U%. teren zielony j. kp. teren zielony j.- kp. teren zielony j. kp.
NI
glg
%
Woda technologiczna |5
TWio-Twi3s 3
c| c
N| N
Q1L
Skala 1:100/250 g8
©
HE
17T + . -+ £ 1
=s e
L P UL L : IS B N N
2| 200 43 43 @4 44
e
ORE _ | (o) (F]E wat) (3 3] 12558 5| 2 % 2| | B(twse) (tws)B| [T F| 2 ) B[ (Twss)E| (Twiss
=R e L el e 1 T = - g L E sEs § & g s
TIET T| g ‘G| T Toslsl S T3 rs el S s s & I s = = = gL = ol s = = =
= 2EE g = =8 o EEE <| E|35|8|5|8E|ElSgl 5| & S| 8 = gl =83 g <| SlgEl gl 2 o 2 o 3 o
2 S el= o = =3 = = sl s| > Z =gl =2 =225 = = 2l 2 - ° HEE S SN S=2 2 o G ° = S| =
P.p.=115,00 2l =lglg| =l 2 =5l 2 2|22 = 2l =l=lg|El 2l 2lg|5lE] £ = s = = sl =gzl 2 o =25 5| = L s 2 = £
N N 1] -— N .= -— - = = —| =] -= — — = = = = =_| = =] -= — — = — - = -= -— = |-=]|-= -— = - -—
Rzedna istniejacego terenu = 3 o g 5 2 2 = 2
Rzedna 0si proj. rurociagu = = N = SIS = z =
, ) . 100 21,11
Diugos¢ odcinka 211 1182 1430 58.26 302 25,68 6.3 511
_ . ¥ i=31.2%0 27,0 %o | L=14,30 L=62,18 i=16,3%0 | L=1194
Proj. spadek rurociagu, odleglosc E] E7 =154 %0 =58 %0 | 122568 1=50.2 %0
Proj. Srednica nominalna, materiat DN65, @75, PE100, SDR11 DN65, @75, PE100, SDR11
Hektometr i odleglosci P = == SIS 5 & 22 2828 & 2 =S 5 2 S gD s g ZEE E E I EE =

SCHEMATY WEZLOW
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Uwaga:

QOznaczenia rurociggéw ttocznych:

@ - nazwa wezta na rurociggu tlocznym

*  Lokalizacje weziéw podano w ukladzie wspétrzednych matematycznych

* Wartos¢ rzednej oraz glebokosc¢ osi istniejacej instalacji (np. eNN, gt.osi=0,80) podano w przyblizeniu.

Lp. NAZWA PARAMETRY  [ILOSC
Tuleja kotnierzowa @75 PE100, PN10; SDR17 @75 PE100,PN10;
z kotnierzem stalowym DNB5, owiercenie PN10 SDR11/stal 3szt.
’ Zasuwa klinowa kotnierzowa DN65 do zabudowy diugiej, |  DNG5, Zeliwo
wyposazona w obud. teleskopowa oraz skrzynke uliczng | sferoidaline 1zt
o @75
3 |tuk 15 PE100, SDR11 | 2szt.
@75
4 |tuk45° PE100, SDR11 4szt.
5 Rurociag ze stali nierdzewnej w budynku odwadniania | DN65; @76,0x3,6 ok10m
osadéw (ob. 35). Na rurociggu zabudowac: stal. nierdzewna '
- kotnierz luzny DNG5, owiercenie wg PN10 - 3 szt.
- wywijke kotnierzowg DN65 - 3 szt.
- kolano 90° DNGS5 - 4szt.
- trojnik DNG5 - 1szt.
- redukcje DN65/DN50 - 1szt.
- zasuwe nozowg z napedem recznym DNG65 - 1szt.
ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW
Lp. | KANAL SREDNICA, MATERIAL DLUGOSC

1 |Twt10-Twt36 @75 PE100, PN10, SDR17

148,0m

*Z podanej powyzej facznej dtugosci rurociggu nie odjeto dtugosci ksztattek.

Ho=1.62 zaglebienie osi projektowanego rurociggu w wezle

Hog=1.45 zagtebienie osi projektowanego rurociggu gérnego w wezle

Hod=2.00 zaglebienie osi projektowanego rurociggu dolnego w weZle
UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci oraz kable
z projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$¢ oraz podja¢ odpowiednie
dziatania zabezpieczajace przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy

wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.

2. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i
$wiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z proj. sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Dlugo$¢ rur ostonowych dopasowaé w trakcie realizacji.

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o

ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Wszystkie napotkane drenaze, przewody drenarskie, krzyZujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje. W przypadku uszkodzenia
drenazy, nalezy je odbudowa¢ w sposéb zapewniajgcy ich dalszg eksploatacje.

wl BPBK

WROCEAWVW C_.OUO_m_Am 11-19 lok.1

BPBK Wroctaw Sp. z 0.0.
52-010 Wroctaw

Nr rej.

§121-1/2018

Rev.

Nazwa

Projekt przebudowy technologii oczyszczalni Sciekow

inwestycji:
w Nowej Wsi Efckiej
Obiekt:
Zewnegtrzne sieci technologiczne - zadanie 9.1
Tytut rys.
Profil rurociggu wody technologicznej Twt10-Twt36
Skala: 1:100/250
Stadium: projekt wykonawczy nreys. T-00-03
Branza: technologia Nr uprawnien | Data Podpis
Gt.Projektant: mgr inz. Krzysztof Gotawski
Specjalno$é:  instalacyjno-inzynieryjna 84/B7IUW 5.03.2019
Projektant: inz i
a_m. .ma: .3@_, _:w. Jolanta Nanowska 228/D0S/05 | 5.03.2019
Specjalno$¢:  instalacyjna
Asystent: Leszek Fertig 5.03.2019
Sprawdzajacy: mgr inz. Danuta Mozejko 271/90/UW | 5.03.2019
Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna o




