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PRD. Ełk-drogi -Zadanie 9.1.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03 z.sz.
2.3.3 9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-
cyjnych.

km

0.07 km 0.070
RAZEM 0.070

2
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

3
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

134*0.08 m3 10.720
RAZEM 10.720

4
d.1

KNR 2-31
0810-05
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 25 cm m2

1391.20 m2 1391.200
RAZEM 1391.200

5
d.1

KNR 2-09
0425-08

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na wy-
sypisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utylizacji

t

(0.25*1391.20+134*0.3*0.15+10.72)*2.4 t 874.920
RAZEM 874.920

6
d.1

KNR 2-01
0239-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. 10 km lub na odkład;
grunt kat. III - na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją

m3

570.40 m3 570.400
RAZEM 570.400

7
d.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

185 m3 185.000
RAZEM 185.000

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1479+28.40 m2 1507.400
RAZEM 1507.400

2 Nawierzchnia drogowa - betonowa
9

d.2
KNR 2-31
0111-03
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm

m2

1479 m2 1479.000
RAZEM 1479.000

10
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

1479 m2 1479.000
RAZEM 1479.000

11
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

1479 m2 1479.000
RAZEM 1479.000

3 Nawierzchnia opasek
12

d.3
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

28.40 m2 28.400
RAZEM 28.400

13
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

28.40 m2 28.400
RAZEM 28.400

4 Krawężniki betonowe
14

d.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

162.50 m 162.500
RAZEM 162.500

15
d.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

0.06*162.50 m2 9.750
RAZEM 9.750

16
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.067*162.50 m3 10.888
RAZEM 10.888

17
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

162.50 m 162.500
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RAZEM 162.500
5 Obrzeża betonowe

18
d.5

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

56.20 m 56.200
RAZEM 56.200

19
d.5

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa m2

0.018*56.20 m2 1.012
RAZEM 1.012

20
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.0304*56.20 m3 1.708
RAZEM 1.708

21
d.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
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