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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-12 — Wykonanie pokryé dachowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-12

Wykonanie pokry € dachowych
(i obrébek blacharskich)

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdélnego Stownika Zaméwien
(CPV)
Dziat rob6t — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparobot - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa rob6t — 45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektéw
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

» Kategoria robét: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

> Kategoria robot: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakfadoéw
oczyszczania $ciekéw

Gruparobot - 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robot — 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robo6t:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
» 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych
» 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
» 45261210-9 — Wykonanie pokry¢ dachowych
» 45261211-6 — Ktadzenie ptytek dachowych
» 45261320-3 — Kfadzenie rynien
» 45261400-8 - Pokrywanie

Gruparob6t  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robo6t — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria rob6t: - 45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjgcych

» 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie sieci, przylaczy
zewnetrznych i rurociggoéw technologicznych, wraz z obiektami towarzyszgacymi przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,ZADANIE 9.1
Przebudowa cz e$ci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktow uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy traktowaé, jako
narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Stuzg one tylko i wyfacznie okres$leniu projektowanych
parametréow materiatow i produktow. W kazdym przypadku mogq by¢ stosowane inne réwnowazne wyroby i produkty
innych firm spefniajagce wymagania podane w dokumentacji przetargowej.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z piyt
warstwowych blachy oraz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Przedmiotem opracowania
jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie przygotowania
podktadéw i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢é oraz ich odbiorow.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajagcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

montaz elementoéw konstrukcyjnych dachu

» czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukciji wiezby dachowe;.

» montaz pokrycia dachowego z ptyt dachowych warstwowych i blachy

» obrébek blacharskich,
>
>
w

Y

urzadzen do odprowadzania wod opadowych
elementow wystajgcych ponad dach budynku
obiektach:

-  BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW _-Obiektnr213
Dach - izolacje
— czes$¢ istniej aca (osie 1-2, A-F)

Blacha trapezowa tukowa powlekana ( wysokosc fali 40 mm) w kolorze grafitowym 40 mm
- wymiana wkr etéw i $rub rynhakéw

Platwie dachowe o 90x9

Pas goérny o 90x90x5

Wykratowanie o 40x40x4

Pas dolny o 70x70x5

Izolacja tericzna z welny skalnej gr 15 cm 15cm

Podkonstrukcja stalowego sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany z listew stalowych w kolorze biatym - do oczyszczenia

Pokrycie dachu NRO
wspétczynniki przenikania ciepta U (max):dachu U- 0.25 W/m2K
— czes$¢ projektowana ( osie 1-2, G-L )

Blacha trapezowa tukowa powlekana ( wysokosc fali 40 mm) w kolorze grafitowym 40 mm

Platwie dachowe o 90x9

Pas gorny o 90x90x5

Wykratowanie o 40x40x4

Pas dolny o 70x70x5

Izolacja tericzna z welny skalnej gr 15 cm 15cm

Podkonstrukcja stalowego sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany z listew stalowych w kolorze biatym

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Efckigj
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Pokrycie dachu NRO
wspétczynniki przenikania ciepta U (max):dachu U- 0.25 W/m2K

wspotczynniki przenikania ciepta U (max):dachu przy 8°C <ti< 16°C U- 0.30 W/m2K

— czes¢ projektowana ( pomieszczenia rozdzielni , we i kom  unikacja ( osie 2-3, G-L )

e — dach jednospadowy obudowa ptytami warstwowymi gr 16 cm z wypetnieniem twardg weing
mineralng skalng, wykonane w systemie lekkiej zabudowy mocowane do ptatwi stalowych
konstrukcji dachu.

» rdzeh miedzy oktadzinami z niepalnej welny mineralnej—klasa Al, A2-s1,d0 oraz NRO

» oktadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,

» okladzina od strony pomieszczenia o profilu niskoprofilowanym ,

» grubosé blach oktadzinowych — 0.5 mm,

e wspotczynnik izolacyjno  $ci cieplnej 0.24 W/ m2K,

* izolacyjnos¢ akustyczna — 31 dB,

» odpornos¢ ogniowa EI 60,

» powloki zewnetrzne — PVDF,

Pokrycie dachu NRO

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé aktualnym polskim
normom i posiada¢ miedzy innymi:

> aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Wszystkie materialy muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Podstawowymi materiatami sa:

stalowa podkonstrukcja dachowa

blacha tytanowo - cynkowa gr 0,6 — 0,7 mm

ptyty warstwowe gr 15-20 cm z rdzeniem z weiny mineralne;j

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej tytanowo - cynkowej (rynny, rury spustowe)
Instalacja odgromowa

YVVVYVYVYY

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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2.2. Wymagania szczegdétowe

2.2.1. Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralne |

Obudowa ptytami warstwowymi gr 16 cm z wypetnieniem twardg wetng mineralng skalng, wykonane w
systemie lekkiej zabudowy mocowane do ptatwi stalowych konstrukcji dachu.

» rdzeh miedzy oktadzinami z niepalnej weilny mineralnej—klasa Al, A2-s1,d0 oraz NRO

» okiadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,

» okladzina od strony pomieszczenia o profilu niskoprofilowanym ,

e grubosé blach oktadzinowych — 0.5 mm,

e wspotczynnik izolacyjno  $ci cieplnej 0.24 W/ m2K,

* izolacyjnosé¢ akustyczna — 31 dB,

» odpornos¢ ogniowa EI 60,

e powtoki zewnetrzne — PVDF,

Pokrycie dachu NRO

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do obroébek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang gr. 0,5+0,55 mm pokrytg powtoka
PVF, (PVDF) o gr. 25 um.

Na pokrycie dachu stosowa¢ blachy trapezowe T55/260 gr. 0,75 mm, ocynkowane powlekana powtokg
PVF, (PVDF) o gr. 25 um. Blachy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-H-92126:1984.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10202:2003, PN-EN 10346:2015-09.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposéb ciagly, nie
powinna wykazywac¢ peknie¢ powioki cynku, a na krawedziach — giecia powiloki cynkowej nie
odwarstwiajgcej sie od podtoza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku jezeli nie pekajg na powierzchni stalowej blach barwy
nalotowe, zabarwienia z procesu pasywacji, jasne Ilub szare plamy, rysy, chropowatosc,
nieréwnomiernos¢ krystalizacji cynku i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki cynku.

Materiat: wg PN-EN 10346:2015-09, stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131:1981

Powtoka cynku — mierzona obustronnie iloscig cynku w gramach na metr kwadratowy, powinna wynosic¢
minimum 275 g. wg PN-EN 10346:2015-09.

Cechowanie:

Blacha powinna byé cechowana co najmniej na dwéch przywieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujgcych danych: znak wytwérni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor
pokrycia, klasa jakosci blachy, masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak
zabezpieczenia powierzchni, liczba arkuszy w paczce (na zamowienie klienta).

2.2.3. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 62305-3:2011
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogoélne".

Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogélne".
Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w aktualnych
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosé robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

3.1. Transport i sktadowanie blach

Do transportu blach zalecanym s$rodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajgce nastepujgce

wymagania:

» dtugosc skrzyni fadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu blach na catej dtugosci

» blachy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych
pasow nie moze powodowaé odksztalcenia blach

3.1.1. Roztadunek

Roztadunek blach moze odbywac¢ sie: recznie, za pomoca jednego lub dwdch wbézkéw widlowych lub za
pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ blach.

3.1.2. Sktadowanie na placu budowy lub na placu mag  azynowym

Podtoze, na ktérym majg byé ustawione stosy blach trapezowych musi by¢ réwne i utwardzone. Blachy
nalezy uktada¢ na podkiadkach np. z krawedziakbw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie
mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci podktadéw tak, aby tworzyly spadek wzdiuz
bocznej krawedzi blachy. Uzyskane w ten sposéb pochylenie umozliwia odptyw wody z opadow
atmosferycznych.

3.1.3. Konserwacja

W trakcie skfadowania blach, montazu, a takze w czasie uzytkowania obiektu mogg powstawac
uszkodzenia np. powtoki lakierniczej, ktére nalezy zamalowaé farbg zaprawkowg. Regularnie trzeba
przeprowadzaé ogledziny blach i zabezpieczaé¢ powstale uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie ujawnione
zabrudzenia nalezy usunaé np. poprzez mycie ptyt za pomocg stabego detergentu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Specyfikaciji ST-00 ,Wymagania ogolne".
4.2. Wymagania szczego6towe

4.2.1. Wiezba dachowa - wi gzary

» Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

> Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

» Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koricow elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki korncéw elementow.

» Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
+ 2cm w osiach rozstawu wigzardw,

4.2.2. Pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem w we  iny mineralnej skalnej

Pokrycie z ptyt warstwowych dachu nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wytycznymi producenta okreslonych w instrukcji montazu i eksploatacji
oraz normg PN-B-02361:2010 i PN EN 988:1998 oraz wytycznymi i technologig Scisle ustalong przez producenta.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
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4.2.3. Pokrycie z blachy

Materiaty do rob6t pokrywczych winny spetniaé wymagania ponizszych norm, oraz posiadac aprobate
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa.
» PN-EN 508-2:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
» Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w spos6b i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-B10240:1980

Warunki wykonywania robot:

» Krycie blachg trapezowg ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu
dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im wysoko$¢ fatdy jest wyzsza, tym pochylenie potaci
moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza sie¢ maksymalnego pochylenia dachu.

» Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady poditu zne blach trapezowych mog a by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewa zajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nale  zy stosowa € wyjgtkowo (w miejscach nara zonych
na sptyw dodatkowych ilo  §ci wod opadowych pochodz acych z przelewdw z rynien potaci

poto zonych wy zej) i obejmowa ¢ moze pas o szeroko $ci nie wi ekszej niz 3 m.

» Uszczelki w stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowe;j.
W zaktadzie podwdjnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

» Dla blach o zakonczeniach podiuznych, uszczelki w zakladzie pojedynczym nie stosuje sie, a w
zakladzie podwdjnym nalezy stosowac jedna uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

» Szerokos$¢ szczeliny w stykach podiuznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi
podtuznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowaé uszczelnienie hermetyczne
z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady poditu zne blach nale zy taczyé€ przy u zyciu blachowkr etéw lub $rub z nakr etkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowi edniej jako $ci. W miejsce podktadek
gumowych mo zna stosowa € podkfadki r kitu profilowanego. Rozstaw t  gcznikéw powinien wynosi €
333 mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).

» Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe,
nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami.
Zaktady poprzeczne mogg by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest
wieksze lub réwne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelnié¢
podwdjnymi uszczelkami.

» Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowaé mozna
tylko blache goérna.

» Dlugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynaosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55 %.

» Dachy z blach trapezowych, szczego6lnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za
pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiaé przelewanie
sie wody w taki sposob, aby nie powodowac¢ szkdéd materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacii
obiektu.

» Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na
swej dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego
w dachach krytych blachami trapezowymi.

» W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla
zamontowania wtazéw dymowych, swietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw
nalezy dokonywa¢ po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowe;.

Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej kolejnosci robot:
» wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
» montaz od spodu dodatkowych platwi,
» wyciecie otworu w blasze trapezowe;.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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4.2.4. Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukag dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrdébki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie obrobki
blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztaicie profilu blachy.

Obrébki nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty
kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm.

Wszystkie obrobki mocowaé ze spadkiem min. 2%.

Obrabki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Obrébki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé¢ w
temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb. aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

4.2.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

> Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

> Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym
podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢é poziome w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

> Wopusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

> Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi
stac sie przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.

» Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

» Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 612:2006..

4.2.5.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej:

Rynny powinny by¢:

» wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

> 1aczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
diugosci,

> mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

> rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

4.2.5.2. Rury spustowe z blachy stalowe;j:

Rynny powinny by¢:

> wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

> faczone w zigczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm: zigcza powinny byé lutowane na cafej diugosci,

» mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w spos6b trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

» rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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4.2.6. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny z blachy ocynkowanej, cynkowej lub miedzianej montuje sie ze spadkiem 10 mm na 6 m (0,5+2%)
odcinkami, tgczac je na zaktad nie mniejszy niz 20 mmi wzmacniajgc 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub
na rgbek pojedynczy lezacy z lutowaniem. Zaktady powinny byé wykonane w kierunku sptywu wody. W
przypadku zastosowania blachy cynkowej rynny tgczy sie na zakfad szerokosci 20 mm z lutowaniem.
Rynny powinny by¢ zakonczone denkami. Brzegi zagina sie do srodka 5+7 mm i obustronnie oblutowuije.

Rynny mocowane sg do potaci dachu za pomoca uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach
nie wiekszych niz 0,6m i wpuszczonych w podioze na gtebokos¢ réwna grubosci uchwytu.

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione sg m. innymi od:
* Ksztaltu dachu
»  Wielkosci potaci dachu
e TypOw i rozmiaréw rynien
* Przyjetego Spadku rynien

Rury spustowe nalezy umieszczac¢ przy koszach dachéw oraz w najnizej potozonych miejscach rynien.
Rury spustowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie co 10 + 25 m.

Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje sie na budowie do $ciany hakami za posrednictwem
uchwytow obreczowych. Rozstaw hakéw na dtugosci rury wynosi 2 + 3 m. Haki umieszcza sie na
koncach poszczegélnych odcinkéw rur i pod kolankami. W celu zwiekszenia pewnosci oparcia rur
spustowych nad uchwytami nalezy stosowac¢ obraczki szeroko$ci 30+40 mm przylutowane na obwodzie
rury.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy gr. 0,5 + 0,7 mm. Zigcza pionowe rur spustowych z blachy
ocynkowanej wykonuje sie w rgbek pojedynczy lezacy, a blachy cynkowej na zaklad szeroko$ci 20 mm
na catej diugosci. Ztgcza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej nalezy wykonaé na zakiad
szerokosci 40 mm z oblutowaniem na calej dlugosci zakladu. Przy zastosowaniu blachy cynkowej
szeroko$¢ zaktadu moze wynosi¢ 30 mm. W dolnej czesci kazdego czionu musi by¢ wycisniety -
wateczek (obrgczka) odsuniety od czota na diugos¢ réwng szerokosci zaktadu.

Montaz rynien i rur spustowych systemowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

4.2.7. Instalacja odgromowa wg St-18

> Montaz instalacji odgromowej naciggowej

> Pomiary opornosci uziemien instalacji odgromowe;j

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ za pomoca elementéw stalowych ocynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 62305-1:2011

5. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

5.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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5.1.1. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

5.1.2. Kontrola wykonania pokry ¢

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej oraz posiadac swiadectwa jako$ci producenta i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontroli jako $ci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie:

- ogledzin zewnetrznych, sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych;

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokrycia: Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg miarki z
podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zyiki z tworzywa sztucznego 0,8-I0mm lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech
rzedach na kazdej potaci dachu,

- Sprawdzenie réwnosci pokrycia dokonuje sie z zastosowaniem faty 2m,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw wykonuje sie w miejscach narazonych na przeciekanie
, hajlepiej po deszczu, lub po wplywem dziatania strumienia wody z weza przez 10 minut.

- Sprawdzenie braku uszkodzen powierzchni blachy. Odbiér polega¢ bedzie na doktadnym sprawdzeniu
stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharsko-dekarskich ich pofgczenia z urzadzeniami
odwadniajgcymi oraz potaczen z pokryciem.

5.1.2.1. Kontrola rob6t pokrywczych

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowg pokrycia dachowego przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$c¢

wykonanych rob6t z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz instrukciji i zalecen producenta

blach dachowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatdbw pod wzgledem zgodnosci z

dokumentacjg projektowg

Badania w czasie odbioru:

» Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami wprowadzonymi
naw dokumentacji powykonawczej

» Jakos$c¢ zastosowanych materiatéw

» Prawidlowo$¢ wykonania pokrycia

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

— Powierzchnie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i obrébek blacharskich oblicza sie w metrach
kwadratowych — m? - powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw i bez potracania powierzchni
niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy
kazda z nich jest mniejsza niz 1 m?. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoéch
sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski
okapowej.

— Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Wielko$ci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni S(;iekéw w Nowej Wsi Efckigj
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktoérych dostep pédzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

» przekroje i rozmieszczenie elementéw podkonstrukcji stalowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

» Podstawg do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakosci:

wbudowania materiatow,

wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

gotowej konstrukcji

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegoélnych warstw

lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktoére powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych.

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja.

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.

VVVVY 'V

7.1.1. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
» zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
» podkonstrukcji
-zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacijg techniczng,
-rodzaj i wymiary elementow,
-prawidtowos¢ wykonania zigczy,
» jakosci zastosowanych materiatéw,
» doktadnosci wykonania pokrycia,
» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
» sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
» réwnosé pokrycia,
» szczelnosc pokrycia
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7.1.2. Odbior ko hcowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

VVV ¥V VYVVY

Odbiér koncowy Podkonstrukcji stalowej powinien polegaé na sprawdzeniu:
» zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
» prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji,
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» prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
» prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
» dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

> ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7.1.2.1. Odbiér robét pokrywczych

Sprawdzenie wykonania dachu z dokumentacjg budowlang
Sprawdzenie utozenia warstw dachu

Doktadnosci potgczen ptyt warstwowych

Sprawdzenie izolacji

Sprawdzenie montazu instalacji odgromowej

akosci wykonanych rob6t na podstawie ogledzin

VVVVY

[

7.1.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowyc h

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

> Sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych.

> Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.
> Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

» Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych

7.1.3. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST-00 w pkt. 8.3.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajagcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.
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8. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Cena za wykonanie 1 m? pokrycia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadow

potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zgdany wymiar

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbioér i oczyszczenie podktadow

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych
pokrycia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
pokrycie dachu

montaz instalacji odgromowej

uporzgdkowanie stanowiska po robotach.

VVVY VVVVVVVY

Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:

» przygotowanie,

» zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen.
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje:

» przygotowanie,

» zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy:

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 1990:2004 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 14509:2013-12 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
oktadzing metalowg

PN-B-02872:1996 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-EN-ISO 10456:2009 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 2

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo

PN-EN13501-1+A1:2010 @ Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobéw ptaskich, rolowych dla
budownictwa
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9.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Instrukcja producenta

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118),
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