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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 z.sz. |[réwninnym Przebudowa kolei, drog, watéw i zapdr, pogtebianie rowow meliora-
2.3.39902 |cyjnych.
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
134 m 134.000
RAZEM 134.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
134*0.08 m3 10.720
RAZEM 10.720
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 25 cm m?2
d.1/0810-05
0810-06
1391.20 m?2 1391.200
RAZEM 1391.200
5/KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbiérki samochodami na wy- |t
d.1/0425-08 sypisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utylizaciji
(0.25*1391.20+134*0.370.15+10.72)*2.4 t 874.920
RAZEM 874.920
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 10 km lub na odktad;
0214-04 grunt kat. Ill - na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
570.40 m3 570.400
RAZEM 570.400
7/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. Il
185 m3 185.000
RAZEM 185.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1479+28.40 m?2 1507.400
RAZEM 1507.400
2 Nawierzchnia drogowa - betonowa
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
0111-04
1479 m?2 1479.000
RAZEM 1479.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-05 niu 25 cm
0114-06
1479 m?2 1479.000
RAZEM 1479.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2/0511-03 wo-piaskowej
1479 m?2 1479.000
RAZEM 1479.000
3 Nawierzchnia opasek
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
28.40 m?2 28.400
RAZEM 28.400
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
28.40 m?2 28.400
RAZEM 28.400
4 Krawezniki betonowe
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4/0401-04 v
162.50 m 162.500
RAZEM 162.500
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.4/0105-01 zageszczeniu
0105-02
0.06*162.50 m?2 9.750
RAZEM 9.750
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.4/0402-04
0.067*162.50 m3 10.888
RAZEM 10.888
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0403-01
162.50 m 162.500
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RAZEM 162.500
5 Obrzeza betonowe
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-01 kat.I-l
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa m2
d.5/0105-01
0.018"56.20 m?2 1.012
RAZEM 1.012
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.0304*56.20 m3 1.708
RAZEM 1.708
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.5/0407-04 prawg cem.
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
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