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Przebudowa technologii ogzyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ZADANIE 9.1
1.1. Budynek_krat i obiekty towarzyszace
1.1.1. Demontae
budynek
1 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wonowych
0519/06
zalazono - strop  7,5*10,2 m2 76,500
razem| m2 76,500
2 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kalej naspnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
zalazono - strop  7,5*10,2 m2 76,500
razem| m2 76,500
3 Kalkulacja |Utylizacja papy
indywidualn
a
76,5*4,80/1000 t 0,367
razem t 0,367
4 KNR 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich
0535/08
0,9%(10,8+10,8+7,5+7,5) m2 32,940
razem| m2 32,940
5 KNR 4-04 |Rozebranie elementéizelbetowych - stropy . fundamety, kanaty
0305/03
zalazono - strop  7,5*10,2*0,2 m3 15,300
zatlazono - tawy  0,5*0,5*(10,8*2+7,5*2+6,6) m3 10,800
zatazono -kanaty 0,2*%(1,8+2,4*2)*7,5*2 m3 19,800
razem| m3 45,900
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi i okien
0354/05
1,5*1,0*5 m2 7,500
2,0%2,0 m2 4,000
razem| m2 11,500
7 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek
0504/03
10,58*7,5 m2 79,350
razem| m2 79,350
8 KNR 4-04 |Rozebranie muréw - wyburzenia
0104/01
0,45*6,0%(10,8+10,8+7,5+7,5) m3 98,820
0,25*6,0*10,5 m3 15,750
0,2*3,3*6,0 m3 3,960
0,22*6,0*3,4 m3 4,488
razem| m3 123,018
obudowa
9 KNR 2-05 |Demonta - Lekka obudowacian z piyt warstwowych
1007/02
3,7*9,2+0,5%9,2%1,5 m2 40,940
razem| m2 40,940
wypetnienie piaskowswirowe
10 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki- wypetienie piaskoivarowe 205cm
0609/03
+KNR 4-01
0609/04
1,8*1,8*2 m2 6,480
1,8*8,12*2 m2 29,232
razem| m2 35,712
11 | KNNR-W 3 |Usunkcie ziemi z parteru budynku
0104/04
1,8*1,8*2,05*2 m3 13,284
1,8*8,12*2,05*2 m3 59,926
razem| m3 73,210
sciany, zwzka , wyprofilowanie
12 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
$ciana 1,8*2,87*0,1*4 m3 2,066
zwezka 1,4*5,4*0,3*2 m3 4,536
0,5*0,3*2,52*3,6 m3 1,361
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 7,963
posadzk
13 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
0,15%(0,9*18,5+3,9*18,5) m3 13,320
razem| m3 13,320
torowisko
14 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
0,15*2,5*14,0*2 m3 10,500
razem| m3 10,500
sktad opatu
15 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
0,2*6,5*8,7 m3 11,310
0,2*4,0%(6,5+8,7) m3 12,160
razem| m3 23,470
16 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki
0807/01
(6,5+8,7)*0,5 m2 7,600
razem| m2 7,600
wywoz
17 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
45,9+79,35*0,2+123,018+73,21+7,963+13,32+10,5+23,47 m3 313,251
razem| m3 313,251
18 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kady nas¢pny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé= 19)
45,9+79,35*0,2+123,018+73,21+7,963+13,32+10,5+23,47 m3 313,251
razem| m3 313,251
19 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
313,251*2,2 t 689,152
razem t 689,152
1.1.2. Fundamenty
20 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
1 1,4%0,8+1,2)*31,0 m3 86,800
2 2,2%0,7+1,2)*20,0 m3 83,600
13 1,53*%0,5+1,2)*28,2 m3 73,348
t4  1,5%0,4+1,2)*13,5 m3 32,400
razem| m3 276,148
21 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
276,14-180,955 m3 95,185
razem| m3 95,185
22 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
1 1,4%0,8+1,2)*31,0 m3 86,800
2 2,2%0,7+1,2)*20,0 m3 83,600
13 1,53*%0,5+1,2)*28,2 m3 73,348
t4  1,5%0,4+1,2)*13,5 m3 32,400
1 -1,4*%0,8)*31,0 m3 -34,720
12 -2,2%0,7)*20,0 m3 -30,800
13 -1,53%0,5)*28,2 m3 -21,573
- -1,5%0,4)*13,5 m3 -8,100Q
razem| m3 180,955
23 Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
95,18*1,6 t 152,288
razem t 152,288
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
24 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
t1 0,1%(0,8+0,2)*31,0 m3 3,100
2 0,1%(0,7+0,2)*20,0 m3 1,800
{3 0,1%(0,5+0,2)*(28,2+2,8) m3 2,170
t4  0,1%(0,4+0,2)*13,5 m3 0,810
razem| m3 7,880
25 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevealx
0618/03
(Krotnasé= 2)
11 (0,8+0,2)*31,0 m2 31,000
12 (0,7+0,2)*20,0 m2 18,000
13 (0,5+0,2)*(28,2+2,8) m2 21,700
14 (0,4+0,2)*13,5 m2 8,100
razem m2 78,800
26 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
t1  0,04*(0,8+0,2)*31,0 m3 1,24Q
{2 0,04*0,7+0,2)*20,0 m3 0,720
13 0,04*(0,5+0,2)*(28,2+2,8) m3 0,868
t4  0,04*(0,4+0,2)*13,5 m3 0,324
razem| m3 3,152
27 KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokéi ponad 1,3m w deskowaniu systemowym
0265/04 |z transportem betonu C30/37 (B-37) W8 przyaiu pompy na samochodzie
1 0,4%(0,8)*31,0 m3 9,920
{2 0,4%(0,7)*20,0 m3 5,600
13 0,4%(0,5)*(28,2+2,8) m3 6,200
4 0,4%(0,4)*13,5 m3 2,160
razem| m3 23,880
28 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy /3238-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
1 1,83*31,0 m2 56,730
2 1,83*20,0 m2 36,600
13 1,83%(28,2) m2 51,606
13 0,65*%(2,8) m2 1,820
4 1,83*13,5 m2 24,705
razem| m2 171,461
29 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
1 (1,65+2,55)*31,0 m2 130,200
12 (2,45+2,45)*20,0 m2 98,000
13 (1,1+1,75)*(28,2+2,8) m2 88,350
t4  (1,4+1,75)*13,5 m2 42,525
razem| m2 359,075
30 KNR 0-20 |Belki, podchgi i wience o stosunku ditugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C3B337§ W8 przy ayciu pompy na
samochodzie
0,25*0,3*6,07 m3 0,455
0,25*0,3*5,92 m3 0,444
0,25*0,47*4,40 m3 0,517
razem| m3 1,414
31 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
4642,3/1000 t 4,642
razem t 4,642
1.1.3. Roboty murowe
32 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych grubéci 25cm
0160/02
2,9%(13,6+3,35+27,9+5,4+9,45+10,6) m2 203,870
-0,9*2,0*2 m2 -3,600Q
-5,0*1,0 m2 -5,000Q
-2,0*1,0 m2 -2,000Q
-1,4*2,5*2 m2 -7,000Q
razem| m2 186,27¢
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
33 KNR 0-27 |Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych ztpkéw ceramicznych 12cm
0162/02
2,9*3,35-0,9*2,0 m2 7,915
razem| m2 7,915
34 KNR 2-02 |Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
1,5*6 m 9,000
1,8*4 m 7,200
2,4%2 m 4,800
razem m 21,000
1.1.4. Wiece
35 KNR 0-20 |Belki, podchgi i wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C3B337§ W8 przy ayciu pompy na
samochodzie
0,25*0,3*53,0 m3 3,975
0,25*0,25*30,0 m3 1,875
razem| m3 5,850
36 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
990,3/1000 t 0,990
razem t 0,990
1.1.5. Studzienka St1
37 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m3 0,225
razem| m3 0,225
38 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m2 2,250
razem| m2 2,250
39 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m3 0,090
razem| m3 0,090
40 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@y/30
0205/01
0,15*1,3*1,3 m3 0,254
razem| m3 0,254
41 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 15cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3025/
+KNR 0-20
0267/03
0,8*4,6 m2 3,680
razem| m2 3,680
42 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
30,4/1000 t 0,030
razem t 0,030
43 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,95*1,3*2 m2 2,470
razem| m2 2,470Q
44 KNR 13-12 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegii&znym
0705/01
1,3*2 m 2,600
razem m 2,600
45 KNR 13-12 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
1,3*2 m 2,600
razem m 2,600
46 KNR 13-12 |Przykrycia kanatdéw blaghl.4401
1103/02
36,4/1000 t 0,036
razem t 0,036
a7 KNR 2-02s |[Kanaly obramowanie zgkownika L45x45x5 1.4401
0701/10
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
4.4 m 4,400
razem m 4,400
1.1.6. Stupy i trzpienie
48 KNR 0-20 |Stupyzelbetowe o wysokiei do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojlé w
0269/06 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C2B3R0j W4 przy ayciu pompy na
samochodzie
tz1 0,25*0,25*2,25*6 m3 0,844
tzla 0,25*0,25*3,1*2 m3 0,388
tzlb 0,25*0,25*1,85*4 m3 0,463
tz2 0,25*0,37*2,25 m3 0,208
tz3  0,25*0,4*2,25 m3 0,225
sl 0,25*0,3*1,95 m3 0,146
razem| m3 2,274
49 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
270,1/1000 t 0,270
razem t 0,270
1.1.7. Konstrukcje stalowe
50 KNR 2-05 |Kratownice stal 1.4401
0102/02
2094,2/1000 t 2,094
razem t 2,094
51 KNR 2-05 |Rygle stal 1.4401
0101/06
1350,5/1000 t 1,351
razem t 1,351
52 KNR 2-05 |Ptatwie stal 1.4401
0102/05
2368,2/1000 t 2,368
razem t 2,368
53 KNR 2-05 |Belki jezdne stal 1.4401
0101/07
286,4/1000 t 0,286
razem t 0,286
54 KNR 2-05 |Ryglowka stal 1.4401
0101/06
1689,3/1000 t 1,689
razem t 1,689
55 KNR 2-05 |Stupy stal 1.4401
0101/01
772,6/1000 t 0,773
razem t 0,773
56 KNR 2-05 |Schody stal 1.4401
0208/04
168,1/1000 t 0,168
razem t 0,168
57 KNR 4-06 |Skrecanie pajczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym
0112/01 |stanowisku
5*2 szt 10,000
razem| szt 10,000
58 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
24+24+4+18+5 szt 75,000
razem| szt 75,000
59 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M20x240
1009/02
analogia
2*5 szt 10,000
4 szt 4,000
5*2 szt 10,000
razem| szt 24,000
60 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M16x190
1009/02
analogia
4*4 szt 16,000
2*4 szt 8,000
razem| szt 24,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
61 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M12x160
1009/02
analogia
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
62 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
1*8 szt 8,000
10 szt 10,000
razem| szt 18,000
63 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M8x110
1009/02
analogia
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
1.1.8. Konstrukcja wsporcza na KW1 pod central
64 KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr zawieszé stal 1.4401
0208/04
100/1000 t 0,100
razem t 0,100
1.1.9. Torowisko Trl
65 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
0,86*(2,6+1,0)*5,06 m3 15,666
0,86*(3,31+1,0)*6,75 m3 25,020
razem| m3 40,686
66 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
0,86*(2,6+1,0)*5,06 m3 15,666
0,86*%(3,31+1,0)*6,75 m3 25,020
razem| m3 40,686
67 Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
40,686*1,6 t 65,098
razem t 65,098
68 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kee dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoaachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkdy. - zatozono dow6z 20km
(Krotnasé= 28)
0,86*(2,6+1,0)*5,06 m3 15,666
0,86*(3,31+1,0)*6,75 m3 25,020
razem| m3 40,686
69 KNR 2-02 |Podktady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
0,86*(2,6+1,0)*5,06 m3 15,666
0,86*%(3,31+1,0)*6,75 m3 25,020
razem| m3 40,686
70 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi
0236/01
0,86*(2,6+1,0)*12,05 m3 37,307
razem| m3 37,307
71 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,6+0,2)*5,06 m3 1,417
0,1%(3,31+0,2)*6,75 m3 2,369
razem| m3 3,786
72 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevealx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,6+0,2)*5,06 m2 14,168
(3,31+0,2)*6,75 m2 23,693
razem| m2 37,861
73 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,04*(2,6+0,2)*5,06 m3 0,567
0,04%(3,31+0,2)*6,75 m3 0,948

razem| m3 1,515

74 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@®y/37 (B-37) W8

0205/01
0,4*(2,6)*12,05 m3 12,532
0,4*(2,6)*5,06 m3 5,262
0,4*(3,31)*6,75 m3 8,937
razem| m3 26,731
75 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,4%(2,6+12,05+12,05) m2 10,680
razem m2 10,680
76 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
892,4/1000 t 0,892
razem t 0,892
77 | KNR 13-12|Okucie toréw 1.4401
1103/02
(343,8-89,12)*2/1000 t 0,509
razem t 0,509
78 KNR 2-02s |[Kanaly obramowanie zgkownika L50x50x5 1.4401
0701/10
4*11,8 m 47,200
razem m 47,200
1.1.10. Torowisko Tr2
79 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sama@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
0,86*(2,6+1,0)*9,89 m3 30,619
razem| m3 30,619
80 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
0,86*(2,6+1,0)*9,89 m3 30,619
razem| m3 30,619
81 Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
30,619*1,6 t 48,990
razem t 48,990
82 KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkdy. - zatozono dow6z 20km
(Krotnasé= 28)
0,86*(2,6+1,0)*9,89 m3 30,619
razem| m3 30,619
83 KNR 2-02 |Podktady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
0,86*%(2,6+1,0)*9,89 m3 30,619
razem| m3 30,619
84 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi
0236/01
0,86*(2,6+1,0)*9,89 m3 30,619
razem| m3 30,619
85 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,6+0,2)*9,89 m3 2,769
razem| m3 2,769
86 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,6+0,2)*9,89 m2 27,692
razem| m2 27,692
87 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04%(2,6+0,2)*9,89 m3 1,108
razem| m3 1,108
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
88 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@®y/37 (B-37) W8
0205/01
0,4*(2,6)*9,89 m3 10,286
razem| m3 10,286
89 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,4*(2,6+9,89+9,89) m2 8,952
razem| m2 8,952
90 KNR 0-20 |Stropy o grubéci 40cm i powierzchni ngidzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
91 KNR 0-20 |Belki, podchgi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu3Z3®-37) W8 przy
0271/03 |uzyciu pompy na samochodzie
0,3*0,6*3,6 m3 0,648
razem| m3 0,648
92 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
1078,5/1000 t 1,079
razem t 1,079
93 | KNR 13-12|Okucie toréw 1.4401
1103/02
(403,22-105,71)*2/1000 t 0,595
razem t 0,595
94 KNR 2-02s |[Kanaly obramowanie zgkownika L50x50x5 1.4401
0701/10
4*14,2 m 56,800
razem m 56,800
95 Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pezalimetoda strumieniowierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeciowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie poditéa
0307/01
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
95.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zaprastvarstwe
0406/03
3,6%4,1 m2 14,760
razem| m2 14,760
1.1.11. Kanal wewsgtrzny Kw
96 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 20cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
a-a 0,32*9,0 m2 2,880
B-B 0,7%(2,95+2,95+2,95+2,95) m2 8,260
0,55*(1,76+1,76+3,33+3,33+4,0+4,0+1,05+1,05) m2 11,154
razem| m2 22,294
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
97 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 15cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
b-b 0,31*3,0 m2 0,930
razem| m2 0,930
98 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 7cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
a-a 0,32*9,0 m2 2,880
0,15%(1,76+1,76+3,33+3,33+4,0+4,0+1,05+1,05) m2 3,042
razem| m2 5,922
99 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowanionéami
0626/01
a-a 9,0 m 9,000
B-B (2,95+2,95+2,95+2,95) m 11,800
(1,76+1,76+3,33+3,33+4,0+4,0+1,05+1,05) m 20,280
b-b 3,0 m 3,000
a-a 9,0 m 9,000
(1,76+1,76+3,33+3,33+4,0+4,0+1,05+1,05) m 20,280
razem m 73,360
100 | KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C30/37 W8 na str@@ien
1101/02
2,91*3,0*0,28 m3 2,444
razem| m3 2,444
101 | KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C30/37 W8 na strdi@ien
1101/02
1,4*1,0*2*0,13 m3 0,364
razem| m3 0,364
102 KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C30/37 W8 na str@&¥cm grednio 43cm
1101/02
2,6*1,0%2*0,43 m3 2,236
razem| m3 2,236
103 | KNR 13-12|Wiercenie otwordw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
nadbudowa 150+70 szt 220,000
nadbeton 85 szt 85,000
razem| szt 305,00(
104 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
nadbudowa 150+70 szt 220,000
nadbeton 85 szt 85,000
razem| szt 305,00(
105 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
518,3/1000 t 0,518
razem t 0,518
106 | KNR 13-12|Przykrycia kanatoéw blaehl.4401
1103/02
128,77/1000 t 0,129
razem t 0,129
107 | KNR 2-02s|Kanaly obramowanie zkownika L45x45x5 1.4401
0701/10
11,8 m 11,800
razem m 11,800
108 | KNR 13-12|Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegii&znym
0705/01
11,1*2+16,6 m 38,800
razem m 38,800
109 | KNR 13-12|Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
11,1*2+16,6 m 38,800
razem m 38,800
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
110 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,496
razem| m2 117,366
110.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t
110.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1%2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t
110.3 | KNR K-01 Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t
110.4 | KNR K-01 Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t
110.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodkre suche
0406/01
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t
110.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2 m2 16,000
strop  (1,1+1,2)*2,95 m2 6,785
1,0*8,0*2-2,95*1,0*2 m2 10,100
sciamny 4*1,6*8,0 m2 51,200
(1,1*2+1,28*2+2,95*4)*1,6 m2 26,49¢
razem| m2 117,36t

1.1.12. Piyta Pi1, P12, P13
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
111 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
pt3 0,3*0,2*12,7+0,2*0,2*3 m3 0,882
pt2 0,2*0,2*1,65*2+0,2*0,2*1,65 m3 0,198
razem| m3 1,080

112 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 20cm i powierzchni midzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8

+KNR 0-20
0268/04

plI3  2,6%2,2+1,7*4,4 m2 13,200

pl2 1,65*4,4 m2 7,260

pll 6,6*4,4-0,8*0,8*2 m2 27,760

razem| m2 48,220

113 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli

0290/02

Pt3  355,6/1000 t 0,356

pt2 206,6/1000 t 0,207

pll 739,7/1000 t 0,74Q

razem t 1,303

114 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a

pl3 2,6*2,2+1,7*4,4 m2 13,200
pl2 1,65*4,4 m2 7,260Q
pll 6,6*4,4-0,8*0,8*2 m2 27,760

razem m2 48,220

114.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220
114.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220
114.3 | KNR K-01 Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220
114.4 | KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220
114.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodkre suche
0406/01
pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220
114.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
pI3 2,6*2,2+1,7*4, m2 13,200
pl2 1,65*4, m2 7,260
pll 6,6*4,4-0,8*0,8* m2 27,760
razem| m2 48,220

1.1.13. Piyty przykrywajace P1-P6

115 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane
2-02
0304/01

19 element| 19,000
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Przebudowa technologii og:zyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| element 19,000

116 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a

0,5%1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,346
0,65*3,24 m2 2,106

razem m2 20,584

116.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€
razem| m2 20,584
116.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€
razem| m2 20,584
116.3 | KNR K-01 Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€
razem| m2 20,584
116.4 | KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€
razem| m2 20,584
116.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodkre suche
0406/01
0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€
razem| m2 20,584
116.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
0,5*1,24*3 m2 1,860
0,37*1,24 m2 0,459
0,88*1,24*9 m2 9,821
0,4*1,24*2 m2 0,992
0,55*3,24*3 m2 5,34¢
0,65*3,24 m2 2,10¢€

razem| m2 20,584
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Przebudowa technologii og:zyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.1.14. Istniepce kanaty wewntrz obiektu - naprawa dna iscian
117 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkiniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
118 | KNR K-11 |Analogia Uzupetienie ubytkéw betonu - 20 % powdaini Wypetnienie ubytkéw zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych
330*20% m2 66,000
razem| m2 66,000
119 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 50szt
50 szt 50,000
razem| szt 50,000
120 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
50 m 50,000
razem| m 50,000
121 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa 20%
0204/05
330*20% m2 66,000
razem| m2 66,000
122 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowzierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
122.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
(1,8+2,4*2)*25,0 m2 165,000
razem| m2 330,00(
1.1.15. Istniece kanaty do osadnikéw wsipnnych na zewntrz obiektu - naprawa dna i
scian
123 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkadeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
124 | KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powddni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych
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Przebudowa technologii og:zyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
312,1*20% m2 62,420
razem| m2 62,420
125 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekciji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 50szt
50 szt 50,000
razem| szt 50,000
126 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
50 m 50,000
razem m 50,000
127 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa 20%
0204/05
312,1*20% m2 62,420
razem| m2 62,420
128 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowsierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
128.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
(1,2)*83,0 m2 99,600
(1,28*2)*83,0 m2 212,480
razem| m2 312,08(
1.1.16. Komora pomiarowa
129 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
2,24*(3,25+1,2)*(5,85+1,2) m3 70,274
razem| m3 70,274
130 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
70,274-27,686 m3 42,588
razem| m3 42,588
131 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
2,24*(3,25+1,2)*(5,85+1,2) m3 70,274
-2,24%(3,25)*(5,85) m3 -42,588
razem| m3 27,686
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Przebudowa technologii og:zyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
132 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
42,588*1,6 t 68,141
razem t 68,141
133 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(3,25+0,2)*(5,85+0,2) m3 2,087
razem| m3 2,087
134 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(3,25+0,2)*(5,85+0,2) m2 20,873
razem| m2 20,873
135 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(3,25+0,2)*(5,85+0,2) m3 0,835
razem| m3 0,835
136 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@®y/37 (B-37) W8
0205/01
3,25*5,85*0,3 m3 5,704
razem| m3 5,704
137 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 43,520
138 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
16,0 m 16,000
razem m 16,000
139 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 20cm i powierzchni ngidzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,05*5,45 m2 16,623
-1,0%2,2 m2 -2,200Q
-0,8*0,8*2 m2 -1,280Q
razem| m2 13,143
140 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,2*3,6*2 m2 1,44Q
0,2*6,9 m2 1,380
razem| m2 2,820
141 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
2305/1000 t 2,305
razem t 2,305
142 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowsierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,7685
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
142.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,7685
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
142.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0%2,2 m2 21,765
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
142.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,765
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
142.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,765
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
142.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powltoka epoksydowsodire suche
0406/01
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,765
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
142.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
2,55*4,95*2-0,8*0,8*2-1,0*2,2 m2 21,765
2,72*16,0 m2 43,520
razem| m2 65,285
143 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevex
0618/03
(Krotnasé= 2)
3,05*5,45 m2 16,623
-1,0%2,2 m2 -2,200Q
-0,8*0,8*2 m2 -1,280Q
razem m2 13,143
144 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm EPS
3,05*5,45 m2 16,623
-1,0%2,2 m2 -2,200Q
-0,8*0,8*2 m2 -1,280Q
razem| m2 13,143
145 | KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeojvtéknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
13,143*0,06 m3 0,789
razem| m3 0,789
146 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
0,789*100/1000 t 0,079
razem t 0,079
sciany zew
147 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
2,5%11,7 m2 29,250
razem| m2 29,250
148 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych klejem éeianach przy ocieplaniu metptekka mokr EPS
0102/01 |10cm
2,5%11,7 m2 29,250
razem| m2 29,250
149 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do pod# z betonu piyt styropianowych przy ociepleniu rigtekka
0102/03 |mokra
29*5 szt 145,000
razem| szt 145,000
150 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr
0,3*11,7 m2 3,510
razem| m2 3,510
151 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohecienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
0,3*11,7 m2 3,510
razem| m2 3,510
152 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3*11,7 m2 3,510
razem| m2 3,510




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela przedmiaru robot

Strona 20/43

Przebudowa technologii og:zyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.1 Przebudobezsci
mechanicznej Oczyszczaldciekow w Nowej Wsi Elckiej

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.1.17. Kanat Ki1
153 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi 5-10t na odlegié do 1km
3,0%(1,6+1,0)*4,0 m3 31,200
razem| m3 31,200
154 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
31,2-12,0 m3 19,200
razem| m3 19,200
155 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
3,0%(1,6+1,0)*4,0 m3 31,200
-3,0%(1,6)*4,0 m3 -19,200
razem| m3 12,000
156 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
19,2*1,6 t 30,720
razem t 30,720
157 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(1,6+0,2)*4,0 m3 0,720
razem| m3 0,720
158 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,6+0,2)*4,0 m2 7,200
razem| m2 7,200
159 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,6+0,2)*4,0 m3 0,288
razem| m3 0,288
160 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@®y/37 (B-37) W8
0205/01
0,2*(1,6)*4,0 m3 1,280
razem| m3 1,280
161 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 20cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 23,000
162 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 16cm i powierzchni ngidzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
1,6*4,0-1,2*1,6 m2 4,480
razem| m2 4,480
163 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 20cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,3*6,4 m2 1,920
razem| m2 1,920
164 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
9,2 m 9,200
1,6+2*2,5 m 6,600
razem m 15,800
165 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
1074,6/1000 t 1,075
razem t 1,075
166 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
1,9%9,2 m2 17,480
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 17,480
167 | KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C30/37 na stropitariu zbrojone wiéknan
1101/02 |polipropylenowymi 14cm
0,14*(1,2)*4,0 m3 0,672
razem| m3 0,672
168 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowszierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
168.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
(1,2)*4,0*2-1,2*1,6 m2 7,680
2,5%9,2 m2 23,000
razem| m2 30,680
169 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevex
0618/03
(Krotnasé= 2)
1,6*4,0-1,2*1,6 m2 4,480
razem| m2 4,480
170 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm EPS
1,6*4,0-1,2*1,6 m2 4,480
razem| m2 4,480
171 | KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeojvtéknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
(1,6*4,0-1,2*1,6)*0,06 m3 0,269
razem| m3 0,269
172 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
0,269*100/1000 t 0,027
razem t 0,027
1.1.18. Kanat Ki2
173 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
1,66*(1,6+1,0)*5,78 m3 24,946
1,66*(1,6+1,0)*1,94 m3 8,373
razem| m3 33,319
174 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegtci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(Krotnasé= 28)
33,319-12,814 m3 20,505
razem| m3 20,505
175 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
1,66*(1,6+1,0)*5,78 m3 24,946
1,66*(1,6+1,0)*1,94 m3 8,373
-1,66*1,6*5,78 m3 -15,352
-1,66*1,6*1,94 m3 -5,153
razem| m3 12,814
176 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
20,505*1,6 t 32,808
razem t 32,808
177 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,6+0,2)*5,78 m3 1,04Q
0,1%(1,6+0,2)*1,94 m3 0,349
razem| m3 1,389
178 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevelbx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,6+0,2)*5,78 m2 10,404
(1,6+0,2)*1,94 m2 3,492
razem m2 13,896
179 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,6+0,2)*5,78 m3 0,416
0,04*(1,6+0,2)*1,94 m3 0,140
razem| m3 0,556
180 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@®y/37 (B-37) W8
0205/01
0,2*(1,6)*5,78 m3 1,850
0,2*(1,6)*1,94 m3 0,621
razem| m3 2,471
181 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 20cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
1,45%(8,15+5,8) m2 20,228
razem| m2 20,228
182 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
(8,15+5,8) m 13,950
1,6+2*1,45 m 4,500
1,6+2*1,45 m 4,500
razem m 22,950
183 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
645,5/1000 t 0,646
razem t 0,646
184 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
1,45%(8,15+5,8) m2 20,228
razem| m2 20,228
185 | KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C30/37 na stropitariu zbrojone wiéknan
1101/02 |polipropylenowymi 15cm
0,15*(1,2)*5,78 m3 1,04Q
0,15%(1,2)*1,94 m3 0,349
razem| m3 1,389
186 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowszierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
(1,2)*5,78 m2 6,936
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3%(8,15+5,8) m2 18,135
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 27,399
186.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*%(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
186.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*%(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
186.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*%(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
186.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*%(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
186.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powltoka epoksydowsodire suche
0406/01
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*%(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
186.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
(1,2)*5,78 m2 6,93¢
(1,2)*1,94 m2 2,328
1,3*(8,15+5,8) m2 18,135
razem| m2 27,399
1.1.19. Komora rozpgzna - ptyta stropowa
187 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 20cm i powierzchni ngidzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,65*3,84 m2 14,016
-0,8*2,8 m2 -2,240Q
-0,8*1,5*2 m2 -2,400Q
razem| m2 9,376
188 KNR 0-20 |Belki, podchgi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu3Z3®-37) W8 przy
0271/03 |uzyciu pompy na samochodzie
0,2*0,25*14,2 m3 0,710
0,25*0,25*3,46 m3 0,216
razem| m3 0,926
189 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,2*(7,68+5,07+5,07) m2 3,564
razem| m2 3,564
190 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
14,2 m 14,200
3,46 m 3,460
razem m 17,660
191 | KNR 13-12|Wiercenie otwordw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
90 szt 90,000
razem| szt 90,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
192 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
90 szt 90,000
razem| szt 90,000
193 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
365,3/1000 t 0,365
razem t 0,365
194 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
(0,4+0,4+1,0)*5,7 m2 10,260
(1,4+2,26)*5,7 m2 20,862
razem| m2 31,122
1.1.20. Komora rozpkzna - wnetrze
1.1.20.1. Naprawa betonu (dnosciany)
195 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkadeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
sciany 2,46*9,5 m2 23,370
dnoistrop 2*4,9-2,9 m2 6,900
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 63,810
196 | KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powddmni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych
63,81*20% m2 12,762
razem| m2 12,762
197 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekciji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 10szt
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
198 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
10 m 10,000
razem m 10,000
199 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa 20%
0204/05
63,81*20% m2 12,762
razem| m2 12,762
1.1.20.2. Powtoki ochronne
200 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniow&eiermy+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
200.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
200.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
200.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
200.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
200.5 | KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodixre suche
0406/01
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
200.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
sciany 2,6*9,9 m2 25,740
dnoistrop 2*5,1-1,2*2 m2 7,800
razem| m2 33,540
201 | KNNR-W 2 |Okfadzina typu PEHD gr 4mm
1903/02
sciany 2,46*9,5 m2 23,370
dnoistrop 2*4,9-2,9 m2 6,900
razem| m2 30,270
1.1.20.3. Powierzchnia pozioma
202 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
3,65*3,84 m2 14,016
-0,8*2,8 m2 -2,240Q
-0,8*1,5*2 m2 -2,400Q
razem| m2 9,376
203 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm EPS
3,65*3,84 m2 14,016
-0,8*2,8 m2 -2,24Q
-0,8*1,5*2 m2 -2,400Q
razem| m2 9,376
204 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe C20/25 na stropie z betonu @abeoyvtoknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
9,376*0,06 m3 0,563
razem| m3 0,563
205 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
11,4 0,56*100/1000 t 0,056
razem t 0,056
1.1.21. Murek oporowy
206 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0201/05 |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi na odlegkd do 1km
1,4%(1,0+1,2)*5,7 m3 17,556
razem| m3 17,556
207 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegici
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
17,556-14,592 m3 2,964
razem| m3 2,964
208 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
1,4%(1,0+1,2)*5,7 m3 17,556
-1,1*0,2*5,7 m3 -1,254
-0,3*1,0*5,7 m3 -1,71Q
razem| m3 14,592
209 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
2,964*1,6*2 t 9,485
razem t 9,485
210 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(1,0+0,2)*5,7 m3 0,684
razem| m3 0,684
211 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevelPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,0+0,2)*5,7 m2 6,840
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 6,840Q
212 | KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - czs¢ pozioma prostokna o
0238/01 |stopie ptaskiej
0,4*1,0*5,7 m3 2,280
razem| m3 2,280
213 | KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - czé¢ pionowa 0 wysSokii
0239/03 |do 3m o przekroju prostgknym grubdci do 20cm
2,26*0,2*5,7 m3 2,576
razem| m3 2,576
214 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
330,7/1000 t 0,331
razem t 0,331
215 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
(0,4+0,4+1,0)*5,7 m2 10,260
(1,4+2,26)*5,7 m2 20,862
razem| m2 31,122
1.1.22. Deflektor
216 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar zawiesz# stal 1.4401
0208/04
343,5/1000 t 0,344
razem t 0,344
217 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
8 szt 8,000
*
razem| szt 8,000
218 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M12
1009/02
analogia
8 szt 8,000
*
razem| szt 8,000
1.1.23. Schody zew.
219 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0201/05 |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi na odlegkt do 1km
1,0%(1,3+0,5)*(1,68+0,5) m3 3,924
razem| m3 3,924
220 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegici
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
1,0%(1,3+0,5)*(1,68+0,5) m3 3,924
razem| m3 3,924
221 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
3,9%1,6*2 t 12,480
razem t 12,480
222 | KNR 2-02 |Podkiady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
1,0%(1,3+0,5)*(1,68+0,5) m3 3,924
razem| m3 3,924
223 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi
0236/01
1,0%(1,3+0,5)*(1,68+0,5) m3 3,924
razem| m3 3,924
224 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,3+0,2)*(1,68+0,2) m3 0,282
razem| m3 0,282
225 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,3+0,2)*(1,68+0,2) m2 2,820
razem| m2 2,820
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
226 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,3+0,2)*(1,68+0,2) m3 0,113
razem| m3 0,113
227 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zeytrzne i
0218/01 |wewrgtrzne na gotowym podio C25/30 W8
1,3*1,55 m3 2,015
razem| m3 2,015
228 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
72,7/1000 t 0,073
razem t 0,073
229 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,5%(1,68+1,68+1,3+1,3) m2 2,980
razem| m2 2,980
230 | KNR 2-02 |Drabiny zewgtrzne i wew stal 1.4401
1213/04
2,5 m 2,500
razem m 2,500
1.1.24. Drabiny
231 | KNR 2-02 |Drabiny zewgtrzne i wew stal 1.4401
1213/04
2,8*2 m 5,600
razem m 5,600
232 | KNR 2-02 |Pochwyt zewstrzne i wew stal 1.4401
1213/04
1,6*4 m 6,400
razem m 6,400
233 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
2*8 szt 16,000
2*4 szt 8,000
razem| szt 24,000
234 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*8 szt 16,000
razem| szt 16,000
235 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M8x110
1009/02
analogia
2*4 szt 8,000
razem| szt 8,000
1.1.25. Barierka
236 KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal rieveha 1.4401
1209/02
24,5 m 24,500
razem m 24,500
237 KNR 4-06 |Skrecanie paiczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym
0112/01 |stanowisku
52 szt 52,000
razem| szt 52,000
1.1.26. Przejcia szczelne
238 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulajaelbetowych
0408/08
150 2*25 cm 50,000
200 2*25 cm 50,000
720 4*25 cm 100,000
razem| cm 200,000
239 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 150
(Krotnaosé= 9)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
150 2*25 cm 50,000
razem| cm 50,000
240 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 200
(Krotnasé= 14)
200 2*25 cm 50,000
razem| cm 50,000
241 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 720
(Krotnasé= 64)
720 4*25 cm 100,000
razem| cm 100,000
242 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
15 przegcie 15,000
razem| przegcie 15,000
243 KNNR 4 |Przegcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pimienie 1.4401
1428/01
ps150/250 2 szt 2,000
ps600/250 4 szt 4,000
ps1000/200 2 szt 2,000
razem| szt 8,000
1.1.27. Posadzki
244 | KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoaachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkdy. - zatozono dow6z 20km
(Krotnasé= 28)
20cm 0,5*(16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+I(}36+14,3+1,6+10,8) m3 74,660
15cm 0,5%(5,76+28,2+8,0) m3 20,980
razem| m3 95,640
245 | KNR 2-02 |Podkiady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
20cm 0,5*(16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+I(}36+14,3+1,6+10,8) m3 74,660
15cm 0,5%(5,76+28,2+8,0) m3 20,980
razem| m3 95,640
246 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi
0236/01
20cm 0,5*(16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+I(}36+14,3+1,6+10,8) m3 74,660
15cm 0,5%(5,76+28,2+8,0) m3 20,980
razem| m3 95,640
247 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
20cm 0,1*(16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+I(}36+14,3+1,6+10,8) m3 14,932
15cm  0,1%(5,76+28,2+8,0) m3 4,196
razem| m3 19,128
248 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveglix
0618/03
20cm (16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+7,738:014,3+1,6+10,8) m2 149,32¢
15cm (5,76+28,2+8,0) m2 41,960
razem| m2 191,28(
249 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@/30 + zbrojenie
0205/01 |rozproszone (25kg/m3)
20cm 0,2*(16,67+30,8+31,6+5,0+6,76+3,03+10,7+I(}36+14,3+1,6+10,8) m3 29,864
15cm 0,15%(5,76+28,2+8,0) m3 6,294
razem| m3 36,158
1.1.28. Posadzki wykaczenie
250 | KNR BC-02|Posadzka przemystowsgwiczna odporna na ohgienia
0407/01
272,6 m2 272,600
razem| m2 272,600
251 | KNR BC-02|Posadzka przemystowsgwiczna -cokét
0407/01
0,1*127,15 m2 12,715
razem| m2 12,715
252 | KNR 2-02 |Podioga podniesiona
1110/04
analogia
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
25,25 m2 25,250
razem| m2 25,250
253 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
3,5 m2 3,500
razem| m2 3,500
254 KNR-W |Posadzki trdj i wgcej barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaj&ejowej uktadane
2-02 1114/08netod, regularn
3,5 m2 3,500
razem| m2 3,500
1.1.29. Wykaiczeniescian
255 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptytetny mineralnej 10cm
2613/01
3,36*3,3-0,9*2,0 m2 9,288
razem| m2 9,288
256 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach przy ociepleniécian fasadowymi ptytami z wetny
0103/05 |mineralnej metogllekka mokr
3,36*3,3-0,9*2,0 m2 9,288
razem| m2 9,288
257 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
3,9%(15,4+8,5+17,6+15,8+10,2) m2 263,25(
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
-5,0*1,0 m2 -5,000Q
3,36%(8,4+23,56+8,9+9,55) m2 169,378
-1,4*2,5*2 m2 -7,000Q
-2,0*1,0 m2 -2,000Q
-0,9%2,0*2 m2 -3,600
razem| m2 407,829
258 | KNR BC-02|Ptynna hydroizolacja zywicy poliuretanowej do wys. 2,00 m
0406/01
161,45 m2 161,450
razem| m2 161,45C
259 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie
1505/07
3,9%(15,4+8,5+17,6+15,8+10,2) m2 263,25(
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
-5,0*1,0 m2 -5,000Q
3,36%(8,4+23,56+8,9+9,55) m2 169,378
-1,4*2,5*2 m2 -7,000Q
-2,0*1,0 m2 -2,000Q
-0,9*2,0*2 m2 -3,600Q
-161,45 m2 -161,45(
razem| m2 246,378
260 KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek
0619/09
3,6%46,2 m2 166,320
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,1*16,1*2 m2 -35,420
-1,0*8,0 m2 -8,000Q
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
razem| m2 97,980
261 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami cynkowymi piyt warstwah
1505/07
3,6%46,2 m2 166,320
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,1*16,1*2 m2 -35,420
-1,0*8,0 m2 -8,000Q
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
razem| m2 97,980
262 | KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami na klej metadzwykia
0829/10
16,8 m2 16,800
razem| m2 16,800

1.1.30. Wykaiczenie sufitow
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
263 KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek
0619/09
169,4 m2 169,400
razem| m2 169,400
264 KNR-W |Oktadziny strop6w piytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2005/01
3,5 m2 3,500
razem| m2 3,500
265 KNNR 7 |Sufity podwieszane listwowe
0702/01
132,55 m2 132,550
razem| m2 132,55(
1.1.31. Rusztowania wewgtrzne
266 KNKRB 2 |Rusztowania wewn. rurowe jednopomostowe do rob&tufisach o wys.rusztowania do 5m
1506/01
169 m2 169,000
132,5 m2 132,500
3,5 m2 3,500
43,3 m2 43,300
razem| m2 348,30(
1.1.32. Wyposaenie
267 | Kalkulacja [Umywalka wpuszczana w blat - dostawa i manta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
268 | Kalkulacja |Bateria umywalkowa samoczynna - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
269 | Kalkulacja |Miska ustpowa podwieszana - dostawa i manta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
270 | Kalkulacja |Deska sedesowa wolnoopadajaca - dostawa i rnonta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
271 | Kalkulacja |Dozownik do mydta natynkowy ze stali nierdzewndpstawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
272 | Kalkulacja |Pojemnik nagczniki papierowe - dostawa i moata
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
273 | Kalkulacja |Pojemnik na paier toaletowy - dostawa i manta
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
274 | Kalkulacja |Szczotka do WC - dostawa i moata
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
275 | Kalkulacja |[Kosz na odpady sanitarne - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
276 KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal rieveha 1.4401
1209/02
1,92+1,27 m 3,190
0,65+0,65 m 1,300
1,1+0,15+3,35 m 4,600
razem m 9,090
1.1.33. Stolarka lusarka
277 | KNNR-W 2 |Bramy garaowe segmentowe BS1
1106/03
3,0%2,8 m2 8,400
razem| m2 8,400
278 | KNNR-W 2 |Bramy garaowe segmentowe BS2
1106/03
3,0*3,4 m2 10,200
razem| m2 10,200
279 | KNNR-W 2 |Bramy garaowe segmentowe BS3
1106/03
3,0*3,4 m2 10,200
razem| m2 10,200
280 KNR-W |Okna PCW, kolor bialy
2-02r97
1018/02
1,0*1,0*2 m2 2,000
2,0%1,0 m2 2,000
4,0*1,0 m2 4,000
5,0*1,0 m2 5,000
razem| m2 13,000
281 | Kalkulacja |Drzwi Dzl stalowe 0,9*2,0m
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
282 | Kalkulacja |Drzwi Dz2 stalowe 1,5*2,0m z oknem
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
283 | Kalkulacja |Drzwi Dz3 stalowe 1,5*2,0m EI60
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
284 | Kalkulacja |Drzwi Dz4 stalowe 2,2*2,3m z oknem
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
285 | Kalkulacja |Drzwi Dz5 stalowe 1,5*2,95m z oknem ismaetlem
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
286 | Kalkulacja |Drzwi D1wew z kartk 0,8*2,0m
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
287 | Kalkulacja |Drzwi D2wew z kartk 0,9*2,0m
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
288 | Kalkulacja |Drzwi D3wew z oknem 0,9*2,0m
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
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289 | Kalkulacja |Drzwi D4 wew 0,9*2,0m EI60
indywidualn
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000

1.1.34. Elewacja istniejica
290 KNR 9-13 |Przygotowanie podi@a - zmycie podiza myjka cisnieniong

0101/01
3,6%46,1 m2 165,960
0,5%9,4*1,35 m2 6,345
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,0*8,0 m2 -8,000Q
-1,0*16,1*2 m2 -32,200
razem| m2 108,985
291 KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek
0619/09
3,6%46,1 m2 165,960
0,5*9,4*1,35 m2 6,345
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,0*8,0 m2 -8,000Q
-1,0*16,1*2 m2 -32,200
razem| m2 108,985
292 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami cynkowymi piyt warstwah
1505/07
3,6%46,1 m2 165,960
0,5*9,4*1,35 m2 6,345
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,0*8,0 m2 -8,000Q
-1,0*16,1*2 m2 -32,200
razem| m2 108,985

1.1.35. Strefa cokotowa

293 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem geianach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS

0102/01 |10cm

1,83*48,3 m2 88,389
razem| m2 88,389

294 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podiw z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka
0102/03 |mokra

88*5 szt 440,000
razem| szt 440,00(

295 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr

1,83*48,3 m2 88,389
razem| m2 88,389
296 KNKRB 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25xéncscian
0904/01
3,69+7,3+3,8+7,9+24,+0,4+1,7 m2 48,790
razem| m2 48,790

1.1.36. Elewacja - ptyty warstwowe
297 KNR 2-05 |Lekka obudowdcian ostonowych z plyt warstwowych montowana metwddycyjry

1002/01
3,0*48,8 m2 146,400
0,5%*9,4*1,3*1,1 m2 6,721
-2,0%1,0 m2 -2,000
-1,4*2,5*3 m2 -10,500
-5,0%1,0 m2 -5,000
-3,0%2,8 m2 -8,400
-4,0%1,0 m2 -4,000
-2,2%2,2 m2 -4,84(Q
-1,0%1,0*2 m2 -2,000
razem m2 116,381

298 KNNR 2 |Parapety z PCV

1802/01
1,0*2+2,0+4,0+5,0 m 13,000
razem m 13,000

299 KNNR 2 |Parapety Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej géab0,55mm przy szerokoi rozwiniccia
0504/02 |ponad 25cm
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(1,0*2+2,0+4,0+5,0)*0,5 m2 6,500
razem| m2 6,500
300 KNP 5 |Kratki ze stali kwasoodpornej - mate
0629/01
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
301 KNP 5 |Kratki ze stali kwasoodpornej - gei
0629/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
1.1.37. Rusztowania zewgtrzne
302 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysok&i do 10m
1610/01
3,6%46,1 m2 165,960
0,5*9,4*1,35 m2 6,345
1,83*48,3 m2 88,389
3,0*48,8 m2 146,400
0,5%*9,4*1,3*1,1 m2 6,721
razem| m2 413,815
303 Praca rusztowa- Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
Naktady robocizny= 633,6809994 r-g (poz. 290, 2842, 293, 294, 295, 296, 297, 299, &
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspétczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
1.1.38. Dach istniejcy
304 KNR 9-13 |Przygotowanie podi@a - zmycie podiza myjka cisnieniong
0101/01
3,6%46,1 m2 165,960
0,5*9,4*1,35 m2 6,345
-3,4*3,4*2 m2 -23,120
-1,0*8,0 m2 -8,000
-1,0*16,1*2 m2 -32,200
razem| m2 108,985
305 KNR 4-01 |Wymiana rynhakéw
0919/03
19*2*2 szt 76,000
razem| szt 76,000
1.1.39. Dach nowy - ptyta warstwowa
306 | KNR 2-02 |Drabiny zewgtrzne z kabtkami
1213/04
31 m 3,100
razem m 3,100
307 KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grigbiod,5mm przy szerokgi rozwinigcia ponad 25cm
0504/02
0,5*15,0*2 m2 15,000
0,8*3,2*2 m2 5,120
razem| m2 20,120
308 KNR 2-05 |Lekka obudowa ptytami warstwowymi 16 cm dachu lgiego o nachyleniu do 10%
1004/01
3,5*15,0/cos(5) m2 52,701
razem| m2 52,701
309 KNKRB 2 |Rynny pétokagte osrednicy 15cm
0502/01
15,0 m 15,000
razem m 15,000
310 | KNKRB 2 |Rury spustowe olggte osrednicy 12cm
0502/05
3,562 m 7,000
razem m 7,000
1.1.40. Dach nowy - blacha
311 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzekowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukladanyehsacho
0613/03 |15cm
16,5*9,5 m2 156,750
razem| m2 156,75(
312 | KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach trapezowych stalowych bezpdenia dachéw ptaskich o nachyleniu do
1008/01 |10% montowana metadradycyjm -
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
11,0*16,5 m2 181,500
razem| m2 181,50C
313 KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grigbiod,5mm przy szerokgi rozwinigcia ponad 25cm
0504/02
0,5*16,5*2 m2 16,500
razem| m2 16,500
314 | KNKRB 2 |Rynny pétokagte osrednicy 15cm
0502/01
16,5*2 m 33,000
razem m 33,000
315 KNKRB 2 |Rury spustowe okgte osrednicy 12cm
0502/05
3*3,8 m 11,400
1*1,0 m 1,000Q
razem m 12,400
1.1.41. Wywietrzaki
316 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar zawiesz# stal 1.4401
0208/04
63,74/1000 t 0,064
razem t 0,064
1.2. Pompownia wody technologicznej 11.1 i11.2, P27
317 KNR-W |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych zelbetowych grednicy 2000mm , wykonywane metod
2-18 studniarsk w gruncie kategorii lll
0516/05
1 studni 1,000Q
razem studng 1,000Q
318 KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C20/25 na stropietariu zbrojone widknan
1101/02 |polipropylenowymi 36cm (5-70cm)
0,36*3,14*1,25*1,25 m3 1,766
razem| m3 1,764
319 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulajaelbetowych
0408/08
150 7*25 cm 175,000
300 4*25 cm 100,000
400 1*25 cm 25,000
razem| cm 300,00(
320 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 150
(Krotnaosé= 9)
150 7*25 cm 175,000
razem| cm 175,000
321 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 300
(Krotnasé= 24)
300 4*25 cm 100,000
razem| cm 100,000
322 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 400
(Krotnasé= 34)
400 1*25 cm 25,000
razem| cm 25,000
323 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
12 przegcie 12,000
razem| przegcie 12,000
324 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi 5-10t na odlegié do 1km
2,5%(2,1+1,0)*(2,0+1,0) m3 23,250
razem| m3 23,250
325 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegici
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
23,25-12,75 m3 10,500
razem| m3 10,500
326 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
2,5%(2,1+1,0)*(2,0+1,0) m3 23,250
-2,5%2,1*2,0 m3 -10,500
razem| m3 12,750
327 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
10,5*1,6 t 16,800
razem t 16,800
328 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,1+0,2)*(2,0+0,2) m3 0,506
razem| m3 0,506
329 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,1+0,2)*(2,0+0,2) m2 5,060
razem| m2 5,060
330 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,1+0,2)*(2,0+0,2) m3 0,202
razem| m3 0,202
331 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@fy/45 W8
0205/01
0,25*2,1*2,0 m3 1,050
razem| m3 1,050
332 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
2,1*2+2,0*2 m 8,200
razem m 8,200
333 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy G358
+KNR 0-20
0267/03
2,5%2,1+2,1+1,5+1,5) m2 18,000
razem| m2 18,000
334 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 16cm i powierzchni ngdzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowanit
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C35/45 W8
+KNR 0-20
0268/04
2,1¥2,0 m2 4,200
razem| m2 4,200
335 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
728,2/1000 t 0,728
razem t 0,728
336 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
2,9%(2,0%2+2,1*2) m2 23,780
3,25*2*3,14*1,25 m2 25,513
razem| m2 49,293
337 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem geianach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS
0102/01 |10cm
1,7%(2,072+2,1*2) m2 13,940
1,9*2*3,14*1,25 m2 14,915
razem| m2 28,855
338 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podio z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu rdgtiekka
0102/03 |mokra
28*5 szt 140,000
razem| szt 140,000
339 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr
0,3%(2,0*2+2,1*2) m2 2,460
0,4*2*3,14*1,25 m2 3,140
razem| m2 5,600
340 | KNR K-08 |Nafozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
0,3%(2,0*2+2,1*2) m2 2,460
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,4*2*3,14*1,25 m2 3,140
razem| m2 5,600
341 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3*(2,0*2+2,1*2) m2 2,460
0,4*2*3,14*1,25 m2 3,140
razem| m2 5,600
342 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem pagimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
2,1*2,0 m2 4,200
3,14*1,25*1,25 m2 4,906
razem| m2 9,106
343 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
2,1*2,0 m2 4,200
3,14*1,25*1,25 m2 4,906
razem| m2 9,106
344 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm EPS
2,1*2,0 m2 4,200
3,14*1,25*1,25 m2 4,906
razem| m2 9,106
345 | KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeoyvtoknami polipropylenowymi 8cm
1101/02 |(6-10cm)
2,1*2,0*0,08 m3 0,336
3,14*1,25*1,25*0,08 m3 0,393
razem| m3 0,729
346 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
11,4 67,3/1000 t 0,067
razem t 0,067
347 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniow&eiermy+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
3,14*1,25*1,25 m2 4,906
3,14*1,25*1,25 m2 4,906
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943
razem| m2 33,755
347.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943
razem| m2 33,755
347.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943
razem| m2 33,755
347.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943
razem| m2 33,755
347.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943
razem| m2 33,755
347.5 | KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodkre suche
0406/01
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943

razem| m2 33,755

347.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03

3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
3,14*1,25*1,25 m2 4,90¢
2*3,14*1,25*3,05 m2 23,943

razem| m2 33,755
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 395,964
2 |Ciesle gr.ll r-g 705,297
3 |Ciesle gr.ll r-g 233,621
4 |Dekarze gr.ll r-g 83,366
5 |lzolarze gr.lll r-g 22,886
6 |Malarze gr.ll r-g 74,043
7 |Monterzy gr.ll r-g 85,742
8 |Monterzy gr.lll r-g 28,620
9 |Monterzy uradzeh i konstr. metal. gr.ll r-g 28,589
10 |Monterzy uradzei i konstr. metal. r-g 11,966
11 |Monterzy uradzei i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 496,718
12 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 186,491
13 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 44,302
14 |Murarze gr.ll r-g 97,990
15 |Murarze gr.lll r-g 182,808
16 |Operatorzy gr.ll r-g 1,008
17 |Posadzkarze gr.ll r-g 4,166
18 |Posadzkarze gr.lll r-g 33,049
19 |Robocizna r-g 14,217
20 |Robotnicy gr.l r-g 3681,752
21 |Robotnicy gr.ll r-g 97,258
22 |Robotnicy r-g 3 939,368
23 |Spawacze gr.ll r-g 35,423
24 |Spawacze gr.lll r-g 29,700
25 |Stolarze gr.ll r-g 8,360
26 |Tynkarze gr.ll r-g 6,186
27 |Tynkarze gr.lll r-g 149,619
28 |Zbrojarze gr.ll r-g 663,611
Razen 11 342,116
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,810
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,811
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,074
4 |Balustrady stalowe - nierdzewne 1.4401 kg 343,500
5 |Bateria umywalkowa samoczynna - dostawa i monta szt 1,000
6 |Belka nadproowazelbetowa L19 N/150 dt. 149 cm szt 6,000
7 |Belka nadproowazelbetowa L19 N/180 dt. 179 cm szt 4,000
8 |Belka nadproowazelbetowa L19 N/240 dt. 239 cm szt 2,000
9 |Belki jezdne stal 1.4401 t 0,286
10 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,330
11 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 4,198
12 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W m3 2,319
13 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-3® W m3 2,055
14 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 37,518
15 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-34 W m3 4,953
16 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-3@ W m3 176,335
17 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2,102
18 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 W8 m3 6,276
19 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 48,734
20 |Blacha stal.trapez. m2 181,500
21 |Blacha stalowa 1.4401 t 1,269
22 |Blacha stalowa gruba walcowana naagorStO i StOS 4,75-40mm kg 14,146
23 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach).@r@®-1,50 mm kg 352,264
24 |Blachowkgty szt 64,750
25 |Bramy garaowe segmentowe BS1 m2 8,400
26 |Bramy garaowe segmentowe BS2 m2 10,200
27 |Bramy garaowe segmentowe BS3 m2 10,200
28 |Cement kg 94,500
29 |Chemoodporna powtoka epoksydowa kg 1 041,938
30 |Deska sedesowa wolnoopadajaca - dostawa i monta szt 1,000
31 |Deski iglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, kl. I m3 0,489
32 |Deski iglaste obrzynane grudmp 28-45 mm, kl. I m3 1,100
33 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,003
34 |Deski iglaste obrzynane kl.llIl 19-25mm m3 0,290
35 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,923
36 |Deski iglaste obrzynane, nasycone geapd9-25 mm, kl. Il m3 0,054
37 |Deski iglaste obrzynane m3 0,016
38 |Dozownik do mydta natynkowy ze stali nierdzewndpstawa i monta szt 1,000
39 |Drabiny stalowe 1.4401 kg 101,42¢
40 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 6,402
41 |Drabiny stalowe kg 54,157
42 |Drewno na stemple m3 0,113
43 |Drut stalowy mgkki kg 3,724
44 |Drzwi Dlwew z kartk 0,8*2,0 szt 1,000Q
45 |Drzwi D2wew z kartl 0,9*2,0m szt 1,000Q
46 |Drzwi D3wew z oknem 0,9*2,0 szt 2,000
47 |Drzwi D4 wew 0,9*2,0m EI60 szt 1,000
48 |Drzwi Dzl stalowe 0,9*2,0m szt 1,000
49 |Drzwi Dz2 stalowe 1,5*2,0m z oknem szt 1,000
50 |Drzwi Dz3 stalowe 1,5*2,0m EI60 szt 1,000
51 |Drzwi Dz4 stalowe 2,2*2,3m z oknem szt 1,000
52 |Drzwi Dz5 stalowe 1,5*2,95m z oknem ismaetlem szt 1,000
53 |Dwuskladnikowa masa bitumiczna uszczelaj dm3 2 053,680
54 |Dyble plastikowe do ociepte szt 761,25(
55 |Dylatacyjna tdma przycienna kg 3,283
56 |Elem. denny DN 2500 h=2,0m szt 1,000
57 |Elem. péredni DN 2500 h=1,0m szt 1,000
58 |Farba cynkowa dm3 103,483
59 |Farba emulsyjna dm3 63,812
60 |Farba olejna do gruntowania dm3 3,327
61 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,244
62 |Folia ptynna dm3 3,220
63 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 67,007
64 |Gips budowlany szpachlowy t 0,001
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65 |grunt pod powtoki chemoodporne komp A kg 134,377
66 |grunt pod powtoki chemoodporne komp B kg 134,377
67 |Gwozdzie budowlane gote kg 22,658
68 |Hak rynnowy szt 76,000
69 |Haki do muru kg 4,966
70 |impregnat hydrofobowy dm3 3,733
71 |Katowniki rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 198,825
72 |Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 56,925
73 |Klamry ciesielskie kg 4,122
74  |Klej do piyt J szt 1,010
75 |Klej do przyklejania styropianu kg 966,222
76 |Klej do przyklejania wetny mineralnej kg 41,796
77 |Klej do stupkow vgz foliowy 600ml szt 2,525
78 |Klej do tasm bentonitowych dm3 5,789
79 |Kolki rozporowe plastykowe szt 364,513
80 |Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna 11440 t 0,508
81 |Kosz na odpady sanitarne - dostawa i manta szt 1,000Q
82 |Kratki ze stali kwasoodpornej - g szt 2,000
83 |Kratki ze stali kwasoodpornej - mate szt 6,000
84 |Kratownice stal 1.4401 t 2,094
85 |Krawedziaki iglaste m3 0,219
86 |Kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,410
87 |Ksztattowniki stalowe nine, profilowane CD-60/27 m 6,650
88 |Ksztattowniki stalowe pr&cienne, profilowane UD-28/27 m 1,400
89 |Lekki profil modutowy szt 146,450
90 |tancuch uszczelniagy £U4 - ogniwo szt 116,000
91 |tancuch uszczelniagy £U6 - ogniwo szt 17,000
92 |kancuch uszczelniagy £U7 - ogniwo szt 80,000
93 |kancuch uszczelniagy £U8 - ogniwo szt 168,000
94 |Laty iglaste m3 0,198
95 |kaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 1,330
96 |Miska ustpowa podwieszana - dostawa i manta szt 1,000
97 |Okfadzina typu PEHD gr 4mm m2 31,178
98 |Okna z PCW m2 13,000
99 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowej m2 770,585
100 |Papierscierny ark 5,569
101 |Parapet z PCV m 13,260
102 |Patron z klejem tadunek 107,000
103 |Pianka uszczelnigga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 4,680
104 |Piasek m3 184,539
105 |Platwie stal 1.4401 t 2,368
106 |Plynna hydroizolacja z jednokomponentowgjvicy poliuretanowej dm3 322,90(
107 |Plyta podiogi podniesionej m2 25,758
108 |Plyta przykrywagca DN 2500 h=0,2m szt 1,000
109 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) wegFRNL3163 m3 15,467
110 |Piyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 12,311
111 |Piyta z welny mineralnej do izolacji dachéw ptaskio grubéci 150 mm m2 164,588
112 |Piyta z welny mineralnej do izolagjcian zewgtrznych ocieplanych metadekka m2 9,752
mokry z okladzir elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 100 mm
113 |Plytki ceramicznemrozoodporne 60x60 m2 17,136
114 |Piytki klinkierowe m2 41,959
115 |Plytki podtogowe gresowe m2 3,640
116 |Piyty gipsowo-kartonowe m2 3,675
117 |Piyty P1 V=0,10m3 M=233kg szt 3,000
118 |Piyty P2 V=0,07m3 M=172kg szt 1,000
119 |Piyty P3 V=0,16m3 M=410kg szt 9,000
120 |Plyty P4 V=0,07m3 M=186kg szt 2,000
121 |Plyty P5V=0,27m3 M=668kg szt 3,000
122 |Plyty P6 V=0,32m3 M=790kg szt 1,000
123 |Plyty pilsniowe porowate zwykte m2 13,248
124 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,292
125 |Plyty pomostowe robocze m2 14,338
126 |Plyty warstwowe z rdzeniem z twardej wetny min 12cm m2 122,200
127 |Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny 16cm m2 53,755
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128 |Pochwyty stalowe 1.4401 kg 23,300
129 |Podktadki na stupki szt 98,475
130 |Pojemnik na paier toaletowy - dostawa i manta szt 1,000
131 |Pojemnik nagczniki papierowe - dostawa i monta szt 1,000Q
132 |Posadzka przemystowgwiczna odporna na obgienia m2 285,315
133 |powloka mineralna pod powtoki chemoodporne kg 18 606,042
134 |preparat do zasklepiania otworéw po iniekcji kg 5,500
135 |Preparat gruntagy (tynk silikonowy) kg 1,822
136 |Pret kotwy M10x130 szt 34,000
137 |Pret kotwy M12x160 szt 12,000
138 |Pret kotwy M16x190 szt 24,000
139 |Pret kotwy M20x240 szt 24,000
140 |Pret kotwy M8x110 szt 13,000
141 |Prety mocujce szt 5,320
142 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 14 777,496
143 |Prety zbrojeniowezebrowane do 7mm t 0,729
144 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekoracyjnedbkien mineralnych m 686,609
145 |Pustakiciennyceramiczny 12cm szt 64,428
146 |Pustaki ceramiczne25cm szt 2 026,618
147 |Ramy z ktownika L45x45x5 1.4401 kg 54,756
148 |Ramy z ktownika L50x50x5 1.4401 kg 392,08(
149 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,140
150 |Rygle stal 1.4401 t 1,351
151 |Rygléwka stal 1.4401 t 1,689
152 |Schody stal 1.4401 t 0,168
153 |Siatka z wtbkna szklanego m2 117,466
154 |Silikon kg 0,130
155 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,289
156 |Stupki szt 98,475
157 |Stupy stal 1.4401 t 0,773
158 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,474
159 |Stopnie wtazoweeliwne szt 8,000
160 |Sufity podwieszane listwowe m2 132,550
161 |Szczotka do WC - dostawa i monta szt 1,000
162 |Srodek antyadhezyjny kg 87,059
163 |Srodek gruntujcy kg 2,525
164 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $eiokatnym, z gwintem na calej diugai, z kg 19,677
nakritkami i podktadkami
165 |Sruby stalowe zgrubne kg 4,503
166 |Tasma bentonitowo kauczukowa m 153,059
167 |Tasma dylatacyjna (piank) m 2,525
168 |Tasma uszczelniafa PCV m 8,610
169 |Tasma mb 3,500
170 |Tlen techniczny sprony m3 3,240
171 |Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowych kg 6,538
172 |Tuleje stalowe z trzema pieieniami oporowymi zewgtrznymi  1.4401 kg 379,80(
173 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,402
174 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 96,000
175 |Umywalka - dostawa i monia szt 1,000
176 |Wiertta szt 0,077
177 |Wieszak do sufitow podwieszanych z ptytami dekojraayi z widkien szt 88,809
mineralnych
178 |Wieszak w 60/100 szt 5,320
179 |Widkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone dimbe kg 10,099
180 |Widkna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiara@t nm kg 903,95(
181 |Woda z rurocigow m3 816,194
182 |Woda m3 0,002
183 Wyprawa tynkarska silikatowa kg 19,131
184 |Zabezpieczenie do gwintow szt 0,253
185 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 1,417
186 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 0,856
187 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,500
188 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 8,646
189 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 1,503
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190 |Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 1,223
191 |zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg 2 507,392
192 |Zaprawa do wypelnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,875
193 |Zaprawa klejca kg 90,300
194 |Zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 55,728
195 |Zaprawa spoingfa kg 5,040
196 |zaprawa szczepna kg 211,773
197 |Zaprawa m3 2,849
198 |Zywica dm3 7,900
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 16,680
2 |Agregat wodny cinieniowy 2 m3/h m-g 321,881
3 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 52,022
4 |czas pracy deskowania m-g 94 170,880
5 |Deskowanie systemowe m-g 254,260
6 |Gictarka do pgtow do fi 40mm m-g 74,285
7 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 1,701
8 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 19,462
9 |Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 42,474
10 |Narzdzia elektropneumatyczne do wiercenia otwc m-g 62,700
11 |Nozyce do pegtow fi 40 mir m-g 85,538
12 |Nozyce do pgtow m-g 4,222
13 |Podndnik montaowy P10O1 samochodowy m-g 19,809
14 |Pompa do betonu m-g 29,548
15 |Pompa do iniekcji énieniowej m-g 1,100
16 |Prciciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 66,547
17 |Przyczepa diitycowa do samochodu 10t m-g 23,219
18 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 25,779
19 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,284
20 |Rusztowanie rurowe m-g 130,957
21 |Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 92,567
22 |Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 71,052
23 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 417,534
24 |Spawarka elektryczna winga m-g 62,968
25 |Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 103,559
26 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 3,312
27 |Torkretnica bez spronego powietrza m-g 25,695
28 |Tory podzurawie wieowe m-g 5,890
29 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 11,791
30 |Urzadzenie do natrysku pneumatycznego m-g 0,364
31 |Wibrator m-g 31,932
32 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 125,500
33 |Wiertnica diamentowe m-g 134,375
34 |Wyciag m-g 68,079
35 |Zuraw okienny m-g 3,378
36 |Zuraw samochodowy do 10t m-g 23,359
37 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 27,896
38 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 18,381
39 |Zuraw wigzowy torowy m-g 20,668

Razen 96 652,649

Praca rusztows
Razen




