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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 06
Powtoki ochronne i naprawy
powierzchni betonowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gidwnego Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Dziat robot — 45000000-7 — Prace budowlane

Gruparob6t - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét:  45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria robdét:
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
» 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
» 45262600-7 ROzne specjalne roboty budowlane
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu ,ZADANIE 9.1
Przebudowa cz es$ci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robo6t
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktow uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nalezy traktowa ¢, jako narzuconych b gdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko i
wytagcznie okre sleniu projektowanych parametrow materiatéw i produk téw. W ka zdym przypadku
mog g byé stosowane inne réwnowa zne wyroby i produkty innych firm spelniaj gce wymagania
podane w dokumentacji przetargowe;.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu ujetych w Dokumentacji
Projektowej dla niniejszej Umowy.
Zakres robot obejmuje:

* badanie podtoza

* przygotowanie podtoza

» skucie na odpowiednig gieboko$¢ i oczyszczenie;

e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejgcych powtok zabezpieczajgcych,

* Czyszczeniem strumieniowo-sciernym

» oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej,

» zabezpieczenie stali zbrojeniowej powtokg zabezpieczajgca,

* wykonanie warstwy szczelnej,

* nalozenie warstw ochronnych, reprofilacyjnych,

* pielegnacje utozonej warstwy.

e powtoki ochronne

Wykaz obiektéw, w ktérych przewiduje sie prace objete specyfikacja:
Obiekty istniej gce do przebudowy:

» Komora wlotowa (rozprezna) - obiekt nr 1

e Budynek krat i piaskownikéw - obiektnr 2, 3
Obiekty nowoprojektowane do wykonania:

 Komora pomiarowa - obiekt nr 1a,

» Kratareczna - obiekt nr 2a,

* Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 27,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Szczegolowe wymagania dla betonu podaje specyfikacja ST-04 Roboty betonowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia zamawiania materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych uzyskane od producenta.

2.2. Wymagania ogélne dla materiatow

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania systemowe i

spetniac

* ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

» ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powloki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnaciji betonu.

* ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych Cz.1: Wyroby
betonowe.

« ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

» ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

 PN-EN 197-1:2012 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,

budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie

materialy wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.2.1. Materialy iniekcyjne oraz pomocnicze

«  Zywica poliuretanowa "PUR" iniekcyjne do elastycznego wypelniania rys

« Zywice epoksydowe iniekcyjne do scalajgcego wypetniania rys - iniekcyjna zywica epoksydowa do
uciaglajgcego (sklejajacego) wypelnienia suchych i wilgotnych rys i peknie¢ o rozwartosci od 0,2
mm. Lepko$¢ materiatu przy temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50% wynosi ca. 310
mPas.

e Pakery iniekcyjne - Pakery iniekcyjne rozporowe krotkie ¢13mm, dt.=100 mm

» Zaprawa szybkowigzgca, uszczelniajgca - zaprawa szybkowigzgca do uszczelniania dynamicznych
wyptywow wody oraz do zamkniecia rysy.

« Antykorozyjne zabezpieczenie pretoéw zbrojeniowych, - mineralna antykorozyjna powtoka ochronna
pretow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkow betonu metodg obrobki recznej lub metodg
natrysku na mokro. Materiat nanoszony w dwéch warstwach na oczyszczone zbrojenie do klasy
SA2,5 wg PN-EN ISO 12944-4:2001. Zastosowanie zgodnie z zasadg 11 - Metoda 11.1 wg PN-EN
1504-9. Certyfikacja wg EN 1504-7.

* Warstwa sczepna (tzw. pomosty tgczace) do zapraw typu PCC - mineralna warstwa sczepna o
wysokiej odpornosci na siarczany. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3 - Metoda 3.1 wg PN-EN 1504
czesc 3 i czesc 9. Certyfikacja wg EN 1504- 3.

e Zaprawa haprawcza typu SPCC Il - zbrojona widéknami zaprawa typu (S)PCCIl o wysokiej
odpornosci na siarczany (nie zawiera glinianu tréjwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana
do wspotpracy statycznej. Aplikowana metodg natrysku na mokro lub metodg obrébki recznej dla gr.
warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, tgczna max.50 mm, max taczna grubo$¢ przy naprawach
punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg
PN-EN 1504-9. Spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1+4,
XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1+3 zgodnie z tablicg 1 normy PN-EN
206-1:2003. Przy obrébce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepne;j.

2.2.2. Siarczanoodporna zaprawa naprawczej typu (S) PCC-HS o gr. 10 mm

Zaprawa zbrojona widknami zaprawa typu (S)PCCIlI o wysokiej odpornosci na siarczany (nie zawiera
glinianu trojwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla
powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspotpracy statycznej. Aplikowana metoda
natrysku na mokro lub metoda obrobki recznej dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, tgczna max.50 mm,
max tgczna grubos¢ przy naprawach punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3, 4 i 7 - Metoda
3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg PN-EN 1504-9. Spelnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji
zbrojenia XC1+4, XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1l+3 zgodnie z tablicg 1
normy PN-EN 206-1:2003. Przy obrébce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepnej.

Odskok - strata w materiale w metodzie natrysku na mokro o wartosci 5% liczona od catosci zuzytego
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materiatu zgodnie z instrukcjg ITB nr 299/1991.

Natozenie metodg natrysku na mokro o gr. 1 cm zaprawy naprawczej typu SPCCII. Zuzycie materiatu wraz z
odskokiem (wraz ze stratg materialu) o wartosci 5% liczong od catosci zuzytego materiatlu zgodnie z
instrukcjg ITB nr 299/1991.

2.2.3. Powloka chemoodporna

Zaprawa zbrojona witdknami, wysoce odporna na siarczany wyprawa dla obiektow gospodarki wodno -
Sciekowej, sztywna, paroprzepuszczalna, wodoszczelna i siarczanoodporna powioka mineralna
modyfikowana tworzywami sztucznymi. Dopuszczalny zakres grubosci wyprawy: 5+15 mm

Wiasciwosci produktu

 Produkt jednokomponentowy, wigzany cementem, ulepszony tworzywami sztucznymi

Do aplikacji recznej lub metodg natrysku na mokro

» Odporny na dziatanie sciekéw o wartosci pH w zakresie od 3,35 do 14

» Odporny na diugotrwate dziatanie wody, szczelny dla chlorkéw

 Otwarty na dyfuzje pary wodnej, wodoszczelny

* Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504 czes¢ 3

Zakresy stosowania

» Powtoka ochronna elementéw betonowych, zelbetowych, z betonu sprezonego (zaréwno nowych jak i
poddawanych remontowi) zwigzanych z gospodarkg wodno-sciekowa.

» Przede wszystkim do zastosowania w zbiornikach przelewowych, osadnikach wstepnych, osadnikach
wtornych, osadnikach na osad czynny, piaskownikach, obiektach doprowadzajgcych, zageszczaczach
osadu, zamknietych komorach fermentacyjnych (w strefie osadu).

« Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 1504 czes$c¢ 3, zasada 3, metoda 3.1 1 3.3.

 Zastosowanie zgodnie z PN-EN 206 w klasach ekspozycji XD 1+3, XS 1+3 i XA 3.

Gruntowanie podioza -

Powtoka z barwnego, bezrozpuszczalnikowego produktu ze specjalnego poliuretanu. Powtoka charateryzuje
sie duzg odpornoscia na promienie UV, wysokg dyfuzyjnoscig (klasa 1), dobrg odpornoscig na
rozwodnione kwasy, zasady i roztwory solne (patrz tabela odpornosci chem. produktu) oraz mostkuje
rysy mogace powsta¢ w podtozu w klasie A3(-20°C)

2.2.4. Powloka chemoodporna polimerowo-silikatowa

chemoodporna wyprawa polimerowo-silikatowa w kolorze czarnym.

Wiasciwosci produktu

» Wysoka odpornos¢ mechaniczna po zwigzaniu

» Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych

* Przyczepno$c¢ do betonu, stali i wszystkich podtozy mineralnych

» Odporny na dziatanie olejow opatowych i napedowych, benzyn, olejéw silnikowych i przektadniowych
* Przetestowana i zgodna z DIN EN 1825-1 oraz DIN EN 858-1

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7138/2006

2.2.5. Powloka mineralna na powierzchni ¢ scian zbiornika otwartego

Zbrojona wioknami, wysoce odporna na siarczany wyprawa dla obiektéw gospodarki wodno - $ciekowej
sztywna, paroprzepuszczalna, wodoszczelna i siarczanoodporna powloka mineralna modyfikowana
tworzywami sztucznymi. Dopuszczalny zakres grubosci wyprawy: 5+15 mm

Odskok - strata w materiale w metodzie natrysku na mokro o wartosci 5% liczonym od cato$ci zuzytego
materiatlu zgodnie z instrukcjg ITB 299/1991

2.2.6. Powloka mineralna na powierzchni e dna

Powtoka o wysokiej odpornosci na scieranie sztywna, wodoszczelna, niskoskurczowa (skurcz: 0,47 mm/m
po 28 dniach), o duzej odpornosci na scieranie (klasa A9 zgodnie z PN-EN 13813) wyprawa mineralna na
powierzchnie poziome i nieznacznie pochylone (do 10%). Grubos$¢ powtoki: 15+60 mm.

Warstwa sczepna mineralna, siarczanoodporna warstwa sczepna do zastosowania w gospodarce wodno -
Sciekowej

2.2.7. Powloka dyfuzyjna

(na powierzchnie zewnetrzne $cian od poziomu terenu w goére)
Powtoka siarczanoodporna zaprawa drobnoziarnista, modyfikowana polimerami, klasy R2 zgodnie z tabelg 3
normy PN-EN 1504-3 przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych na zewnatrz, jak i wewnatrz
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zaréwno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie podlegajgcych bezposrednio obcigzeniom
mechanicznym takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdéw. Naktadana metodg obrébki recznej lub metodg
natrysku na mokro w grubosciach 2+10 mm.

Certyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3 i metody 3.1 3.3.

Gruntowanie - elastyczna powtoka na elementy zarysowane bgdz mogace ulec zarysowaniu. Wykazuje
wysokg zdolnosé pokrywania (mostkowania) rys.

Zachowuje elastycznosé w temperaturach ujemnych do -35°C

Wyprawa elastyczna o klasie rysoprzykrywalnosci B3.1(-20°C) przy grubosci suchej warstwy wynoszacej
2000 ym — zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy). Odporny
na pekanie w przypadku wystgpienia rys (statycznych) podtoza do 1,5 mm przy podtozu szorstkim oraz do

1,1 mm przy poditozu gltadkim (dla gr. suchej warstwy 2 mm). Tworzy system zabezpieczenia OSDI.
Barwna, elastyczna, powtoka ochronna na bazie dyspersji akrylu.

2.2.8. Plyty tworzywowe PEHD

Komora rozpr ezna - Wykonanie powlok chemoodpornych - Plyty PEHD gr. 4mm mocowane za pomocg
kotkéw dystansowych, na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory mokrej

Przebudowa istniejgcej komory rozpr eznej czesci mokrej, przewiduje wykonanie powtoki chemoodpornej w
technologii wyktadania wewnetrznej warstwy ptytami PEHD i uzupetnienia przestrzeni pomiedzy nowg
wykladzing a istniejgcg rurg mineralng masg iniekcyjng. Wykonanie zabezpieczenia w tej technologii
wymaga:

Czyszczenia hydromechanicznego powierzchni betonowych. Usuniecia osadéw z komory

Wyréwnanie powierzchni $cian i dna komér w celu zapewnienia przylegania pomiedzy wyktadzing
PEHD a wyczyszczonymi powierzchniami, skucie duzych nieréwnosci i wypetnienie zaprawami PCC
gtebokich ubytkéw.

Wykonanie izolacji istniejgcej zasiarczonej konstrukcji komory od nowo budowanej warstwy przy uzyciu
wyktadziny PEHD pokrytej kotleczkami dystansowymi

Montaz ewentualnej siatki zbrojeniowej

Montaz okotkowanych ptyt polietylenowych wraz z szalunkiem wewnetrznym catej konstrukcji (faczenie
ptyt poprzez spawanie ekstruzyjne, wykonanie uszczelnienia na polgczeniach powierzchni
betonowanych oddzielnie)

Betonowanie z zastosowaniem betonu samozageszczalnego klasy C35/45 o stosunku w/c nie
wiekszym od 0.5

Prace wykonczeniowe, taczenie wyktadziny poprzez spawanie ekstruzyjne, potaczenie piyty dna z
ptytami $cian i stropu.

Powtoka zabezpieczajgca beton z ptyt PEHD zgodnie z PN-EN 206 w klasie ekspozycji XA 3.

2.3. Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie winno by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

Rusztowaniami przejezdnymi

- zgodne z normg PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych

elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary , obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i

warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

Agregatem do mycia ci$nieniowego.
Mtotek Schmidta (Sklerometr)

Mtotek Schmidt'a seria N. Zakres pomiarowy od 10 do 70 MPa (1450 do 10152 psi).
Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

- PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -- Oznaczanie
liczby odbicia

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
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- PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
- Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badan wytrzymatosci betonu w konstrukcji, 1977
. Dyna Pull-off Tester
Urzadzenie do pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.
Maksymalna sita zrywajgca 16 kN, doktadno$c¢ 2 %.
Wynik wyswietlany w kN, N/mm2 (dla ptytki & 50 mm), Ibf lub psi.
Badania wytrzymato$ci betonu na rozcigganie (odrywanie) przeprowadzono metodg ,pull-off”, zgodnie z PN-
EN 1542: 2000.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Naprawa (reprofilacja) powierzchni betonowych

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie reprofilacji istniejgcych
powierzchni betonowych. Przed przystapieniem do napraw nalezy uprzednio wykona¢ hydromechaniczne
oczyszczenie przedmiotowych powierzchni betonowych, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
odstoniete prety zbrojenia i docelowo, na tak przygotowang powierzchnie zatozy¢ szpachle uzupetniajgce i
wyréwnujace ubytki betonu.

5.1.1. Zatozenia wst epne

+ ilo$¢ badan na odrywanie w odniesieniu do jednostki powierzchni: 1 badanie / 30m?;

e badania dokona Wykonawca na swoj koszt (przy obecnosci dostawcy technologii), a o terminie ich
przeprowadzenia powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» jesli wynik badania na odrywanie bedzie nizszy niz 1,0 MPa, zostanie dobrana przez Projektanta
inna alternatywna metoda naprawy powierzchni betonowej dopasowana adekwatnie do uzyskanego
badaniem wyniku;

» wilgotnosci podioza przed aplikacja materiatéw powtokowych na bazie zywic reaktywnych:

- powtoka z zywic epoksydowych: 6%,
- powtoka z poliuretandw: nie wi ecej ni z 4%.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w karcie technicznej wybranego produktu danego
producenta.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

a) usungc¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odku¢ skorodowane prety
zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

c) oczysci¢ odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 2*/, wg PN-EN 1SO 12944-4) zgodnie z pkt. 7.3
normy PN EN 1504-10:2005.

d) oczysci¢ beton metodg strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie na mokro.

Podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz
materiatldw zmniejszajgcych przyczepnos¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materialy naprawcze.

Po oczyszczeniu podtoza jego $rednia wytrzymato$é na odrywanie (sprawdzona metoda ,,pull-off) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze byé
mniejsza niz 1,0 MPa.

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu podioza
oraz do stanu konstrukciji, tak aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobow i systemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci” czesé 1+10.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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d) zinwentaryzowac¢ oczyszczong powierzchnie $ciany ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania rys, badz
innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu;

Wymagania dotyczgce przygotowania podioza sg zawarte w normie PN-EN 1504-10:2005
(pkt.7 oraz zatgcznik A7 w/iw normy)

5.1.3. Roboty naprawcze

5.1.4. Antykorozyjne zabezpieczenie pr etéw zbrojeniowych

zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Nakiadanie na zbrojenie powloki zawierajgcej aktywne
domieszki

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonaé¢ powtokg ochrony
przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej
pretow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na
mokro;

Materiat nalezy nanies¢ w dwoch warstwach przy uzyciu matego, okrggtego pedzla o krétkim i sztywnym
wiosiu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych > 5°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Materiat powinien posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych (certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7).

5.1.5. Uzupetnienie ubytkow betonu i otuliny zbroj  enia metod g obrobki r ecznej
a) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podtoze przy
uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost tgczacy) z materiatu na bazie cementu odpornego na
siarczany i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok.
11 kg/mz). W przypadku materialtéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady
obrébki jak w przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na
prawidtowe zwilzenie podioza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczacy) zwigksza w spos6b znaczacy przyczepnosé
zaprawy haprawczej do podioza.

c) nanies¢ metodg ,$Swieze na swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe
naprawczg typu (S)PCCII o nastepujgcych wiasciwosciach:

- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- zbrojona wtdknami,

- odporno$c¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;

- nie zawiera tréjglinianu wapniowego (C3A=0);
szczelnosc dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m'th'o's,

- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10°K™*

* przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): 2 2,0 MPa,

* wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na $ciskanie wg EN 196-1.:

llos¢ dni Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatosé na sciskanie
po 7 dniach = 6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach > 8 MPa; > 45 MPa;

- modut dynamiczny Egyn po 28 dniach ok. 25 000 MPa

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcego zakresu grubosci warstw:

- minimalna grubos$é warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubosé warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 50 mm.

- maksymalna taczna grubos$¢ przy naprawach punktowych = 100 mm

Uwaga! Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczyscic¢ powierzchnie ubytku.

Rys. 1. 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia materialem mineralnym

(przed uzupetnieniem ubytkéw betonu zaprawa naprawcza metodg obrobki recznej lub
metoda natrysku na mokro): 2 cykle

2. Warstwa sczepna z materiatu mineralnego na bazie cementu odpornego na siarczany: 1 ___

Nazwa zz cykl
ZADANIE 9.1 3 Zbrojona wiéknami zaprawa typu (S)PCCII o nastepujacych wiasciwosciach
- klasy R4 wg PN-EN 1504-3,

- nie zawierajaca tréjglinianu wapniowego (CsA=0),
 analniaiana unimAanania Ala Llae albena=veail YAR VYD 12 wwin DN EN ONAR 1
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N

5.1.6. Elastyczne uszczelnienie rys, p  eknieé i szwow roboczych

Istniejace rysy lub pekniecia o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (szczegdlnie na
styku $ciany z dnem) nalezy wypehic (uszczelni¢) metoda iniekcji ciSnieniowej elastycznym materialem
iniekcyjnym na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wiasciwosciach (wszystkie wymagane
wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

a) lepkosé ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2;

d) przyczepno$é (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12648-1, suchy i mokry beton
e) zakres zastosowania:

Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg PN-EN 1504-5ja ko U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

U — zamierzone zastosowanie

D: wyr6b iniekcyjny do elastycznego wypetniania rys

D1: wodoszczelny przy 2 x 10° Pa

W — urabialno$c¢

— minimalna szeroko$¢ rysy 0,1 mm

(1/2/3/4): stopieh zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 wilgotna, 3 mokra, 4 wyptyw wody)

(6/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania.

Materiat iniekcyjny powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
- atest higieniczny PZH,

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zamkna¢ z dostepnej strony rozkute rysy lub pekniecia
szybkosprawng, wodoszczelng zaprawa peczniejgcg. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery
rozporowe o $rednicy 013mm oraz o dt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.

Rys. 2

g— | EEES - 1. Zamkniecie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa peczniejaca
- k' """ (deklaracja wiasciwosci uzytkowych oraz atest higieniczny PZH)

: 2. Paker iniekcyjny rozporowy o $rednicy 113 mm i dt. 75 lub 150 mm
# _______ \ _________ = 3. Uszczelniajgca iniekcja cisnieniowa rys lub peknig¢ oraz szwow
S

roboczych przy uzyciu elastycznej, iniekcyjnej zywicy poliuretanowej o
nastepujacych wtasciwosciach:

y = 2 - 0 lepkosci ponizej 60 mPas,
] - pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406,
= I 9] - wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2,
- przyczepnos¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 N/mm?2 (MPa) wg EN
12648-1,
! - sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako

U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) oraz posiadajacej wazne dokumenty
dopuszczajace do stosowania (deklaracja witadciwosci uzytkowych
zgodnie ze znakiem CE wg PN-EN 1504-5 oraz atest higieniczny PZH)

S=3/4D

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
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5.2. POWLOKI OCHRONNE

5.2.1. POWLOKA CHEMOODPORNA

Powtoka do zabezpieczenia pow. wewn etrznej $cian i korony $cian obiektéw
Zakres robot dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej zbrojonej wtoknami o gr. 10 mm do zabezpieczenia
powierzchni wewnetrznej $cian zbiornika oraz ptyty gérnej stropu (od spodu i na wierzchu) jest

nastepujacy:

a)

b)
°)

przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-
scierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu
podtoza jego $rednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min.
wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

nanies¢ metodg obrdbki recznej lub metoda natrysku na mokro sztywna powloke mineralna zbrojona
widknami o grubosci 10 mm o nastepujacych wtasciwosciach:

- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddziatywanie typowych $ciek6w na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosc dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej,

« wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1:

llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie | Wytrzymatos¢ na
przy zginaniu sciskanie
po 2 dniach = 4 MPa; = 20 MPa;
po 7 dniach > 6,5 MPa; > 40 MPa;
po 28 dniach =7 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelnosé przez niskg porowatosc i niskg wartosé sredniego promienia poréw
llos¢ dni Skumulowana Sredni promien | Porowato$¢
obj. poréw [mm®/g] poréw [pum] [% obj.]

po 28 dni <25 < 0,007 < 6%
po 90 dni <15 < 0,005 < 5%

nanies¢ systemowy $rodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do
poziomu p6t metra ponizej poziomu $ciekow.

na powierzchnige wewnetrzng scian zbiornika (komory) od poziomu korony zbiornika do poziomu p6t
metra ponizej poziomu $ciekéw (lub wg dyspozycji na rys.) naniesé¢ dodatkowo powtoke ochronna o
nastepujacych wtasciwosciach:

powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
przepuszczalno$é CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1 kg/mtho's,

odpornosé na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.
przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymég dla wartosci sredniej

Z pomiaréw = 1,5; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

przyczepno$¢ metodg nacinania: GTO,

odpornosé na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

wysoka odpornos¢ na scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1) i zarysowanie: Proba Tabera:
ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000 /1 kg < 3 g,

szybka odpornosé na wilgo¢ i deszcz (odpornosé na deszcz juz po 30 minutach),

odpornosé na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

mozliwo$¢ aplikacji juz od temperatury +2°C.

chemoodpornos¢ materialu powtokowego na wystepujacg na obiekcie agresje chemiczna.

Budowa powioki:

- zagruntowanie podioza bezbarwnym materialem gruntujgcym na bazie wodnej dyspers;ji zywicy
epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/mz) stanowigcym system z
materialem powtokowym,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
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- dwie warstwy powtoki z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o wiasciwo$ciach jak wyzej o
tacznej gr. suchej warstwy 260 um.

5.2.2. POWLOKA MINERALNA

Powtoka do zabezpieczenia powierzchni wewn  etrznej $cian obiektéw otwartych
a) przygotowanie poditoza zgodnie z pkt. 7 oraz zal. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-$cierng
np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (ci$nienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu podioza
jego $rednia wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
b) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,
¢) nanies¢ metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na mokro sztywng powtoke mineralna zbrojona
widknami o grubosci 10+15 mm o nastepujacych wtasciwosciach:
- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddziatywanie typowych $ciek6w na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosc dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozyciji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1.:

llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie | Wytrzymatos¢ na
przy zginaniu Sciskanie
po 2 dniach > 4 MPa; = 20 MPa;
po 7 dniach > 6,5 MPa; > 40 MPa;
po 28 dniach =7 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelnosé przez niskg porowatosc¢ i niskg warto$¢ sredniego promienia porow
llos¢ dni Skumulowana Sredni promier | Porowato$é
obj. poréw [mm®/g] poréw [pum] [% obj.]
po 28 dni <25 < 0,007 < 6%
po 90 dni <15 < 0,005 <5%

d) nanies¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do poziomu
pét metra ponizej poziomu Sciekow.

Powloke po zatarciu twardg ggbka z drobnymi porami na sucho i pdzniej paca stalowa na gtadko nalezy
pielegnowaé przez ponad 5 dni przy uzyciu wilgotnej juty i foli. Juta w trakcie tego czasu nie powinna
wyschngc¢ i powinna byc¢ regularnie zwilzana woda.

POWLOKA DO ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI DNA

Powtoka o gr. min. 15 mm oraz wykonania fasety lub wyoblenia (o promieniu min. 10 cm) na styku $ciany z
dnem zbiornika

Zakres rob6t dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej o gr. min. 15 mm do zabezpieczenia powierzchni
dna zbiornika jest nastepujacy:

a) przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-
Scierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (ci$nienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu
podioza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ =2 1,5 MPa, przy czym min.
warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

c) naniesc (dobrze wetrze¢ w podioze przy uzyciu pedzla) mineralng warstwe sczepng (tzw. pomost
taczacy) na bazie cementu odpornego na siarczany. Zuzycie jedn. teoretyczne materiatu wynosi
ok. 1,1 kg/m2. W przypadku materiatdw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg
zasady obrobki jak w przypadku materiatdw mineralnych, dlatego tez nalezy zwréci¢ szczegéing
uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci
i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczacy) zwieksza w sposéb
znaczacy przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do podtoza.

d) nanies¢ metodg obrébki recznej sztywna powtoke mineralna o grubosci min. 15 mm o nastepujacych
wiasciwosciach:

- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddziatywanie typowych $ciekdw na 0.$. w zakresie pH 3,5 +14;
szczelnos¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
(wsp6tczynnik migracji chlorkéw < 5,0 x 10-12 m?/s);

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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- odpornosc¢ na Scieranie klasy A9 (wg Bohmego) zgodnie z PN-EN 13813 (oznaczona warto$¢ po 28
dniach wg EN 13892-3);
klasa materiatéw cementowych CT/60 zgodnie z normg EN 13813;

- wytrzymatosé na zginanie klasy F10;
otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej, op6r dyfuzji wobec pary wodnej SD< 5,0 m przy gr. 20 mm,;
wodoszczelnos¢;
skurcz po 28 dniach < 0,50 mm/m;

e) nanie$¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2).

5.2.3. USZCZELNIENIE DYLATACJI

a) usungc stare zamkniecie oraz wkiad dylatacji na gt. ok. 22 cm,

b) oczysci¢ powierzchnie krawedzi dylataciji,

¢) wecisng¢ dwa sznury dylatacyjne PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos¢ dylatacji w ten
sposbb aby przerwa miedzy nimi wynosita ok. 10 cm,

d) w przerwe pomiedzy sznurami dylatacyjnymi wprowadzi¢ na gt. 10 cm dylatacyjng zywice
hydrostrukturalng na bazie akrylu wzmocniong polimerami o nastepujgcych wlasciwosciach:

- lepkos¢ ok. 30 mPas zgodnie z normg EN ISO 3219;

- wydluzenie wzgledne: ok. 150 % wg DIN 52455

- zdolnosé pecznienia: ok. 20+30 % (dla wody w temp. 200C)

- wydluzenie przy zerwaniu: ok. 400 % wg DIN 52455

Dla dylatacji uszczelnianych w pionie lub putapie materiat podaje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej
wczesniejszym zamknieciem dylatacji na czas iniekcji szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg
peczniejaca.

e) bokéw szczeliny dylatacyjnej nalezy zagruntowaé materiatem do mas dylatacyjnych
jednosktadnikowym na bazie zywicy poliuretanowej lub dwusktadnikowym na bazie zywicy
epoksydowej (stanowigcym rozwigzanie systemowe) na gtebokosé przewidziang do wypetnienia
kitem elastycznym

f) zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej kompozycji
poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla, odpornym chemicznie na wystepujgce media,
o kompensacji 20%.

R¥S.2. podioze betonowe

4

sznur dylatacyjny PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos¢ fugi

tasma zabezpieczajgca usunieta po wykonaniu ztgcza

podktad gruntujgcy jednoskiladnikowy na bazie zywicy poliuretanowej lub
dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowej

wypetnienie zlgcza kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej
kompozycji poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla. o kompensac;ji
min. 20%, odpornym chemicznie na wystepujgce media.

uszczelnienie wewnetrzne dylatacji na gtebokos¢ 10 cm przy uzyciu zywicy
hydrostrukturalnej na bazie akrylu wzmocnionej polimerami.

5.2.4. Zabezpieczenie powierzchni betonowej istniej  gcych pomostow roboczych

Zabezpieczenie powierzchni gérnej (poziomej) - obci  gzonej ruchem pieszych, betonowej konstrukcji
pomostéw roboczych

Wykona¢ antyposlizgowg nawierzchnio-izolacje pomostu roboczego zbiornika wedtug budowy
przedstawionej ponize;.

System zabezpieczenia powierzchniowego z podwy  zszona odporno $cig na zarysowania OS-F/OS-11 z gruntem
paroizolacyjnym dla nawierzchni obci  gzonych ruchem pieszych (nawierzchnio-izolacja chodni kowa)

Beton pod nawierzchnio-izolacje chodnikowg w systemie jak nizej najlepiej zatrze¢ na ostro. Usung¢ mleczko cementowe
i inne substancje dzialajgce rozdzielczo. Wytrzymatosé betonu na odrywanie mierzong metoda ,pull-off” powinna wynies¢
dla pojedynczego pomiaru min.1,0MPa, a dla wartosci $redniej z pomiaréw min.1,5MPa.

L.p. Charakterystyka materiatu Rodzaj materiatu Yu zycie

1. | Warstwa gruntuj aca z materiatu paroizolacyjnego

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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1A.

1B.

Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe materiatu paroizolacyjnego na

Materiat paroizolacyjny na

Po zwigzaniu zywicy nalezy usuna¢ (zamies¢) nie zwigzane z podtozem kruszywo.

0,4+0,8 mm

e ) AN ) bazie zywicy 0,50 kg/m?
bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s epoksydowej
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego | piasek kwarcowy suszony
piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,4-0,8 mm. oghiowo o uziarnieniu | 2,00 kg/m?

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi

edzy pkt.1B oraz 1C wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

1C.

1D.

Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ drugg warstwe materiatu paroizolacyjnego na

Materiat paroizolacyjny na

Po zwigzaniu zywicy nalezy usungé (zamies¢€) nie zwigzane z podtozem kruszywo.

0 uziarnieniu 0,2+0,6 mm

SR : o ) bazie zywicy 0,50 kg/m?
bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s epoksydowej
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego Specjalne kruszywo
specjalnym kruszywem hydrofobiozowanym o uziarnieniu 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2,00 kg/m?

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi  edzy pkt. 1D

oraz 2 wynosi min. 24 h,am

aks. 72 h.

Po zwigzaniu zywicy nalezy usungé (zamies¢€) nie zwigzane z podtozem kruszywo.

0 uziarnieniu 0,2+0,6 mm

Szpachlowanie podioza materialem na bazie zywicy epoksydowej+piasek kwarcowy | Materia na bazie zywicy | <, kg/m?
suszony ogniowo o uziarnieniu 0,1+0,3 mm. (zmieszanych w proporcjach epoksydowej '
wagowych 1:2) -

Uwaga! Zuzycie materiatéw do szpachlowania podioza jest uzalezniona od jego | Piasek kwarcowy suszony 2
nieréwnosci i chropowatosci. ogniowo o uziarnieniu | 1,20 kg/m

0,1+0,3 mm

Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie Swiezo natozonej szpachli  specjalnym Specjalne kruszywo

kruszywem hydrofobizowanym o uziarnieniu 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2,00 kg/m?

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi

edzy pkt. 2 oraz 3 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa elastyczna o gr. 1,5 mm z materiatlu na bazie zywicy poliuretanowej o klasie
rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004
(Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy).

Materiat na bazie PUR o
klasie
rysoprzekrywalnosci
B3.2(-20°C)

1,70 kg/m?

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi

edzy pkt. 3 oraz 4 wynosi min. 12 h, a maks. 24 h.

Materiat na bazie PUR o
klasie

2
Warstwa wierzchnia: materiat na bazie zywicy poliuretanowej o klasie rysoprzekrywalnosci 1,00 kg/m
4 rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) +piasek kwarcowy suszony ogniowo B3.2(-20°C)
" | o uziarnieniu 0,4+0,8 mm mm w stosunku wagowym 1:0,1 . .
piasek kwarcowy suszony
ognhiowo o uziarnieniu | 0,10 kg/m?
0,4+0,8 mm
Zasypka - piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0,4+0,8 mm. Po zwigzaniu | piasek kwarcowy suszony
5. zywicy, a przed natozeniem warstwy zamykajgcej nalezy zmie$¢ nie zwigzane z ognhiowo o uziarnieniu | 5,00 kg/m?

podiozem kruszywo.

0,4+0,8 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi

edzy pkt. 5 oraz 6 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa zamykajaca: odporna na UV, barwna, szybkowigzgca powloka na bazie
modyfikowanego poliuretanu o wyjatkowych wiasciwosciach aplikacyjnych i
uzytkowych.. Powloka dajgca bardzo duze bezpieczenstwo dla wykonawcy
szczegblnie przy szybkim obcigzeniu uzytkowym lub przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych podczas aplikacji lub wigzania. Charakteryzuje sie:
szybka odpornoscig na wilgo¢ i deszcz, odpornoscig na deszcz juz po 30 minutach
oraz niezalezno$cig od temperatury juz od +2°C. Wysoka odpornos¢ na scieranie
i zarysowanie - Préba Tabera: 350 mg — H22 / Cykli 1000 /1 kg <3 g.

Materiat na bazie

specjalnego

poliuretanu
Kolor: szary

0,60 kg/m?

Zabezpieczenie powierzchni bocznej oraz powierzchn

roboczych (poza powierzchni g obci gzong ruchem pieszych)

i putapowej konstrukcji betonowej pomostéw

a) oczysci¢ podtoze betonowe metodg strumieniowo-$cierng. Wytrzymatos¢ betonu na odrywanie
okreslona metoda ,,pull-off” powinna wynies¢ dla pojedynczego pomiaru min. 1,0MPa, a dla wartosci
$redniej min. 1,5MPa,

b) zwilzy¢ oczyszczone podioze do stanu matowo wilgotnego,

c) wyrdéwnanie powierzchni betonu szpachla do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujgcych

wihasciwosciach:

klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,
odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)
zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego C3A=0);

jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg

mozliwos¢ aplikacji metodg obrébki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej
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5.

Powtoka do zabezpieczenia powierzchni wewn

- przyczepnosc¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): = 0,8MPa,

- ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8MPa,
- zawarto$c¢ jonéw chlorkowych < 0,05%,
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach = 30MPa

- wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9MPa
d) zagruntowac¢ zwigzang szpachle bezbarwnym materialem gruntujgcym na bazie wodnej dyspers;ji
zywicy epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/m2) stanowigcym

system z materiatem powtokowym,

e) naniesienie dwdch warstw powtoki chemoodpornej o tgcznej gr. suchej warstwy 260 um

0 nastepujgcych wtasciwosciach:
- powloka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, SD <5m

- przepuszczalno$¢ CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) = SD > 50 m,

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5,

- odpornosc¢ na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.

- przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymaog dla wartosci $redniej
z pomiaréw = 1,5; wymag dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0MPa,

- przyczepnosé po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajacych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci $redniej z pomiaréw = 1,5MPa, dla wartosci pojedynczego

pomiaru = 1,0MPa,
- przyczepnosé metodg nacinania: GTO,

- odpornos¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),
- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1) i zarysowanie: Proba Tabera:

ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000/ 1 kg < 3 g,

- szybka odporno$¢ na wilgoc¢ i deszcz (odpornos$é na deszcz juz po 30 minutach),
- odpornosc¢ na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

- mozliwosé aplikacji juz od temperatury +20C,

- chemoodporno$¢ materiatlu powtokowego na wystepujgcg na obiekcie agresje chemicznag.

2.5. Roboty zabezpieczaj gce beton kanatéw i koryt zamkni

etych (hermetyzowanych)

etrznych koryt i kanatow

a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec p6zniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),
b) przygotowanie poditoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podioze np. metodg strumieniowo-scierng przez
hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podioza jego srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna
wynosi¢ 2 1,5 MPa, przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
c) wykona¢ wyoblenia na styku sciana/sciana oraz $ciana/dno z zaprawy siarczanoodpornej klasy R4
zgodnie z PN-EN 1504-3 z wcze$niejszym uzyciem warstwy sczepnej z materiatu mineralnego na

bazie cementu siarczanoodpornego.

d) wykonanie chemoodpornej, mostkujacej rysy powtoki dla powierzchni wewnetrznej kanatow

zamknietych wg budowy zgodnie z tabelg ponizej|:

Chemoodporna, mostkuj
zamkni etych kanatow na oczyszczalni

gca rysy powtoka dla powierzchni wewn
$ciekéw — Budowa powtoki

etrznych

L.p. Charakterystyka materiatu Materiat Zu zycie jedn.
Wtarcie w przygotowane podioze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe | Materiat paroizolacyjny na 2
1A materiatu paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. bazie zywicy EP 0,50 kg/m
) 12000 mPa's z dodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w
stosunku wagowym zywica : $rodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) Srodek tiksotropowy 0,02 kg/m?
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu iasek k
paroizolacyjnego piaskiem kwarcowym suszonym o0gniowo 0 uziarnieniu plasek kwarcowy suszony 200 ka/m?
1B. 0,4-0,8 mm. Po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ (zamies¢) nie zwigzane z ogmowo.o uziarnieniu ' gim
. 0,4+0,8 mm
podtozem kruszywo.
py— - - 5
Przerwa _technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% min. 24 h maks. 72 h
pomiedzy pkt.1B oraz 1C
Wtarcie w przygotowane podioze odporng na wilgoé druga warstwe materiatu | Materiat paroizolacyjny na | o, kg/m?
paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 bazie zywicy EP
1C. . . f .
mPa's z dodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku . ] ,
wagowym Zywica : $rodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) $rodek tiksotropowy 0,02 kg/m
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Niezwitoczne (do 20 minut) obsypanie z dyszy pod cisnieniem (pistoletem na
sprezone powietrze) $wiezo nalozonego materiatu paroizolacyjnego
niezwilzalnym (zahydrofobizowanym) specjalnym kruszywem o uziarnieniu
0,2+0,6 mm (zuzycie jedn. ok. 3 kg/m?), ktére zapewni bardzo dobrg

Specjalne kruszywo
niezwilzalne

1D. ‘s . : ! L ; : (zahydrofobizowane) 3,00 kg/m?
przyczepnos¢é materiatu powtoki ochronnej na bazie zywicy poliuretanowej o uziarnieniu 0 2-0.6
z materialem paroizolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej. Tuz przed mm e
aplikacjg materialu powtoki ochronnej nalezy usung¢ nie zwigzane
z podtozem kruszywo hydrofobizowane.
Przerwa _technologlczna przy temp. ok. +2:_’> C oraz wzglednej wilgotnosci min.: 24 h maks.: 72 h
powietrza 50% pomiedzy warstwg 1D i 2:
Materiat do wykonania
. . . mostkujacej rysy, 2
2. | Pierwsza warstwa powtoki chemoodpornej chemoodpornej 1,35 kg/m7 mm
powtoki ochronnej
Przerwa technologiczna przy temp. ok. +23°C oraz wzglednej wilgotnosci . .
powietrza 50% pomiedzy warstwg 2 i 3: min.- 6 h maks.: 16 h
Materiat do wykonania
3. | Druga warstwa powtoki chemoodpornej o gr. 1 mm. mostkujacej rysy, 1,35 kg/m¥ mm

chemoodpornej
powtoki ochronnej

Wymagania dla materialu do wykonania powtoki chemoodpornej jak wyzej sg nastepujgce:

- materiat na bazie zywicy poliuretanowej;

- klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wtasciwosci uzytkowych), czyli
szerokos$¢ mostkowania rys statycznych o rozwartosci mieszczacej sie w przedziale 0,5+1,25 mm z
szybkoscig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6 normy
PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciggte rozwarcie rysy, warunki badan wg EN 1062-7).

- odpornosé na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);

- odpornosé na $cieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;

- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):

dla wartosci $rednie z pomiarow = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN 1062-3):w<0,1kg/m®xh®®,

- odpornosé na silng agresje chemiczng (metoda badania wg EN 13529): zmniejszenie twardosci (24

h po wyjeciu powtoki z cieczy badawczej) < 50% oraz agresje wystepujgcg na obiekcie,

- deklaracja wiasciwosci uzytkowych (certyfikacja wg-EN1504-2) oraz wazny atest PZH.

5.2.6. Zabezpieczenie zewn etrznych powierzchni pionowych
poziomu terenu).

$cian koryt i kanatow (powy zej

Zakres rob6t w przypadku wykonania zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej pionowych scian powyzej

poziomu terenu jest nastepujacy:
a) zwilzy¢ oczyszczone podioze do stanu matowo wilgotnego,

b) wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujgcych

wihasciwosciach:

- jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg

klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

- zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera tréjglinianu wapniowego C3A=0);

- zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

- mozliwos¢ aplikacji metodg obrébki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE

zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)
- zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

- przyczepnosc¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): =2 0,8 MPa,

- ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa,
- zawartos¢ jonow chlorkowych < 0,05%,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach = 30 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9 MPa
c) nanies¢ wyprawe elastyczng z mieszanki polimerowo-cementowej o gr. 2 mm 0 nastepujacych

wihasciwosciach:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m
- przepuszczalno$¢ CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) [1 SD > 50 m,
- absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): wi10,1kg/m2xh0,5,
- przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymég dla wartosci sredniej

Z pomiaréw = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,
- przyczepnos¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej
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- zdolno$é¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 2000 pm) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-200C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),
Budowa wyprawy:
« 1. warstwa - szpachlowanie gruntujace, zuzycie: 0,6+0,8 kg/m?,
e 2. warstwa - szpachlowanie zasadnicze o gr. 2 mm,

d) wykona¢ w dwéch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczng, mostkujaca rysy, barwng powtoke
ochronna na bazie dyspersji akrylowej o tgcznej grubosci suchej warstwy 300 um o nastepujacych
wiasciwosciach:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) [ Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): WDO,lkg/mthO'S,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymoég dla wartosci $rednigj
Z pomiaréw = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos$¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 300 um) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- material niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).

5.2.7. Impregnacja hydrofobizuj gca powierzchni betonu spadkowego i elementow
prefabrykowanych.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od jakichkolwiek luznych czesci, kurzu, oleju oraz innych
elementdw zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze musi byé chionne. Podtoza zawilgocone lub
nasgczone wodg nie powinny podlega¢ impregnacji hydrofobizujgcej, poniewaz srodek do impregnacji
nie bedzie mégt w nie wniknag.

Wymagania dla materiatu do impregnacji hydrofobizujgce;j:

- na bazie polisyloxanu,
- gtebokos¢ wnikania srodka hydrofobowego wg EN 1504-2: Klasa 1: < 10 mm,
- nasigkliwos$¢ woda i odpornosé na alkalia wg EN 1504-2:
nasigkliwo$¢ wodg < 7,5 % w porownaniu z probka niezaimpregnowana,
nasigkliwo$¢ wodg < 10 % po przechowywaniu w roztworze alkaliow,
- szybko$¢ wysychania przy impregnacji hydrofobizujgcej wg EN 1504-2: Klasa I: > 30 %,
- ubytek masy po obcigzeniu zamrazaniem-rozmrazaniem w obecno$ci soli odladzajgcej wg EN 1504-
2. ubytek masy prébki impregnowanej musi wystgpi¢ 20 cykli p6ézniej w poréwnaniu z prébka
niezaimpregnowana.

5.3. DODATKOWE UWAGI WYKONAWCZE

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce odpowiedni
sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektéw gospodarki
wodno -$ciekowe;j

Wszelkie zmiany dotyczgce rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegélnosci dotyczace
konstrukcji moga by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodg autoréw niniejszego projektu. Zmiany muszg
by¢ zgtoszone przed skiadaniem ofert wykonawczych.

Wykonawca nie moze stosowac materiatdw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug deklaracji
producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw pochodzacych tylko z
jednego, spéjnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatéw z
innych systeméw lub r6znych producentéw prowadzi czesto do niespojnosci technologicznych i
pdzniejszych spordw, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych materiatow.

5.4. Wymagania szczegotowe dla wybranych obiektow

Po opréznieniu i hydromechanicznym oczyszczeniu powierzchni betonowych istn. obiektéw nalezy ocenic
ich strukture. W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub odstonietych pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢
naprawe w/w powierzchni poprzez uprzednie zabezpieczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych powtokami
antykorozyjnym oraz wypetnienie ubytkéw materiatem na bazie zapraw polimerowo — cementowych (PCC).

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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5.4.1. Komora wlotowa (rozpr €zna) - ob. nr 1

Ocena stanu technicznego - komory rozpr  eznej
Obiekt zelbetowy, prostokatny, w formie komory wyniesionej ponad teren. Wymiary obrysu zewnetrznego
komory: a x b = 4,5x7,8m. Obiekt sgsiaduje z budynkiem krat przeznaczonym do rozbiérki.

Stan techniczny obiektu ocenia sie na dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i zatozeniu powtok obiekty mozna nadal eksploatowac.

Zakres modernizacji i naprawy komory wlotowej

. remoncie istniejgcej komory przez czyszczenie i naprawe ewentualnych ubytkéw powierzchni
zelbetowych komory na bazie zapraw PCC

. wykonanie powtok chemoodpornych - Plyty PEHD gr. 4mm mocowane za pomocg kotkow
dystansowych, na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory komory mokrej

. wykonanie warstw wierzchnich na komorze i na odcinku kanatu wg rysunku

5.4.2. Komora pomiarowa (ob. 1a)

Opis obiektu

Nowoprojektowana komora zelbetowa, monolityczna, zamknieta. Wyniesione nad teren na wysokos¢ ok.
1,10m. Elementy konstrukcyjne:

- ptyta denna gr. 0,30m

- $ciany gr. 0,25m

- plyta stropowa gr. 0,20m

Wymiary wewnetrzne komory: ax b x h =2,55x 4,95 x 2,72m

W ptycie stropowej przewidziano otwory pod wiazy: 0,80x0,80m, szt.2 i otwér montazowy technologiczny
1,00 x 2,00m.

* lzolacja wewnetrzna komory
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory, na bazie zywic
epoksydowych

5.4.3. Hala krat i piaskownikow- obiektnr2i 3

Ocena stanu technicznego - istniej gcej cz esci budynku

Obiekt parterowy w postaci hali jednonawowej z kanatami zelbetowymi, technologicznymi prze catg dlugos¢
obiektu, ponizej posadzki. Wymiary budynku w rzucie a x b = 18,00 x 9,00m. Wysoko$¢ wew. ~3,8m.
Konstrukcja budynki to ramy stalowe z profili zamknietych w rozstawie 3,60m.

Stan techniczny obiektu ocenia sie na dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji.

Po wykonaniu stosowanych napraw i zatozeniu powtok obiekty mozna nadal eksploatowad.

Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  gcego

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec¢:

. naprawe istniejgcych betonéw (hydrodynamiczne czyszczenie 1 nalozenie warstwy powtoki
chemoodpornej),

e w poziomie dna istniejgcych kanaléw projektuje sie studzienki na pompy piasku, szt.2. Studzienki z
kregéw zelbetowych o $rednicy wew. D=1,20m, zagtebione na 2,0m, na dnie kineta. Wysokos¢ wew.
1,70m. Kineta z betonu C35/45, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych w
ilosci 0,70 kg na m3 betonu. Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach
wewnetrznych studzienek, na bazie zywic epoksydowych

Opis nowoprojektowanego budynek krat

Nowoprojektowany budynek nawigzuje konstrukcjg i ksztattem do istniejgcego budynku halowego -
przedtuzajgc go. Budowany jest zadaszajgc istniejgce kanaty technologiczne z kratami. Powiekszony o
dobudowang czescig na rozdzielnie elektryczng wzdluz catego projektowanego budynku. Diugo$¢ osiowa
budynku 15,00m, szerokos¢ czesci gtéwnej 9,00m i pobocznej 3,60m

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne kanatéw zabezpieczone powtokg chemoodporng - siarczanoodporna,
dla kl. ekspozycji XA3

Na zewnatrz budynku projektuje sie kanat zelbetowy Ki-1 z kratg i ptyte zelbetowg wokot, w poz. stropu
komory pomiarowej i rozpreznej.

Na zewnatrz budynku przy potgczeniu kanatu istniejgcego z projektowanym kanatem omijajgcym DN1000,
projektuje sie kanat potgczeniowy Ki-2 zelbetowy, monolityczny o szer. 1,20m i wysokosci 1,46m (do dna
konstrukcji kanatu). Sciany i dno kanatu o gr. 0,20m. Na dnie nadbeton z betonu C35/45 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych w ilosci 0,70 kg na m3 betonu. przykrycie kanatu z
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laminatu. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne i korona kanatu, zabezpieczone powtokg chemoodporng -
siarczanoodporng, dla kl. ekspozycji XA3
Ponad to przewiduje sie:
- Czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych kanatéw technologicznych na bazie zapraw PCC
* lzolacja wewnetrzna kanatéw
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych kanatow
technologicznych , na bazie zywic epoksydowych (ptyta denna, $ciany, do6t ptyt pokrywowych,
korona kanatéw)

5.4.4. Pompownia wody techn. ob. nr 27

Opis obiektu
Projektowany obiekt to zespét dwdch obiektéw budowlanych: prefabrykowanej studni "mokrej" oraz
monolitycznej komory "suchej".

Obiekt "mokry" to prefabrykowana studnia zelbetowa DN2500 z elem. tgczonymi ze sobg na uszczelki
elastomerowe i przekryta ptyta pokrywowg. W plycie stropowej przewidziano otwory pod wtaz rewizyjne
(szt. 2). Wiazy wykonac¢ wg dyspozycji w projekcie technologicznym.

W $&cianach studni, w miejscu przejscia rur przez $ciany obiekty, nalezy osadzi¢ przejécia szczelne
systemowe na etapie prefabrykacji.

Na plycie dennej studni wykona¢ beton spadkowy z betonu C35/45, zbrojony witéknami polipropylenowymi.
Spadki wg. dyspozycji w projekcie technologicznym - gr. 5+70cm.

Izolacja pozioma pod dennicg studni — dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

* lIzolacja wewn etrzna studni prefabrykowanej (mokre )
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych na bazie zywic
epoksydowych w klasa ekspozycji XA3.

5.4.5. KANALY MI EDZYOBIEKTOWE

Kanat od piaskownika do osadnikéw wst  epnych:

Obecnie scieki przeptywajg kanatem zelbetowym ze zwezkg pomiarowg, przykrytym hermetycznie
laminatem. W zakresie modernizacji przewidziano:

. remont $cian kanaldw (piaskownie i naprawa betonu kanatdw za pomocg zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie scian i dna kanatéw powtokg chemoodporng;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

* Przygotowania podioza.

» Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

» Sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza.

W trakcie wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakos¢ dostarczonych
materiatow, prawidlowos¢ magazynowania i sposéb wykonania rob6t jak réwniez warunki atmosferyczne
majgce wptyw na wykonywanie i trwato$¢ Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

» Obmiar prowadzony bedzie z doktadno$cig 0,01 m, a wielko$¢ obmiaru zostanie podana z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku.

» Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,
lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu.

» Z powierzchni zabezpieczen nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?.

Obmiar renowacji betonow ujety bedzie w m?>.

Naprawy betonéw z wypetieniem brytowych ubytkéw liczone bedg w m°®.
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Naprawy dylatacji , przerw roboczych i innych elementéw liniowym liczone bedg w metrach dtugosci.
Odtworzenie powlok zabezpieczajgcych malarskich liczone bedzie w m?>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi
Normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena wykonanej naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w m? obejmuije:

* Przygotowanie stanowiska w tym rusztowania

» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej metodag
strumieniowo-cierng (piaskowanie)

* badania podtoza

» wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia

* warstwa sczepna

* zaprawa naprawcza PCC

» szpachléwka wygtadzajgca

» elastyczna powtoka chemoodporna

e uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 197-1:2012 - Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

¢ PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i
systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

* PN-EN 14406:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci i ocena rozszerzalnosci

 PN-EN 12618-2:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie przyczepnosci, z uwzglednieniem cyklu termicznego lub bez cyklu
termicznego, wyrobow iniekcyjnych -- Przyczepno$¢ oznaczana za pomocg oceny wytrzymatosci spoiny na
rozcigganie

¢ PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/zywice w stanie cieklym lub jako emulsje albo
dyspersje -- Oznaczanie lepkosci za pomocg wiskozymetru rotacyjnego przy okreslonej szybkosci
Scinania

* PN-EN ISO 527-1. Oznaczanie wytrzymalosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Zasady
ogolne

* PN-EN ISO 527-2. Oznaczanie wytrzymatosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki
badan tworzyw sztucznych

e PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie whasciwosci
przy zginaniu

e PN-EN ISO 75-1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugiecia
pod obcigzeniem -- Cze$¢ 1: Ogdlna metoda badania

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

ZUAT-15/VI1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

ZUAT-15/VI1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych.

Cz.1: Wyroby betonowe.

ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

YV VYV

A\ 7
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