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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Część ogólna.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja o zakresie wynikającym z umowy nr EA.S121-1/2018 (Nr Wykonawcy APS 18/11/006) z
dnia 21.11.2018 r. we Wrocławiu zawartej pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010
Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 a Automatyką-Pomiary-Sterowanie S.A., ul. A. Mickiewicza 95 F 15-257 Białystok, dotyczącej wykona-
nia dokumentacji projektowej przebudowy części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
1.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera koncepcję rozwiązań związane z wykonaniem ww. przedmiotu umowy dla branży elektrycznej w zakresie
przebudowy części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
1.3. Lokalizacja.
Oczyszczalnia znajduje się po lewej stronie szosy (Ełk-Białystok) w odległości około 300m przed mostem na rzece Ełk. Oczyszczalnia
zlokalizowana jest na terenie Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej. Pod Względem geodezyjnym oczyszczalnia jest zlokalizowana na dział-
kach o numerach: 412/4, 412/14, 410/1, 411/4, 409/4, 620.
2. Część techniczna.
Niniejszy projekt wykonawczy branży elektrycznej i automatyki w zakresie ZADANIA 9.1 obejmuje:
. obiekty istniejące do przebudowy:
. Komora wlotowa (rozprężna) – obiekt nr 1
. Budynek krat i piaskowników - obiekt nr 2, 3
. Krata ręczna - obiekt nr 2a
. Osadniki wtórne – obiekt nr 11.1, 11.2
. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.1
. Przebudowa istniejących rurociągów tłocznych DN600 i DN150
. Kanał od piaskowników do osadników wstępnych.
. obiekty projektowane:
. Komora pomiarowa - obiekt nr 1a
. Krata ręczna - obiekt nr 2a
. Pompownia wody technologicznej - obiekt 27
. Rurociągi wody technologicznej.
. Rozbiórka (wyburzenia)
. Zwężka pomiarowa - obiekt nr 4
. Istniejący budynek krat - obiekt nr 1
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PWIK Ełk 9_1 akpia przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45310000-3 AKPIA zadanie 9.1
1

d.1
KNR AL-01
0101-01
pozycja za-
stępcza

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych: szafka centrali
detekcji gazów SSDG w budynku pomieszczenia krat, obiekt OB2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AL-01
0401-06
adaptacja
pozycji

Montaż detektorów H2S w budynku hala piaskowników OB3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AL-01
0401-06
adaptacja
pozycji

Montaż detektorów CH4 w budynku hala piaskowników OB3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż pomiaru poziomu ścieków w komorze wlotowej (0...2,5m) Micropilot
FMR10

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż pomiaru poziomu ścieków przed kratą ciągu nr 1 (0...1,5m) Micropilot
FMR10

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem
miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji:  sygnalizator poziomu
LTT-2 na komorze pomiarowej wlotowej

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem
miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji:  sygnalizator poziomu
LTT-2 hali krat

ukl.

3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem
miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji:  sygnalizator poziomu
LTT-2 w pomieszczeniu kontenera

ukl.

2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem
miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji:  sygnalizator poziomu
LTT-2 w hali piaskowników

ukl.

4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1

KNR 7-08
0103-01

Montaż radarowego pomiaru poziomu +01.2-S w hali piaskowników OB3 Mic-
ropilot FMR10

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż radarowego pomiaru poziomu +01-B w komorze wlotowej OB1  Micro-
pilot FMR10

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż przepływomierza +01-U w komorze pomiarowej OB1a (ilość ścieków
do oczyszczalni nitka I DN600)

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż przepływomierza +02-U w komorze pomiarowej OB1a (ilość ścieków
do oczyszczalni nitka II DN600)

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż przepływomierza +03-U w komorze pomiarowej OB1a (ilość ścieków
do oczyszczalni nitka DN150)

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 7-08
0104-02

Montaż pomiaru pH +03-U w hali krat i pomieszczeniu kontenera OB2 ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
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PWIK Ełk 9_1 akpia przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1

KNR AL-01
0401-06
adaptacja
pozycji

Montaż detektorów H2S +H2S, +H2S.1 w budynku hali krat i pomieszczeniu
kontenera OB2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNR AL-01
0401-06
adaptacja
pozycji

Montaż detektorów CH4 +H2S, +H2S.1 w budynku hali krat i pomieszczeniu
kontenera OB2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1

KNR 13-25
0207-03
adaptacja
pozycji

Montaż miernika wskazującego ciśnienie lub sygnały pneumatyczne: montaż
pomiaru ciśnienia w płuczce piasku OB3 zakres pomiarowy 0...20kPa FMX21

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR 7-08
0103-02

Montaż pomiaru poziomu ścieków za kratą ciągu nr 1 (0...1,5m) Micropilot
FMR10

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

KNR 13-25
0107-03

Montaż układu pomiaru poziomu ścieków przed kratą nr 2 Micropilot FMR10 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR 13-25
0107-03

Montaż układu pomiaru poziomu ścieków za kratą nr 2 Micropilot FMR10 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNR 13-25
0107-03

Sygnalizacja poziomu pulpy piaskowej w leju pompy piasku nr 1 Soliphant M
FTM51

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNR 13-25
0107-03

Sygnalizacja poziomu pulpy piaskowej w leju pompy piasku nr 2 Soliphant M
FTM51

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1

KNR 13-25
0903-01

Sprawdzanie przepływomierza wskazującego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

25
d.1

KNR 13-25
0903-04

Sprawdzanie sygnalizatora poziomu z pomiarem punktowym szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

26
d.1

KNR 13-25
0906-03

Sprawdzanie pH-metru do ciągłej analizy chemicznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1

KNR 13-25
0902-04

Sprawdzanie ciśnieniomierza wskazująco-rejestrującego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 45315300-1 Trasy kablowe
28

d.2
KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm

szt.

200/2*2 szt. 200,000
RAZEM 200,000

29
d.2

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

30
d.2

KNNR 5
1104-04

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowe-
go podłoża na ścianie (2 mocowania)

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

31
d.2

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów: korytka
siatkowe ze stali nierdzewnej o szerokości 50mm

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

3 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania pomiarowego
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PWIK Ełk 9_1 akpia przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.3

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

90*0,8*0,4 m3 28,800
RAZEM 28,800

33
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

34
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W01a.01-2 od sterownika S1K do przetwornika przepływomierza +
01-U  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

35
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W01a.02-2 od sterownika S1K do przetwornika przepływomierza +
02-U  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

36
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W01a.03-2 od sterownika S1K do przetwornika przepływomierza +
03-U  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

37
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W01.01-1 od sterownika S1K do radarowego przetwornika pozio-
mu +01-B w komorze wlotowej  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

38
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02.1.1-1 od sterownika S1K do radarowego przetwornika pozio-
mu +02.1.1-B w kanale przed kratą ciągu nr 1  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

39
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02.1.2-1 od sterownika S1K do radarowego przetwornika pozio-
mu +02.1.2-B w kanale za kratą ciągu nr 1  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

40
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02.2.1-1 od sterownika S1K do radarowego przetwornika pozio-
mu +02.2.1-B w kanale przed kratą ciągu nr 2  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

41
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02.2.2-1 od sterownika S1K do radarowego przetwornika pozio-
mu +02.2.2-B w kanale za kratą ciągu nr 2  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

42
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: kabel dedykowany zasilający W01a.01-3 do czujnika
przepływomierza DN600

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

43
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: dedykowany kabel elekrtod  W01a.01-4 do czujnika
przepływomierza DN600

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

44
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: kabel dedykowany zasilający W01a.02-3 do czujnika
przepływomierza DN600

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

45
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: dedykowany kabel elekrtod  W01a.02-4 do czujnika
przepływomierza DN600

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

46
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: kabel dedykowany zasilający W01a.03-3 do czujnika
przepływomierza DN150

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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PWIK Ełk 9_1 akpia przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.3

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem: dedykowany kabel elekrtod  W01a.03-4 do czujnika
przepływomierza DN150

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

48
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.01-3 od czujnika przepływomierza +01-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

49
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.02-3 od czujnika przepływomierza +02-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

50
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.03-3 od czujnika przepływomierza +03-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

51
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.01-4 od czujnika przepływomierza +01-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany elektrod)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

52
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.02-4 od czujnika przepływomierza +02-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany elektrod)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

53
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W01a.03-4 od czujnika przepływomierza +03-U do przetwornika w komorze
pomiarowej wlotowej (kabel dedykowany elektrod)

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

54
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SK1-2 F/UTP kat.5e 4x2x0,5 od switcha sterownika SK1 pias-
kowników / krat do szafki kraty-prasy-prasopłuczki nr 1

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

55
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SK2-2 F/UTP kat.5e 4x2x0,5 od switcha sterownika SK1 pias-
kowników / krat do szafki kraty-prasy-prasopłuczki nr 2

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

56
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SK1-3 od switcha sterownika S1K piaskowników/krat do szaf-
ki kraty-prasy-prasopłuczki nr 1  BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

57
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SK2-3 od switcha sterownika S1K piaskowników/krat do szaf-
ki kraty-prasy-prasopłuczki nr 2  BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

58
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02.03-2 BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5 od switcha sterownika S1K
do przetwornika pH/temperatury 02+03-B

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

59
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel dedykowany W02.03-3 Memosens od przetwornika pH/temperatu-
ry do czujnika pH +03-U

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

60
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SP-2 BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5 od switcha sterownika S1K
do samplera próbek ścieków surowych 02+SP

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

61
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SZ1-2 F/UTP kat. 5e 4x2x0,5 od switacha sterownika S1K do
szafki zgarniaczy dennych 03+SZ1

m

35 m 35,000
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RAZEM 35,000
62

d.3
KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: W02SZ1-3 od switcha steronika Sk1 do szafki zgarniaczy dennych 03+
SZ1  BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

63
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03.01.1-2 od rozdzielni R22 do sygnalizatora poziomu +01.1-S
leja pompy piasku nr 1
BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

64
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03.01.2-2 od rozdzielni R22 do sygnalizatora poziomu +01.2-S
leja pompy piasku nr 2
BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

65
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SP1-2 od switcha sterownika S1K do szafki płuczki piasku
03+SP1 
F/UTP kat.5e 4x2x0,5

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

66
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SP1-3 od switcha sterownika S1K do szafki płuczki piasku
03+SP1 
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

67
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SP1-4 od switcha sterownika S1K do szafki płuczki piasku
03+SP1 
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

68
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W32.1SSD-2 od switcha sterownika S1K do szafki stacji dezodo-
racji 32.1 
BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

69
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W32.1SSD-3 od switcha sterownika S1K do szafki stacji dezodo-
racji 32.1 
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

70
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel W32.
1SSD-2  BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5 do szafki stacji dezodoracji

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

71
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel W32.
1SSD-3  BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5 do szafki stacji dezodoracji

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

72
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W27PWT-2 od switcha steronika S1S do szafki pomp wody tech-
nologicznej 27+PWT
F/UTP kat.5e 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

73
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W27PWT-3 od switcha steronika S1S do szafki pomp wody tech-
nologicznej 27+PWT
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

74
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W27PWT-4 od switcha steronika S1S do szafki pomp wody tech-
nologicznej 27+PWT
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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75
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W27PWT-2 do szafki pomp wody technologicznej F/UTP kat.5e 4x2x0,5

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

76
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W27PWT-3 do szafki pomp wody technologicznej BiT 500 (St) BLACK
4x2x0,5

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

77
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W27PWT-4 do szafki pomp wody technologicznej BiT 500 (St) BLACK
4x2x0,5

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

78
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24HD-2 od switcha steronika S1S do szafki lokalnego sterowa-
nia hydroforów 27+HD
F/UTP kat.5e 4x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

79
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24HD-3 od switcha steronika S1S do szafki lokalnego sterowa-
nia hydroforów 24+HD
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

80
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24HD-2 F/UTP kat.5e 4x2x0,5 do szafki lokalnego sterownika hydroforów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

81
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24HD-3 BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5 do szafki lokalnego sterownika hydro-
forów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

82
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24HD-4 BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5 do szafki lokalnego sterownika hydro-
forów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

83
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24HD-4 od switcha steronika S1S do szafki lokalnego sterowni-
ka hydroforów 24+HD
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

84
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24FS1-2 od switcha steronika S1S do szafki sterownika filtra sa-
moczyszczącego na wlocie hydroforów 24+FS1
BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

85
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24FS1-3 od switcha steronika S1S do szafki sterownika filtra sa-
moczyszczącego na wlocie hydroforów 24+FS1
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

86
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24FS2-4 od switcha steronika S1S do szafki sterownika filtra sa-
moczyszczącego na wlocie hydroforów 24+FS1
BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

87
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W24FS2-5 od switcha steronika S1S do szafki sterownika filtra sa-
moczyszczącego na wlocie hydroforów 24+FS1
BiT 500 (St) BLACK 4x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

88
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24FS1-2  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5 do szafki sterownika samoczynnego
na wlocie do hydroforów

m

30 m 30,000
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RAZEM 30,000
89

d.3
KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24FS1-3  Bit 500 (St) BLACK 4x2x0,5 do szafki sterownika samoczynnego
na wlocie do hydroforów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

90
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24FS2-4  Bit 500 (St) BLACK 2x2x0,5 do szafki sterownika samoczynnego
na wlocie do hydroforów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

91
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie: kabel
W24FS2-5  Bit 500 (St) BLACK 4x2x0,5 do szafki sterownika samoczynnego
na wlocie do hydroforów

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

92
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel WSSDG-3    F/UTP kat 5e 4x2x0,5 do  szafki systemu detekcji ga-
zów

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

93
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel WSSDG-2 Bit 500 5G1  od szafy sterowników piaskowników / krat
do szafki systemu detekcji gazów

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

94
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel WSSDG-5 Bit 500 5G1  od rozdzielni piaskowników / krat do szaf-
ki systemu detekcji gazów

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

95
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel WSSDG-6 Bit 500 5G1  od rozdzielni piaskowników / krat do szaf-
ki systemu detekcji gazów

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

96
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel WSSDG-7 Bit 500 5G1  od rozdzielni piaskowników / krat do szaf-
ki systemu detekcji gazów

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

97
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel od szafki detekcji gazów do czujnika H2S w hali krat  W02H2S BiT
500 (st) BLACK 2x2x0,5

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

98
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel od szafki detekcji gazów do sygnalizatora W02SG1  BiT 500 (st)
BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

99
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel od szafki detekcji gazów do sygnalizatora W02aSG1 w pomiesz-
czeniu kontenera przy hali krat  BiT 500 (st) BLACK 2x2x0,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

100
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel od szafki detekcji gazów do czujnika H2S w hali piaskowników
W03H2S  BiT 500 (st) BLACK 2x2x0,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

101
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel od szafki detekcji gazów do sygnalizatora SG1 w hali piaskowni-
ków  W03SG1  BiT 500 (st) BLACK 2x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

102
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02aH2S od czujnika metanu  w hali krat do czujnika metanu
H2S w pomieszczeniu kontenera przy hali krat BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

103
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02CH4 od czujnika H2S  w hali krat  do czujnika metanu CH4 w
tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m
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15 m 15,000
RAZEM 15,000

104
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SG2 od sygnalizatora SG1  w hali krat  do sygnalizatora SG2
w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

105
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02SG3 od sygnalizatora SG2  w hali krat  do sygnalizatora SG3
w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

106
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02aCH4 od czujnika H2S  w pomieszczeniu kontenera przy hali
krat  do czujnika metanu CH4.1 w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St)
BLACK 2x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

107
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W02aSG2 od sygnalizatora SG1.1  w pomieszczeniu kontenera
przy hali krat  do sygnalizatora SG2.1 w tym samym pomieszczeniu BiT 500
(St) BLACK 2x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

108
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03CH4 od czujnika H2S  w hali piaskowników  do czujnika meta-
nu CH4 w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

109
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SG2 od sygnalizatora SG1 w hali piaskowników do sygnaliza-
tora SG2 w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

110
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SG3 od sygnalizatora SG2 w hali piaskowników do sygnaliza-
tora SG3 w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

111
d.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych: kabel W03SG4 od sygnalizatora SG3 w hali piaskowników do sygnaliza-
tora SG4 w tym samym pomieszczeniu BiT 500 (St) BLACK 2x2x0,5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

112
d.3

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

90*0,7*0,4 m3 25,200
RAZEM 25,200

113
d.3

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

114
d.3

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

115
d.3

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

116
d.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

32 odc. 32,000
RAZEM 32,000

117
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

118
d.3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

119
d.3

KNNR 5
1302-06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.
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16 odc. 16,000
RAZEM 16,000

4 45311200-2 Sterowniki PLC, uruchomienia
120
d.4

analiza
własna

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg: sterownik PLC S1K montowany wew-
nątrz rozdzielni elektrycznej RS1K (rozdzielnica w ramach branży elektrycznej)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.4

analiza
własna

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg: sterownik PLC S1S montowany wew-
nątrz rozdzielni elektrycznej RS1S (rozdzielnica w ramach branży elektrycznej)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.4

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

123
d.4

kalkulacja
własna

Oprogramowanie sterownika PLC  S1K kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.4

kalkulacja
własna

Oprogramowanie sterownika PLC S1S kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.4

kalkulacja
własna

Dostawa oprogramowania DreamReport 5000 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.4

kalkulacja
własna

Wykonanie adaptacji wizualizacji SCADA Citect i raportowania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.4

kalkulacja
własna

Współudział w uruchomieniu technologicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.4

kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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