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Drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe petne
istniejgce do oczyszczenia, profile z izolacjg
termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,5 W/m2k

- lakierowanie od zewnatrz i wewnatrz w kolorze
RAL 7035

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na
Srodowisko agresywne panujace na oczyszczalni,
powloka weglowa.

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria tgczgce systemowe

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe
przeszklone , profile z izolacjg termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,5 W/m2k

- lakierowanie od zewnatrz i wewnatrz w kolorze
RAL 7035

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na
srodowisko agresywne panujace na oczyszczalni,
powloka weglowa.

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria tgczgce systemowe

Wymiary o$cieznic ustali¢ z firmg wykonawczg
* DRZWI ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe petne
klasa odpornosci ogniowej EI60 , profile z izolacja
termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,5 W/m2k

- lakierowanie od zewnagtrz i wewnatrz w kolorze
RAL 7035

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na
Srodowisko agresywne panujace na oczyszczalni,
powloka weglowa.

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria fgczgce systemowe

Wymiary o$cieznic ustali¢ z firmg wykonawczg
*DRZWI ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe
przeszklone , profile z izolacjg termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,5 W/m2k

- lakierowanie od zewnagtrz i wewnetrz w kolorze
RAL 7035

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na
srodowisko agresywne panujace na oczyszczalni,
powtoka weglowa.

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria fgczgce systemowe

Wymiary o$cieznic ustali¢ z firmg wykonawczg
*DRZWI ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ

Drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe
przeszklone z gérnym naswietlem , profile z
izolacja termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,5 W/m2k

- lakierowanie od zewnatrz i wewnetrz w kolorze
RAL 7035

- zabezpieczenie powtoka malarskg odporng na
Srodowisko agresywne panujace na oczyszczalni,
powloka weglowa.

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria tgczgce systemowe

Wymiary o$cieznic ustali¢ z firmg wykonawczg
* DRZWI ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ
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Drzwi do pomieszczen wc stalowe

- malowane proszkowo na kolor RAL 7035

- okucia, uszczelki i akcesoria tagczace systemowe
- klamka ze stali nierdzewnej

- oscieznica systemowa

- kratka o sumarycznym przekroju 0,0222 m2,

- drzwi zaopatrzone w samozamykacz

Drzwi do pomieszczenh stalowe

- malowane proszkowo na kolor RAL 7035

- okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe
- klamka ze stali nierdzewnej

- oscieznica systemowa

- kratka o sumarycznym przekroju 0,0222 m2,

- drzwi zaopatrzone w samozamykacz

Drzwi do pomieszczeh technicznych
stalowe, przeszklone

- malowane proszkowo na kolor RAL 7035
- okucia, uszczelki i akcesoria tgczace
systemowe

- klamka ze stali nierdzewnej

- oscieznica systemowa

- drzwi zaopatrzone w samozamykacz

- drzwi 0 zaopatrzone w klucz dostepu

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni stalowe, petne
- malowane proszkowo na kolor RAL 7035

- okucia, uszczelki i akcesoria tgczace systemowe
- klamka ze stali nierdzewnej

- o$cieznica systemowa

- drzwi zaopatrzone w samozamykacz

- drzwi o zaopatrzone w klucz dostepu

- klasa odpornosci ogniowej EI60

PO DOKONANIIU WYBORU OFERENTA FIRMA WYKONAWCZA POWINNA WE WEASNYM ZAKRESIE DOKONAC POMIAROW DRZWI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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