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1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.

Przebudowa technologii oczyszczalni sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 19-300 EtK, ul. Suwalska

3. Jednostka projektowania

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw
tel. (0-71) 343-85-58; fax (0-71) 342-43-04

4. Materiaty wykorzystane do opracowania

¢ Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wroctawiu w styczniu 2018roku
* Wizja w terenie

e Dokumentacja fotograficzna

¢ Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni

¢ Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigca zatgcznik do umowy

5. Zakres opracowania
Niniejszy projekt w zakresie ZADANIA 9.2 obejmuje:

> obiekty istniej gce do przebudowy:
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
» obiekty projektowane:
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2
Automatyczna stacja poboru prob - obiekt nr 20
Analizator $ciekow przed/po I° oczyszczania - obiekt nr 28
Kanaly powietrza zanieczyszczonego, przytagcza wodociggowe.

6. Instalacje sanitarne zewn etrzne
6.1.Instalacja zewn etrzna wody zimnej

6.1.1.0906Iny opis instalaciji

Projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode z istniejgcego
przewodu wodociggu zaktadowego do wewnetrznej instalacji wodociggowej obiektoéw nr20 i 28.
Zgodnie z informacja uzyskang od Uzytkownika cis$nienie wody w oczyszczalni wynosi 0,4 MPa. Przylgcza
zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 srednicy @20 tagczonych na elektroztgczki.

Lokalizacje przylagczy pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. Przewidywane zagtebienie
wodociggu ok. 1,8 m ponizej terenu.

6.1.2.Roboty ziemne

Wykopy liniowe dla wodociggu na przewazajgcej diugosci sieci nalezy prowadzi¢é mechanicznie,
jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywa¢ recznie. Rurocigg nalezy uktada¢ na dnie
suchego wykopu na gruncie rodzimym (suchy piasek) lub w wypadku natrafienia na grunt spoisty - na
podsypce piaskowej grub. 0,15 m. Pojawiajacg sie wode gruntowg w wykopie oraz wody opadowe usuwac
przez pompowanie z dna wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B-
06060:1999 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci i dezynfekcji (podchloryn
sodu). Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,2m ponad wierzch rury recznie,
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zageszczajgc usypywane warstwy co 0,2m. Dalszg zasypke mozna wykona¢ mechanicznie do poziomu
terenu zageszczajgc ziemie warstwami.

6.1.3.0dbiér _geodezyjny

Przed zasypaniem wykopu uprawniona osoba winna wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny
rurociggu.

6.1.4.0znakowanie rurociggu

Po zasypaniu wodociggu nalezy wykona¢ oznakowanie naziemne rurociggu tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z normg PN-86/B-97000.

6.1.5.0dbiér wodociggu, préba szczelnosci i dezynfekcja

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢é badania wg PN-B-10725:1997
-Wodociggi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania” - probe szczelnosci wykonaé nalezy na
ci$nienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci j.w. rurociggu nalezy dobrze przeptukac i podda¢ dezynfekcji
za pomocg podchlorynu sodu. Czas kontaktu - 24 godziny.

Rurocigg moze byé oddany do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych  wynikbw analizy
bakteriologicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.1.6.0znakowanie trasy wodociggu

Na glebokosci ok. 40cm nad budowanym wodociggiem ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zalaminowang folig aluminiowa.

6.1.7. Zestawienie elementéw przytgczy wodociggowych

» Przytacze do obiektu nr 20

L.P. Wyszczegoblnienie llo §¢ Materiat
Uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem .
1 gwintowanym 1 szt. Zeliwo sferoidalne
DN100/DN32

Adapter do muf elektrooporowych z gwintem

zewnetrznym DN32 SDR11 1 szt. PE

Zasuwa do przytgczy domowych, obustronnie zigcze _
3 ISO do rur z PE 1 szt. Zeliwo sferoidalne
DN32 PN 16

Obudowa do zasuw do przytgczy domowych gtebokosé
4 zabudowy 1,3-1,8m, 1szt. -
DN32

Skrzynka uliczna do zasuw
5 DIN4057/38 1 szt.
Masa m = 5,8kg

Zeliwo szare,
bituminizowane

6 Blok oporowy pod zasuwe DN32 1 szt. Beton

Rura cisnieniowa z PE DN32
" | PE100 RC SDR 11 1,8 mb PE

Mufa redukcyjna DN32/dn15 SDR11
8 W pomieszczeniu stacji poboru préb 1 szt. PE
Ksztaltka elektrooporowa

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladkag

stalowg szer.20cm ~1,8 mb
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» Przytacze do obiektu nr 28

L.P. Wyszczegdlnienie llo §¢ Materiat
Uniwersalna opaska do nawiercania z odej$ciem _
1 gwintowanym 1 szt. Zeliwo sferoidalne
DN80/DN32

Adapter do muf elektrooporowych z gwintem

zewnetrznym DN32 SDR11 1 szt. PE

Zasuwa do przytgczy domowych, obustronnie zigcze
3 ISO do rur z PE 1 szt. Zeliwo sferoidalne
DN32 PN 16

Obudowa do zasuw do przytgczy domowych gtebokos$¢
4 zabudowy 1,3-1,8m, 1szt. -
DN32

Skrzynka uliczna do zasuw
5 DIN4057/38 1 szt.
Masa m = 5,8kg

Zeliwo szare,
bituminizowane

6 Blok oporowy pod zasuwe DN32 1 szt. Beton

Rura cisnieniowa z PE DN32
! PE100 RC SDR 11 ~8,3mb PE

Mufa redukcyjna DN32/dn15 SDR11
8 w pomieszczeniu analizatora 1 szt. PE
Ksztaltka elektrooporowa

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg

stalowg szer.20cm ~8,3 mb

6.2.Kanalizacja sanitarna

6.2.1.090Iny opis projektowanej kanalizacji

Odprowadzane bedg $cieki sanitarne z obiektu nr 28 - kontener analizatora sciekéw przed/po I°
oczyszczania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg kanatami z rur kanalizacyjnych 00,10m do istniejgcego
punktu podnoszenia $ciekéw po I° biologicznego oczyszczania.

Trase kanatu pokazano na rysunku planu sytuacyjnego, szczegéty rozwigzan na profilu.

6.2.2.Roboty ziemne

Wykopy liniowe dla kanatéw na przewazajgcej dlugosci nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w
poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. Przewody uktada¢ na dnie suchego wykopu, w
wypadku napotkania na grunt spoisty na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m. W wypadku pojawienia si¢
wody gruntowej w wykopie nalezy usung¢ jg przez pompowanie ze studzienki w dnie wykopu. Po
wykonaniu kanatdbw nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”.  Zasypywanie wykopOw moze nastgpi¢ po odbiorze odcinka sieci przez
inspektora nadzoru. Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ recznie, warstwami co 0,2 m do 0,2 m ponad wierzch
kanatu, z doktadnym ubiciem warstwami. Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

6.3.Kanaly powietrzne

W oczyszczalni zaprojektowano trzy urzgdzenia dezodoryzujgce. Urzadzenia do fotokatalitycznej
dezodoryzacji wg opracowania branzy technologicznej. Pomieszczenia, urzgdzenia technologiczne, kanaty,
zbiorniki, z ktérych odciggane jest powietrze do tych urzadzen wg wytycznych Projektanta branzy
technologiczne.
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W zadaniu nr 9.2 zaprojektowano urzgdzenie dezodoryzujace nr 32.2.

Kanaly i inne elementy instalacji napowietrznej przewiduje sie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg
PN-EN 10088-1:1988 gatunek OH17N12M2T (316). Przewody napowietrzne nalezy wykonaé z rur
wentylacyjnych ,Spiro” tagczonych na uszczelke. Kanaly napowietrzne nalezy izolowaé termicznie izolacjg
odporng na dziatanie promieniowania UV, g = 15 mm (plyty laminowane warstwg ochronng odporng na
promieniowanie UV).

Urzadzenie dezodoryzuj ace nr 32.2
W ramach projektu przewiduje sie przeniesienie istniejgcego urzadzenia do fotokatalitycznej dezodoryzacji, o
wydajnosci 2000m3/h, ktére obstuguje budynek krat, do uzdatniania powietrza odcigganego ze zbiornika
retencyjnego, kanatéw miedzyobiektowych i punktu podnoszenia $ciekdéw surowych. Urzadzenie to zbiera
powietrze zanieczyszczone z nastepujgcych obiektoéw i urzadzen:

> zbiornik retencyjny - ob. nr8.1 - 1500 m%h

» kanaly miedzyobiektowe:
osadnik-zbiornik retencyjny - 120 m®h
kanat przy zbiorniku retencyjnym - 150 m*h
kanat za zbiornikiem retencyjnym - 100 m®h

> punkt podnoszenia $ciekéw surowych - ob. nr43 - 130 m%h
Urzadzenie to posadowione bedzie na istniejgcym fundamencie obok pompowni. Odprowadzenie skroplin z
urzgdzenia na teren. Prowadzenie kanatéw powietrznych i rurociggéw odciekéw pokazano na rysunkach,
zestawienie elementoéw w zatgczeniu.

7. Instalacje wewn etrzne

7.1 Instalacja wody zimnej

Do obiektoéw nr 20 i 28 nalezy doprowadzi¢ wode do celéw porzadkowych.

Wewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PP tgczonych przez zgrzewanie i na
gwint z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. Przewody montowac po licu $cian kontenerow.

Na wejsciu do obiektu oprécz zaworéw odcinajgcych przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego.
Armature w instalacji przewiduje sie w standardzie rynkowym. Zawory odcinajgce i czerpalne kulowe z
atestem PZH, spetniajgce wymagania normy PN-EN-1074-1:2002.

Rozmieszczenie poszczegollinych punktéw poboru wody i rozprowadzenie przewodéw w obiektach
pokazano na rysunkach.

7.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng w obiektach projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych z PVC-U, taczonych na uszczelke gumowg zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Instalacje
wyposazone bedg w pion kanalizacyjny uzbrojony w czyszczak i zawdr napowietrzajgcy. Urzgdzenie
kanalizacyjne: zlew przewiduje sie w standardzie rynkowym. W obiekcie nr 20 $cieki ze zlewu odprowadzi¢
bezposrednio do kanatu pod kontenerem. Dla obiektu nr 28 zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej.

Rozmieszczenie urzadzen, prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

8.  Uwagi ko ncowe

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowaé zgodnie z:
- ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych "- zeszyt nr 7
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.
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9. Zestawienie elementow instalacji kanatéw powietr

za zanieczyszczonego

Nazwa: P3
Typ:
Opis:

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Tg\é\l] Pow. catk. [m2]
P3 1 3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 250 Stal kwasoodporna 0,40 1,20
P3 2 2 Przewdd okragly dl= 250| I1= ?njo Stal kwasoodporna 0,55 1,10
P3 3 2 Przepustnica okragta d= 250| I= 250 Stal kwasoodporna 0,00

P3 4 7 Przewdd okragly dl= 250| I1= fn.OO Stal kwasoodporna 2,36 16,48
P3 5 1 Przewdd okragly dl= 250| I1= #‘45 Stal kwasoodporna 1,14 1,14
P3 6 1 Redukcja asymetryczna dl= 350|d2= 250 1= 167 Stal kwasoodporna 0,35 0,35
P3 7 1 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350 |d3= 250 1= 330 Stal kwasoodporna 0,55 0,55
P3 8 7 Przewdd okragly dl= 350| I1= fn.OO Stal kwasoodporna 3,30 23,08
P3 9 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= ?n.55 Stal kwasoodporna 0,60 0,60
P3 10 6 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 350 Stal kwasoodporna 0,79 4,71
P3 11 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= #‘50 Stal kwasoodporna 1,65 1,65
P3 12 1 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350 |d3= 100 1= 170 Stal kwasoodporna 0,26 0,26
P3| 13 | 1 Przefg;&ﬁ‘écc‘i‘/jﬁ';rag"a d= 100| I= 100 Stal kwasoodporna | 0,00

P3 14 Przewdd okragly dil= 100| I1= #‘10 Stal kwasoodporna 0,35 0,35
P3 15 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 100 Stal kwasoodporna 0,06 0,06
P3 16 1 Przewdd okragly dil= 100| I1= ?n'SO Stal kwasoodporna 0,16 0,16
P3 17 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= #‘70 Stal kwasoodporna 1,87 1,87
P3 18 2 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350 |d3= 160 1= 215 Stal kwasoodporna 0,35 0,70
P3| 19 | 2 Przefg;&ﬁ‘écc‘i‘/jﬁ';rag"a d= 160| I= 160 Stal kwasoodporna | 0,00
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P3 20 1 Przewdd okragly dl= 160]| I1= %00 Stal kwasoodporna 1,51 1,51
P3 21 1 Przewdd okragly dl= 160| I1= #90 Stal kwasoodporna 0,95 0,95
P3 22 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 160 Stal kwasoodporna 0,16 0,33
P3 23 1 Przewdd okragly dl= 160| I1= %17 Stal kwasoodporna 0,09 0,09
P3 24 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= 2;85 Stal kwasoodporna 0,93 0,93
P3 25 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= #08 Stal kwasoodporna 1,19 1,19
P3 26 1 Przewdd okragly dl= 160]| I1= %25 Stal kwasoodporna 0,13 0,13
P3 27 1 Przewdd okragly dl= 160| I1= 2;88 Stal kwasoodporna 0,44 0,44
P3 28 1 Redukcja symetryczna dl= 160|d2= 250 1= 154 Stal kwasoodporna 0,22 0,22
P3 29 1 Przewdd okragly dl= 350| I1= 2;82 Stal kwasoodporna 0,90 0,90
P3 5 Ztgczka mufowa dl= 350 Stal kwasoodporna 0,13 0,66
P3 2 Ztgczka mufowa dl= 250 Stal kwasoodporna 0,11 0,21
P3 2 Ztgczka mufowa dl= 160 Stal kwasoodporna 0,05 0,10
P3 1 Ztgczka mufowa dil= 100 Stal kwasoodporna 0,03 0,03
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WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa Przebudowa technologii oczyszczalni  $ciekow w Nowej Wsi Etckiej

opracowania: Zadanie 9.2

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny 1S-00-01 1:250
Profile przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej 1S-00-02 1:100/100

Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob.
nr 32.2, zbiornik retencyjny $ciekéw - ob. nr 8.1, punkt

s podnoszenia $ciekéw surowych - ob. nr 43 - rzut obiektow - 1S-32.2,8.1,43-01 1:50
kanaly powietrza zanieczyszczonego
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob.

4. |00 32.2, ZbI_OI’I’]Ik_ ret’encyjny $ciekéw - ob. nr 8.1, punl§t 1S-32.2.8.1,43-02 1:50
podnoszenia sciekéw surowych - ob. nr 43 - przekroje -
kanaly powietrza zanieczyszczonego

5 Auto.m.aty.cz.na stacja poboru préb - ob. nr 20 - rzut obiektu i 1S-20 - 01 1:50
rozwiniecia instalacji wod.-kan.

6. Analizator sciekéw przed/po I" oczyszczania - ob. nr 28 - rzut 1S-28 - 01 1:50

obiektu i rozwiniecia instalacji wod.-kan.




