
DN200 i=5%

125,65

124,83124,84

123,08

120,45

D
N

2
0

0

123,48

DN300

125,48

napęd zgarniacza

125,22

124,32

124,22

125,32

Ø300 i=8‰

PRZEKRÓJ A-A

125,48

125,08

2

1

3

4

istniejące przykrycie osadnika zdemontować

 i zamontować w sposób zapewniający szczelność układu.

Wymienić masę uszczelniającą przykrycie oraz skorodowane

 lub uszkodzone elementy mocowania.

 powietrze

zanieczyszczone

do dezodoryzacji

istniejącą rynnę części pływających

wypełnić betonem

do rzędnej 125,08m. Odpływ z rynny

do likwidacji

125,08

element betonowy do wyburzenia

istniejący napęd rynny

opróżnianie osadnika

spust osadu DN200

7

proj. przykrycie kanału

płytami  żelbetowymi

z zabezpieczeniem

chemoodpornym

według cz. konstrukcyjnej

125,43

125,32

125,54

124,94

124,92

rurociąg tłoczny z

przepomponi wód

ociekowych Ø200

124,76

5

DN200

Kanał awaryjny

DN200

123,48

DN200

125,20

DN200 PVC       L=54,7m i=5%

DN300

A

B
B

3

2

3

1

4

4

4

A

4

remont kanałów

betonowych

według cz.

konstrukcyjnej

5

istniejący napęd rynny

istniejący napęd rynny

wymiana rurociągów odprowadzających

części pływające na DN400

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

DN300

spust osadu DN200

ciąg dalszy

kanału na rysunku

T-8.1;8.2-01

Zbiornik retencyjny ścieków

z pompownią

8

8

proj. przykrycie kanału

płytami  żelbetowymi

z zabezpieczeniem

chemoodpornym

według cz. konstrukcyjnej

7

2

1

9

9

7

do przepompowni

osadu surowego

DN200 z przepompowni

osadu powrotnego

do przepompowni

wód ociekowych

DN200 z przepompowni

wód ociekowych

ist. przykrycie kanału płytą betonową

bez zmian

123,75

125,20

odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego

według proj. instalacje sanitarne

proj. płaskie przykrycie

kanału laminatem

poliestrowo-szklanym

ist.

chodnik

ist.

jezdnia

remont kanałów

betonowych

według cz.

konstrukcyjnej.

10

11

ciąg dalszy kanału na rysunku

T-1,1a,2,3-01

komora wlotowa, kraty, piaskowniki

ist. zastawki bez zmian

ścieki ze starego ciągu oczyszczalni

tymczasowe zamknięcie kanału

na czas przebudowy budynku

krat i piaskownika

ist. zastawka bez zmian

istniejące przykrycie osadnika zdemontować

i zamontować w sposób zapewniający szczelność układu.

Wymienić masę uszczelniającą przykrycie oraz skorodowane

lub uszkodzone elementy mocowania.

ist. przykrycie płytą żelbetową do demontażu

spust osadu

do przepompowni osadu

surowego

opróżnianie osadnika

do przepompowni wód ociekowych

spust osadu DN200

do przepompowni

osadu surowego

do przepompowni

osadu surowego

DN200

8

DN200

spust osadu

do przepompowni osadu

surowego

6

125,48

124,40

PRZEKRÓJ B-B

1

istniejące przykrycie osadnika zdemontować

 i zamontować w sposób zapewniający szczelność układu.

Wymienić masę uszczelniającą przykrycie oraz skorodowane

 lub uszkodzone elementy mocowania.

SZCZEGÓŁ A

A

LP NAZWA PARAMETRY

ILOŚĆ

MATERIAŁ

MASA 1 szt.

(kg)

UWAGI

1

Koryta stalowe przelewowe

8 części wyposażonych w przelewy

pilaste: wysokość zęba 10cm. Wymiary  4

skrzynie 121x34cm; 4 skrzynie 147x34cm,

5 skrzyń zbiorczych 180x53cm. Wysokość

koryta 74cm

2 kpl.

stal

nierdzewna

AISI316

-

Wykonanie koryt

według projektu

konstrukcyjnego

2

Deflektor stalowy Wymiary: 8,0x0,5m

2 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

Wykonanie

deflektora według

projektu

konstrukcyjnego

3

Rynna uchylna DN400, gr. ścianki 4mm, długość ok. 8,0m

2 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

-

Istniejący napęd

rynny bez zmian

4

Rura odpowietrzająca rurociąg ewakuacji osadu

ze złączem hydrantowym. Długość w granicy

opracowania ok. Lc=2,45m; za rurociągu

zabudować:

-zwężkę symetryczną DN200/50, L=0,45m - 1szt.

-złącze hydrantowe DN52 - 1szt.

DN50, Ø60,3x3,0   ze złączem

hydrantowym DN52

4 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

5

Zastawka kanałowa z napędem ręcznym do

montażu w kanale w zabudowie hermetycznej

BxH=1,0x0,9m, Hz=0,70m

1 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

6

Zastawka kanałowa z napędem ręcznym do montażu

w kanale w zabudowie hermetycznej

BxH=1,3x0,8m, Hz=0,70m
1szt.

stal nierdzewna

AISI316

- -

7

Zastawka kanałowa z napędem ręcznym do

montażu w kanale w zabudowie hermetycznej

BxH=0,8x1,0m, Hz=0,85m
2 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

8

Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych

z kominkami wentylacyjnymi

Szerokość=1,2m, długość całkowita ok.

41,0m

-

laminat

poliestrowo

-szklany

- -

9

Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych

z kominkami wentylacyjnymi

Szerokość = 0,80m, długość całkowita

ok.18,00m

-

laminat

poliestrowo

-szklany

- -

10

Rurociąg części pływających. Długość w granicy

opracowania Lc=ok. 0,65m.

DN400, Ø406,4x4,0 -

stal

nierdzewna

AISI316

- -

11

Rurociąg części pływających. Długość w granicy

opracowania Lc=ok. 1,40m.

DN400, Ø406,4x4,0 -

stal

nierdzewna

AISI316

- -

B - szerokość kanału

H- wysokość kanału

Hz- wysokość zawieradła

Osadniki wstępne - ob. nr 5.1 i 5.2
Rzut i przekroje
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Tytuł rys.
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Nr uprawnień

Skala:

Nr rys.

Data Podpis
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projekt budowlany

technologia

1:100

 ul.Opolska 11-19 lok.1

Obiekt:

Nazwa

inwestycji:

.......

Specjalność:

Gł.Projektant:

T-5.1,5.2-01

Asystent:

instalacyjna

Projektant:

Specjalność:

mgr inż. Jolanta Nanowska

Sprawdzający:

Specjalność:

mgr inż. Marta Mikołajczyk

OBJAŚNIENIA: 

 demontaże i likwidacje istaniejących 

 elementów

 elementy i urządzenia nowoprojektowane

instalacyjno-inżynieryjna
mgr inż. Danuta Możejko

mgr inż. Krzysztof Goławski
instalacyjno-inżynieryjna

UWAGA:

1. Długości rurociągów dopasować w montażu.

2. Istniejące zastawki oraz rynnę uchylną i zwężką pomiarową

zdemontować

3. Dostawca przykryć zobowiązany jest, przed wykonaniem

i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację obiektów, w których

mają zostać zainstalowane przykrycia.

4. Dostawca zastawek zobowiązany jest, przed wykonaniem

i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację kanałów w miejscu

montażu zastawek.

5. Dostawca rynien uchylnych zobowiązany jest, przed

wykonaniem i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację obiektów,

w których mają być zainstalowane rynny

6. Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z kanałów

według proj. instalacje sanitarne.

7. Wyburzenia, nowe przejścia szczelne, remont osadników

wstępnych i koryt otwartych, koryta odpływowe według proj.

konstrukcyjnego.

8. Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.


