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I.  OPIS TECHNICZNY

1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej.

2. Inwestor.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku.

3. Jednostka projektowa.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
tel. (071) 343-85-58 , fax: (071) 342-43-04

4.  Stadium dokumentacji.

Projekt wykonawczy.
Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i rysunkowe;j.

5.  Materiaty wykorzystane do opracowania.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
2. Badania geotechniczne

6. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drég i placu dla komunikacyjnej obstugi
projektowanych i istniejgcych obiektéw — przebudowy technologii oczyszczalni $ciekow — zadanie 9.2,
obejmujacy dojscia do obiektow 28, 21 i 20.

7.  Sytuacja.

7.1. Stan istniejacy
Istniejgce chodniki posiadajg nawierzchnie z kostek betonowych.

7.2. Stan projektowany

Budowa ukfadu komunikacyjnego, to przebudowa istniejgcej nawierzchni drog i placéw w
dowigzaniu do istniejgcego stanu i projektowanych wysokosci obiektéw. Na drogach przewidziano
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm. Chodniki i opaski z kostki betonowej gr. 8cm.

- Powierzchnia projektowanych nawierzchni chodnikéw z kostKi.........ccoooeeriiiiiiiiiniiiiiiecee 22,82m2.
- Dlugosc projektowanych obrzezy 8X30.......cuueiiiiiie veniiie e 60,2m2.

8.  Przekroje podtuzne i spadki

Spadki poprzeczne i podtuzne wynikajg z koniecznosci odprowadzenia wod deszczowych na
pobocza i dostosowane do istniejacej konfiguracji terenu oraz pozioméw projektowanych obiektéw.

9.  Przekroje konstrukcyjne

W opracowaniu przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni jak chodnikow na podtozu G1 o
module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Na podstawie badan geologicznych grupe
nosnosci podtoza zakwalifikowano do grupy G1.

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane wedtug Zatacznika nr 5 do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

Konstrukcja chodnikdéw i opasek o nawierzchni z kostki betonowej

- 8 cm kostka betonowa,

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa,

- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
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Obramowanie nawierzchni.
Nawierzchnia chodnikéw ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30cm, ustawionym
na fawie z oporem z betonu C12/15.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania w przewazajgcej czesci koryta pod nawierzchnie
i wykopu pod krawezniki o obrzeza z fawg betonowg z oporem. Wykop przewidziany w catosci do
wywiezienia i utylizacji.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé na terenie i oznaczyé kolizje
z uzbrojeniem podziemnym. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlna
ostroznoscig i pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela lub zarzgdcy urzgdzenia.

11. Odwodnienie

Odprowadzenie wod z opaddéw atmosferycznych za pomocg spadkéw poprzecznych
na pobocze.

12. Oswietlenie

Oswietlenie terenu obejmuje oddzielne opracowanie branzowe.

13. Uzbrojenie podziemne i skrzyzowania z innymi trasami

Pod projektowanymi drogami przebiegajg istniejace i projektowane urzgdzenia podziemne.
Sposdb  zabezpieczenia tych  urzadzehn  obejmuja  oddzielne  opracowania  branzowe.
Roboty ziemne wykonywane dla drég nie przekraczajg gtebokosci urzgdzen podziemnych. Roboty
ziemne prowadzone w rejonie urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ recznymi
odkrywkami dla doktadnego zlokalizowania ich potozenia.

14. Organizacja ruchu docelowego.

Nie projektuje sie organizacji duchu pojazdéw na terenie pompowni.

15. Uwagi.

. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapoznaé sie z informacjg dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Kierownik budowy zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i oséb trzecich.

«  Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej z zachowaniem bezpieczeAstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia
i przepiséw p.poz.

. Humus, zebrany w czasie robét ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia i zatozenia terenéw
zielonych na terenie Inwestora/Zamawiajgcego.

«  Grunt z wykopow wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni lub innych obiektach Inwestora
albo wywieziony przez Wykonawce robét budowlanych na sktadowisko do utylizacji.

. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych rob6t budowlanych.

+  Powyzsze Wykonawca rob6t budowlanych zrealizuje wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
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RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. | Plan sytuacyjny D-1 1:500
2. | Przekroje konstrukcyjne D-2 1:50




