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Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Elckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.2 Przebudoezsci

biologiczn

ej Oczyszczalficiekéw w Nowej Wsi Eickiej

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

ZADANIE 9.2

1.1,

Osadniki ws¢pne - ob. nr 5.1 5.2.

111

Demontae

1.1.2

Zabetonowanie rynny

1.1.3

Przefcia szczelne

114

Koryto wewrgtrzne

1.15

Pyty przykrywajce

1.1.6

Kanaly - powtoki i prace naprawcze

1.16.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.1.6.2

Hydrofobizacja - pow. zew

1.1.6.3

Powloka chemoodporna - dno, straziany

117

Zbiornik - powtoki i prace naprawcze

1.17.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.1.7.2

Powloka chemoodpornian (do -0,5) i mineralngcian (od -0,5) i dna

1.2,

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompowriciekdw obiekt nr 8.2.

121

Demontae

122

Pomosty

1.2.3

Przekrycie prefabrykowane (P1-P6 i ponownie mont@ya

1.2.4

Kanat K-1

1.25

Przekrycia kanatow (P7,P7*,P8,P9)

1.2.6

Przefcia szczelne

1.2.7

Zadlepianie otworéw

1.2.8

Studnia prefabrykowana

1.2.9

Fundamenty

1.2.10

Kanaly - powtoki i prace naprawcze

1.2.10.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.2.10.2

Hydrofobizacja - pow. zew

1.2.10.3

.Powtoka chemoodporna - dno, strajgiany

1.2.11

Zbiornik - powtoki i prace naprawcze

1.2.11.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.2.11.2

.Powtoka chemoodpornigian i mineralna dna

1.3,

Automatyczna stacja poboru préb z pom. online +wt20

131

Piyta

1.3.2

Schody

1.3.3

Barierka

1.4,

Osadnik wtorny: koryto odptywowe - ob. nr 11,3

141

Koryto odptywowe

1.4.2

Przefcia szczelne

1.5,

Komora pomiarowdciekOw oczyszczonych wraz z komorami zasuw ol21

151

Roboty ziemne

152

Rozbiorki

153

Komora zasuw nr 1

1.53.1

Fundamenty

1.5.3.2

Elementyzelbetowe

1.5.3.3

Elementy prefabrykowane

1534

Zbrojenie elzelbetowych

1535

Przefcia szczelne

1.5.3.6

Sciany zewstrzne

1.5.3.7

Powierzchnia pozioma

1.5.3.8

Powloka chemoodporna

1.5.3.9

Pozostate

154

Komora zasuw nr 2

1.54.1

Fundamenty

1.5.4.2

Elementyzelbetowe

1.54.3

Elementy prefabrykowane

1.54.4

Zbrojenie elzelbetowych

1545

Przefcia szczelne

1.5.4.6

Sciany zewstrzne

1.54.7

Powierzchnia pozioma

1.5.4.8

Powloka chemoodporna

1.5.4.9

Pozostate

155

Komora pomiarowa

1551

Fundamenty

1.55.2

Elementyzelbetowe
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Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.5.5.3|Zbrojenie elzelbetowych

1.5.5.4|Przejcia szczelne

1.5.5.5/Sciany zewrtrzne

1.5.5.6|Powierzchnia pozioma

1.5.5.7|Powtoka chemoodporna

1.5.5.8|Pozostate

1.6,Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr2 noB2.2.

1.6.1/Roboty ziemne

1.6.2/Podbudowa

1.6.3/Fundamenty

1.7)Analizatorsciekdw przed/po | stopnia czyszczenia - ob. nr 28.

1.7.1/Roboty ziemne

1.7.2|Podbudowa

1.7.3/Fundamenty

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

|ZADANIE 9.2

1.1,

Osadniki ws¢pne - ob. nr 5.1 5.2.

111

Demontae

1.1.2

Zabetonowanie rynny

1.1.3

Przefcia szczelne

114

Koryto wewrgtrzne

1.15

Pyty przykrywajce

1.1.6

Kanaly - powtoki i prace naprawcze

1.16.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.1.6.2

Hydrofobizacja - pow. zew

1.1.6.3

Powloka chemoodporna - dno, straziany

117

Zbiornik - powtoki i prace naprawcze

1.17.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.1.7.2

Powtoka chemoodpornian (do -0,5) i mineralngcian (od
-0,5)i dna

1.2,

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompowriciekdw obiekt
nr8.2.

121

Demontae

1.2.2

Pomosty

1.2.3

Przekrycie prefabrykowane (P1-P6 i ponownie mont@ya

1.2.4

Kanat K-1

1.25

Przekrycia kanatow (P7,P7*,P8,P9)

1.2.6

Przefcia szczelne

1.2.7

Zadlepianie otworéw

1.2.8

Studnia prefabrykowana

1.2.9

Fundamenty

1.2.10

Kanaly - powtoki i prace naprawcze

1.2.10.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.2.10.2

Hydrofobizacja - pow. zew

1.2.10.3

.Powtoka chemoodporna - dno, strajziany

1.2.11

Zbiornik - powtoki i prace naprawcze

1.2.11.1

Naprawa betonu (dncsciany,

1.2.11.2

.Powtoka chemoodpornigian i mineralna dna

1.3,

Automatyczna stacja poboru préb z pom. online +wt20

131

Piyta

1.3.2

Schody

1.3.3

Barierka

1.4,

Osadnik wtorny: koryto odptywowe - ob. nr 11,3

141

Koryto odptywowe

1.4.2

Przefcia szczelne

1.5,

Komora pomiarowdciekOw oczyszczonych wraz z komora
zasuw - ob. nr 21

mi

151

Roboty ziemne

152

Rozbiorki

153

Komora zasuw nr 1

1.53.1

Fundamenty

1.5.3.2

Elementyzelbetowe

1.5.3.3

Elementy prefabrykowane

1534

Zbrojenie elzelbetowych

1535

Przefcia szczelne

1.5.3.6

Sciany zewstrzne

1.5.3.7

Powierzchnia pozioma

1.5.3.8

Powloka chemoodporna

1.5.3.9

Pozostate

154

Komora zasuw nr 2

1.54.1

Fundamenty

1.5.4.2

Elementyzelbetowe

1.54.3

Elementy prefabrykowane

1.5.4.4

Zbrojenie elzelbetowych

1545

Przefcia szczelne

1.5.4.6

Sciany zewstrzne

1.54.7

Powierzchnia pozioma

1.5.4.8

Powloka chemoodporna

1.5.4.9

Pozostate
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Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1.

5.5

Komora pomiarowa

1.5.

5.1

Fundamenty

1.5.

5.2

Elementyzelbetowe

1.5.

5.3

Zbrojenie elzelbetowych

1.5.

5.4

Przefcia szczelne

1.5.

5.5

Sciany zewstrzne

1.5.

5.6

Powierzchnia pozioma

1.5.

5.7

Powloka chemoodporna

1.5.

5.8

Pozostate

1.6,

Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr2 nnB2.2.

1.

6.1

Roboty ziemne

1.

6.2

Podbudowa

1.

6.3

Fundamenty

1.7,

Analizatorsciek6w przed/po | stopnia czyszczenia - ob. nr 2

1.

7.1

Roboty ziemne

1.

7.2

Podbudowa

1.

7.3

Fundamenty

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ZADANIE 9.2
1.1. Osadniki wsgpne - ob. nr5.1i5.2.
1.1.1. Demontae
przekrycia kanatow - rozbiorl
1 KNR-W |Demontaz plytzelbetowych prefabrykowanych
2-02
0218/01
analogia
spod plyt przykrywajcych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 6,510
demontaz elementéirb
2 KNR 4-04 |Rozebranie elementézelbetowych (piyty, belkizebra, widéce)
0305/03
(0,5*0,18+0,06*0,17+0,5*0,17*0,11)*8,0 m3 0,876
0,51*0,4*1,5*2 m3 0,612
razem| m3 1,488
wywoz
3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
1,488 m3 1,488
razem| m3 1,488
4 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kady nas¢pny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé= 19)
1,48 m3 1,480
razem| m3 1,480
5 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
1,48*2,2 t 3,256
razem t 3,256
1.1.2. Zabetonowanie rynny
6 KNR 4-01 |Uzupehienie betonu C25/30 w zbrojonych elementach
0203/05
0,25*0,3*8,0 m3 0,600
0,65*3,14*0,05*0,05 m3 0,005
razem| m3 0,605
1.1.3. Przejcia szczelne
7 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
4 przegcie 4,000
razem| przegcie 4,000
1.1.4. Koryto wewretrzne
8 KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr zawieszé stal 1.4401
0208/04
4342,82/1000 t 4,343
razem t 4,343
9 KNR 4-06 |Skrecanie paiczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym
0112/01 |stanowisku
(12+4)*4*4*2 szt 512,000
(14+4)*4*4*2 szt 576,000
razem| szt 1 088,000
10 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
18*2 szt 36,000
*
razem| szt 36,000
11 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M12
1009/02
analogia
18*2 szt 36,000
*
razem| szt 36,000
1.1.5. Piyty przykrywajace
12 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane
2-02
0304/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
11 element 11,000
razem| element 11,000
1.1.6. Kanaly - powtoki i prace naprawcze
1.1.6.1. Naprawa betonu (dnodciany)
13 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 1,0*(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
razem| m2 347,16(
14 KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkdw betonu - 20 % powddni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych
347,16*20% m2 69,432
razem| m2 69,437
15 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 30szt
30 szt 30,000
razem| szt 30,000
16 KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
30 m 30,000
razem| m 30,000
17 KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na
0201/01 |mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziaimy pionowych - zatozono 30mbgbdw
30 m 30,000
razem| m 30,000
18 KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepn 20%
0204/05
347,16*20% m2 69,432
razem| m2 69,437
1.1.6.2. Hydrofobizacja - pow. zew
19 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem pagimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 6,510
1.1.6.3. Powiloka chemoodporna - dno, stropsciany
20 Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pezaimetoda strumieniow&zierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0*(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod plyt przykrywajcych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod ptyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod ptyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod plyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod ptyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod ptyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(
20.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9) m2 76,800
1,2%(28,8+2,7) m2 37,800
1,4*0,8 m2 1,120
sciany
dno 1,0%(4,8+19,3+12,8+39,9)*2 m2 153,600
1,2%(28,8+2,7)*2 m2 75,600
1,4*0,8*2 m2 2,240
spod ptyt przykrywagych prefabr.  1,4*4,65 m2 6,510
razem| m2 353,67(

1.1.7. Zbiornik - powtoki i prace naprawcze
1.1.7.1. Naprawa betonu (dnodciany)

21 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45%151,6*2 m2 742,84(
1,0*151,6*2 m2 303,200

razem m2 2 022,040

22 KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkdw betonu - 20 % powddni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych

2022,04*20% m2 404,404
razem m2 404,409
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
23 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 50szt
50 szt 50,000
razem| szt 50,000
24 KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
50 m 50,000
razem| m 50,000
25 KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na
0201/01 |mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziaimy pionowych - zatozono 10mbgbdw
50 m 50,000
razem| m 50,000
26 KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepn 20%
0204/05
2022,04*20% m2 404,408
razem| m2 404,408
1.1.7.2. Powtoka chemoodpornécian (do -0,5) i mineralnascian (od -0,5) i dna
27 Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzaimetoda strumieniowzierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
27.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
27.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
27.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,200
27.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
27.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
27.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
1,0*151,6*2 m2 303,200
razem| m2 303,20(
28 Kalkulacja |Powtoka mineralna dna: oczyszczenie pedt® powtoka mineralna
indywidualn
a
dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45*151,6*2 m2 742,840
4,4*0,4*4*4 m2 28,160
razem| m2 1 747,000
28.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45*151,6*2 m2 742,840
4’4*0’4*4*4 m2 28,16(:
razem| m2 1 747,000
28.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45*151,6*2 m2 742,840
4’4*0’4*4*4 m2 28,16(:
razem| m2 1 747,000
28.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45*151,6*2 m2 742,84(
4’4*0’4*4*4 m2 28,16(:
razem| m2 1747,000
28.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotnesrodek do pielegnacji
0113/01
dno 8,0*61,0*2 m2 976,000
2,45*151,6*2 m2 742,84(
4’4*0’4*4*4 m2 28,16(:
razem| m2 1 747,000

1.2. Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompowna §ciekdw obiekt nr 8.2.
1.2.1. Demontae

przekrycia kanatow - rozbiorl

29 KNR-W |Demontaz plytzelbetowych prefabrykowanych

2-02
0218/01
analogia
w miejscu P7P8P9  2,0*1,6 m2 3,200
w miejscu P1-P6 1,8*2,4 m2 4,320
1,4*3,0 m2 4,200
1,6*12,1 m2 19,360
razem m2 31,080

przekrycia kanatoéw - do ponownego mau
30 KNR-W |Demontaz plytzelbetowych prefabrykowanych

2-02
0218/01
analogia
ptyty do ponownego morta  1,6*1,6*6 m2 15,360
1,2*2,0*2 m2 4,800
3,6%1,6 m2 5,760
3,2*1,6 m2 5,120
2,4*1,6 m2 3,840
razem| m2 34,880
barierka
31 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
178,1 m 178,100
razem m 178,100

otwor w ptycie w miejscu proj.studni
32 KNR 4-04 |Rozebranieelbetowych faw, stép oraz fundamentéw - plyty
0302/04

0,5*3,14*1,15*1,15 m3 2,076
razem| m3 2,074

demontaz krat w pomostach
33 KNR 4-01 |Krata pomostowa- demorita

1301/01
3,2*3,2 m2 10,240
3,2*3,2 m2 10,240
3,2*3,2 m2 10,240
razem| m2 30,720
34 KNR 4-01 |Wykucie z muru oké
0354/11
3,2*4 m 12,800
3,2*4 m 12,800
3,2*4 m 12,800
razem m 38,400
demontaz pomostéw
35 KNR 4-04 |Rozebranie stupduelbetowych o wymiarze gzszego boku do 40cm
0304/06
4,05*0,4*0,4*8 m3 5,184
razem| m3 5,184
36 KNR 4-04 |Rozebranie stropdwelbetowych (ptyty, belkizebra, wigéce)
0305/03
0,2*0,2*2,0 m3 0,080
0,85*(4,5*4,5-3,2*3,2) m3 8,509

0,85*(4,5*4,5-3,2*3,2) m3 8,509
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,4*4,5*5,1 m3 9,180
0,4*4,5*5,1 m3 9,180
razem| m3 35,458
wywoz
37 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
31,08*0,16 m3 4,973
2,076 m3 2,076
5,18 m3 5,180
35,5 m3 35,500
razem| m3 47,729
38 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kady nas¢pny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé= 19)
31,08*0,16 m3 4,973
2,076 m3 2,076
5,18 m3 5,180
35,5 m3 35,500
razem| m3 47,729
39 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
47,73*2,2 t 105,006
razem t 105,006
1.2.2. Pomosty
40 KNR 0-20 |Stropy o grubéci 20cm i powierzchni ngdzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniuy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C35/45 W6
+KNR 0-20
0268/04
zabetonowanie 3,45*3,45 m2 11,903
-1,6*0,8 m2 -1,280
pomost | 1,5*1,7 m2 2,550
-0,8*0,8 m2 -0,640
pomost Il 4,75*1,50 m2 7,125
-0,8*0,8 m2 -0,640
razem| m2 19,018
41 KNR 0-20 |Belki, podchgi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu4G38/6 przy ayciu
0271/03 |pompy na samochodzie
pomost | 0,25*0,35*5,4 m3 0,473
pomost Il  0,25*0,35*11,5 m3 1,006
razem| m3 1,479
42 KNR 2-02 |Stupyzelbetowe prostaltne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkro
0208/04 |do 16 z uktadaniem betonu za pompompy C35/45 W6
0,25*0,25*4,54*4 m3 1,135
razem| m3 1,135
43 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
pomost | 18*2 szt 36,000
slup 4*4 szt 16,000
pomost Il 9 szt 9,000
razem| szt 61,000
44 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
18*2 szt 36,000
razem| szt 36,000
45 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
787,9/1000 t 0,788
razem t 0,788
1.2.3. Przekrycie prefabrykowane (P1-P6 i ponownimontowane)
46 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane
2-02
0304/01
pl 8 element 8,000
p2 2 element 2,000
p3 24 element 24,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
p4 1 element 1,000
p5 3 element 3,000
p6 2 element 2,000
razem| element 40,000
47 KNKRB 2 |Piyt prefabrykowane - ponowny montglyt wczéniej zdemontowanych
0208/01
1,6*1,6*6 m2 15,360
1,2*2,0*2 m2 4,800
3,6*1,6 m2 5,760
3,2*1,6 m2 5,120
2,4*1,6 m2 3,840
razem| m2 34,880
1.2.4. Kanat K-1
48 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,0+0,2)*(1,6+0,2) m3 0,396
razem| m3 0,396
49 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,0+0,2)*(1,6+0,2) m2 3,960
razem| m2 3,960
50 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,0+0,2)*(1,6+0,2) m3 0,158
razem| m3 0,158
51 KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@®y/37 (B-37) W6
0205/01
0,2*2,0*1,6 m3 0,640
0,2*1,6*0,4*2 m3 0,256
razem| m3 0,896
52 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3&-37) W6
+KNR 0-20
0267/03
2*1,55*2,0 m2 6,200
razem| m2 6,200
53 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowanionéami
0626/01
2,0%2 m 4,000
1,6*2 m 3,200
razem m 7,200
54 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
181,8/1000 t 0,182
razem t 0,182
1.2.5. Przekrycia kanatow (P7,P7*,P8,P9)
55 KNR-W  |Plyty stropowe prefabrykowane
2-02
0304/01
4 element 4,000
razem| element 4,000
56 KNR 4-01 |Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycétian tatwo dospnych o powierzchni ponad 5m2| -
0619/03 |ruszt pod P8 i P9
4,7 m2 4,700
razem| m2 4,700
57 |KNNR-W 10|Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowgelaciennych - ruszt pod P8 i P9
2606/02
47 m2 4,700
razem| m2 4,700
1.2.6. Przejcia szczelne
58 KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
30*2 cm 60,000
razem| cm 60,000
59 KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 350
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(Krotnasé= 29)
30*2 cm 60,000
razem| cm 60,000
60 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2 przegcie 2,000
razem| przegcie 2,000
1.2.7. Zdlepianie otworéw
istniejgcy kanat
61 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
2,1+2,1+1,2 m 5,400
razem m 5,400
62 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 20cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23&-37) W6
+KNR 0-20
0267/03
2,1*1,2 m2 2,520
razem| m2 2,520
63 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
18*2 szt 36,000
razem| szt 36,000
64 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
18*2 szt 36,000
razem| szt 36,000
uzupetnienie korony (2szt)
65 KNR 0-20 |Zebro: Belki, podejgi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu3Z3®@-37)
0271/03 |W6 przy wyciu pompy na samochodzie
0,15*0,2*4,0*2 m3 0,240
razem| m3 0,240
66 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
13*2 szt 26,000
razem| szt 26,000
67 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
13*2 szt 26,000
razem| szt 26,000
z&flepienie kanatu (3s:
68 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowanionéami
0626/01
5,4*3*2 m 32,400
0,5*4*3 m 6,000
razem m 38,400
69 KNR 4-01 |Zaslepienie otworu Uzupelnienie betonu C30/37 (B\®® w zbrojonych elementach
0203/05
0,5*0,45*5,4*3 m3 3,645
razem| m3 3,645
70 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
19*3 szt 57,000
razem| szt 57,000
71 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
19*3 szt 57,000
razem| szt 57,000
z&slepienie otword DN80O (3s
72 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
2*3,14*0,4*3 m 7,536
razem m 7,536
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
73 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3&-37) W6
+KNR 0-20
0267/03
3,14*0,4*0,4*2 m2 1,005
razem| m2 1,005
74 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 30cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3&-37) W6
+KNR 0-20
0267/03
3,14*0,4*0,4*1 m2 0,502
razem| m2 0,502
75 KNR 13-12|Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
8*3 szt 24,000
razem| szt 24,000
76 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
8*3 szt 24,000
razem| szt 24,000
zbrojenie
77 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
187,7/1000 t 0,188
razem t 0,188
1.2.8. Studnia prefabrykowana
78 KNR-W |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych felbetowych grednicy 2000mm , wykonywane metod
2-18 studniarsk w gruncie kategorii lll
0516/05
1 studni 1,000Q
razem studng 1,000Q
79 KNR 2-02 |Korek - Podktady betonowe na pogiogruntowym 85cm-150cnérednio 117cm) C25/30
1101/01
1,17*3,14*1,0*1,0 m3 3,674
razem| m3 3,674
80 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pd@3y37 (B-37) W6
0205/01
0,25*3,14*1,0*1,0 m3 0,785
razem| m3 0,785
81 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
101,1/2000 t 0,101
razem t 0,101
1.2.9. Fundamenty
82 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0201/05 |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi na odlegkt do 1km
1,45%(0,3+1,0)%(0,3+1,0)*24 m3 58,812
razem| m3 58,812
83 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
1,45%(0,3)*(0,3)*24 m3 3,132
razem| m3 3,132
84 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
1,45%(0,3+1,0)%(0,3+1,0)*24 m3 58,812
-1,45%(0,3)*(0,3)*24 m3 -3,132
razem| m3 55,680
85 Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
3,132*%1,6*2 t 10,022
razem t 10,022
86 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(0,3+0,2)*(0,3+0,2)*24 m3 0,600
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 0,600
87 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(0,3+0,2)*(0,3+0,2)*24 m2 6,000
razem| m2 6,000
88 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(0,3+0,2)*(0,3+0,2)*24 m3 0,240
razem| m3 0,240
89 KNR 2-02 |Stupyzelbetowe prostaltne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkro
0208/04 |do 16 z uktadaniem betonu za pompompy C35/45 W6
1,5*0,3*0,3*24 m3 3,240
razem| m3 3,240
90 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
1,45*0,3*4*24 m2 41,760
razem| m2 41,760
91 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
180,81/1000 t 0,181
razem t 0,181
92 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem pagimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
0,3*0,3*24 m2 2,160
razem| m2 2,16Q
93 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podigy betonowych przez frezowanie
0809/01
0,5*4*2 m2 4,000
razem| m2 4,000
1.2.10. Kanaly - powtoki i prace naprawcze
1.2.10.1. Naprawa betonu (dnosciany)
94 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*%(123,9+144,6) m2 469,874
razem| m2 628,215
95 KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkow betonu - 20 % powddni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych
628,215*20% m2 125,643
razem| m2 125,643
96 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 50szt
50 szt 50,000
razem| szt 50,000
97 KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
50 m 50,000
razem m 50,000
98 KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlaccznej i natryskowej na
0201/01 |mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziatmy pionowych - zatozono 10mbgbdw
50 m 50,000
razem m 50,000
929 KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepn 20%
0204/05
628,215*20% m2 125,643
razem| m2 125,643
1.2.10.2. Hydrofobizacja - pow. zew
100 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem paghimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

1,2*61,0 m2 73,200
0,8%2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

razem| m2 158,340

1.2.10.3. Powtoka chemoodporna - dno, strogciany

101 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowssierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga

a

dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana 1,75%(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

razem m2 786,555

101.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

razem| m2 786,555

101.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01

dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

razem| m2 786,555
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
101.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
razem| m2 786,555
101.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
razem| m2 786,555
101.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600
razem| m2 786,555
101.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4*2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

sciana  1,75*(123,9+144,6) m2 469,875
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

strop 1,2*61,0 m2 73,200
0,8*2,3*2 m2 3,680
1,2*5,3 m2 6,360
1,2*53,0 m2 63,600
1,2*4,25 m2 5,100
1,4%2,0 m2 2,800
1,2*3,0 m2 3,600

razem| m2 786,555

1.2.11. Zbiornik - powtoki i prace naprawcze

1.2.11.1. Naprawa betonu (dnodciany)

102 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkadeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55%5,9 m2 9,145
sciany 3,0*124,0 m2 372,000

razem m2 1 056,14%

103 | KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powddmni Wypetnienie ubytkow zapraw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmpwych

1056,145*20% m2 211,229
razem m2 211,229

104 | KNR BC-02|Sklejenie rys za pomadniekciji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach na
0216/01 |gtebokas¢ 20cm - zatozono 50szt

50 szt 50,000
razem| szt 50,000
105 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
50 m 50,000
razem m 50,000

106 | KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na
0201/01 |mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziaimy pionowych - zatozono 10mbgbdw

50 m 50,000
razem| m 50,000
107 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa 20%
0204/05
1056,145*20% m2 211,229
razem| m2 211,229

1.2.11.2. Powtoka chemoodporngcian i mineralna dna

108 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowzierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a

sciany 3,2*124,0 m2 396,80(
razem m2 396,80(

108.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

sciany 3,2*124,0 m2 396,80(
razem| m2 396,80(
108.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
sciany 3,2*124,0 m2 396,800
razem| m2 396,80(
108.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
sciany 3,2*124,0 m2 396,800
razem| m2 396,80(
108.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
sciany 3,2*124,0 m2 396,800
razem| m2 396,80(
108.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
sciany 3,2*124,0 m2 396,800
razem| m2 396,80(

108.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03

sciany 3,2*124,0 m2 396,80(
razem| m2 396,80(
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
109 | Kalkulacja |Powloka mineralna dna: oczyszczenie padt® powtoka mineralna
indywidualn
a
dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55*5,9 m2 9,145
razem| m2 684,145
109.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55*5,9 m2 9,145
razem| m2 684,145
109.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55*5,9 m2 9,145
razem| m2 684,145
109.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55*5,9 m2 9,145
razem| m2 684,145
109.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotnesrodek do pielegnacji
0113/01
dno 45,0*15,0 m2 675,000
1,55*5,9 m2 9,145
razem| m2 684,145
1.3. Automatyczna stacja poboru préb z pom. online ob. nr 20
1.3.1. Piyta
110 KNR-W |Demontaz plytzelbetowych korytkowych zamkgtych
2-02
0218/01
analogia
3,9*2,6 m2 10,140
razem| m2 10,140
111 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane C30/37 W6
2-02
0304/01
1 element 1,000Q
razem| element 1,000Q
1.3.2. Schody
112 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0201/05 |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samaeyazymi na odlegkt do 1km
(Krotnasé= 0,8)
1,3%(1,0+1,0)*(1,6+1,0) m3 6,760
razem| m3 6,760Q
113 KNR 2-02 |Podkfady na podiai gruntowym z posp6tki do betondw zwyktych 100cm
1101/07
1,0%(1,0+1,0)*(1,6+1,0) m3 5,200
razem| m3 5,200
114 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,0+0,2)*(1,6+0,2) m3 0,216
razem| m3 0,216
115 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa maasitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatagcej bez cinienia - pion i poziom
1,0*1,6 m2 1,600
0,35*(1,0+1,0+1,6+1,6) m2 1,820
razem| m2 3,420
116 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zeytrzne i
0218/01 |wewrgtrzne na gotowym podio C25/30 (B-30) W6
0,8*1,0*1,0 m3 0,800
0,35*0,6*1,0 m3 0,210
2*0,15*0,3*1,0 m3 0,090
razem| m3 1,100
1.3.3. Barierka
117 KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal rieveha
1209/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,05+1,6 m 2,650
razem m 2,650
118 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
119 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10
1009/02
analogia
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
1.4. Osadnik wtérny: koryto odptywowe - ob. nr 113
1.4.1. Koryto odptywowe
120 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr zawieszé stal 1.4401
0208/04
304,29/1000 t 0,304
razem t 0,304
121 | KNR 13-12|Wiercenie otwordw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01 |zelbetowych
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
122 KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M8
1009/02
analogia
6 szt 6,000
*
razem| szt 6,000
1.4.2. Przejcia szczelne
123 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
25 cm 25,000
razem| cm 25,000
124 | KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde
0408/09 |10mm zwikszeniasrednicy otworu - do 700
(Krotnasé= 54)
25 cm 25,000
razem| cm 25,000
125 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
1 przegcie 1,000Q
razem| przegcie 1,000Q
1.5. Komora pomiarowasciekéw oczyszczonych wraz z komorami zasuw - ofr. 21
1.5.1. Roboty ziemne
126 KNR 9-06 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotearghbokas¢ do 12m w gruncie
0101/08 |kategorii lll
11,1*2+6,1*2 m 34,400
razem m 34,400
127 KNNR 10 |Pompowanie wody z wykopu
1904/05
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
128 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
4,5%6,1*11,1 m3 304,695
razem| m3 304,695
129 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
304,69-213,84 m3 90,850
razem| m3 90,850
130 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
4,5%6,1*11,1 m3 304,695
-4,5%1,7*4,1 m3 -31,365
-4,5%1,7*4,1 m3 -31,365
-4,5%2 5*2 5 m3 -28,125
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 213,840
131 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
90,85*1,6 t 145,360
razem t 145,360
1.5.2. Rozbiorki
132 | KNR 4-05t1|Demonta rurocikgu stalowego érednicy zewgtrznej 813/11mm o gtzach spawanych
0121/10
8,4 m 8,400
razem m 8,400
1.5.3. Komora zasuw nr 1
1.5.3.1. Fundamenty
133 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m3 1,081
razem| m3 1,081
134 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevex
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m2 10,810
razem| m2 10,810
135 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m3 0,432
razem| m3 0,432
136 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@Ry/45 W6
0205/01
0,25*2,1*4,5 m3 2,363
razem| m3 2,363
137 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
1,7%2+4,1*2 m 11,600
razem m 11,600
138 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dnienia
0,5%(2,1+2,1+4,5+4,5) m2 6,600
razem| m2 6,600
1.5.3.2. Elementyelbetowe
139 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 4535/6
+KNR 0-20
0267/03
4,25*10,6 m2 45,050
razem| m2 45,050
1.5.3.3. Elementy prefabrykowane
140 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane C30/37
2-02
0304/01
3 element 3,000
razem| element 3,000
1.5.3.4. Zbrojenie elzelbetowych
141 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
26*0,222/1000 t 0,006
(210,6+199,92+185,5+924,32+280,32+789,48)*0,62/1000 t 1,606
razem t 1,612
1.5.3.5. Przejcia szczelne
142 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
3 przegcie 3,000
razem| przegcie 3,000
143 KNNR 4 |Przegcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pimienie 1.4401
1428/01
ps500 42,4/1000 szt 0,042
ps600 35,5/1000 szt 0,036
ps80 44,3/1000 szt 0,044
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| szt 0,122
1.5.3.6. Sciany zewretrzne
144 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
4,4%(1,7%2+4,1*2) m2 51,040
razem| m2 51,040
145 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych klejem éeanach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS
0102/01 |10cm
1,6%(1,7*2+4,1*2) m2 18,560
razem| m2 18,560
146 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do pod#® z betonu piyt styropianowych przy ociepleniu rigtekka
0102/03 |mokra
18*5 szt 90,000
razem| szt 90,000
147 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr
0,3*(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
148 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohscienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
0,3*(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
149 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3%(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
1.5.3.7. Powierzchnia pozioma
150 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevex
0618/03
(Krotnasé= 2)
4,3*1,9 m2 8,170
razem| m2 8,170
151 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm XPS
4,3*1,9 m2 8,170
razem| m2 8,170
152 | KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeojvtéknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
4,3*1,9*0,06 m3 0,490
razem| m3 0,490
153 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
11,4 67,3/3/1000 t 0,022
razem t 0,022
1.5.3.8. Powtoka chemoodporna
154 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowzierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
154.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
154.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
154.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
154.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25*(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
154.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25*(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
154.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25*(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
1.5.3.9. Pozostate
155 KNR-W  |Klamry wtazowe stalowe nierdzewne
2-02
1219/04
16 szt 16,000
razem| szt 16,000
1.5.4. Komora zasuw nr 2
1.5.4.1. Fundamenty
156 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m3 1,081
razem| m3 1,081
157 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m2 10,810
razem| m2 10,810
158 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,1+0,2)*(4,5+0,2) m3 0,432
razem| m3 0,432
159 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@Ry/45 W6
0205/01
0,25*2,1*4,5 m3 2,363
razem| m3 2,363
160 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
1,7%2+4,1*2 m 11,600
razem m 11,600
161 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,5%(2,1+2,1+4,5+4,5) m2 6,600
razem| m2 6,600
1.5.4.2. Elementyelbetowe
162 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 45356
+KNR 0-20
0267/03
4,25*10,6 m2 45,050
razem| m2 45,050
1.5.4.3. Elementy prefabrykowane
163 KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane C30/37
2-02
0304/01
3 element 3,000
razem| element 3,000
1.5.4.4. Zbrojenie elzelbetowych
164 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
26*0,222/1000 t 0,006
(210,6+199,92+185,5+924,32+280,32+789,48)*0,62/1000 t 1,606
razem t 1,612
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1.5.4.5. Przejcia szczelne
165 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2 przegcie 2,000
razem| przegcie 2,000
166 KNNR 4 |Przegcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pimienie 1.4401
1428/01
ps500 42,4/1000 szt 0,042
ps80 44,3/1000 szt 0,044
razem| szt 0,086
1.5.4.6. Sciany zewretrzne
167 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
4,4%(1,7%2+4,1*2) m2 51,040
razem| m2 51,040
168 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych klejem éeianach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS
0102/01 |10cm
1,6%(1,7*2+4,1*2) m2 18,560
razem| m2 18,560
169 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do pod#® z betonu piyt styropianowych przy ociepleniu rigtekka
0102/03 |mokra
18*5 szt 90,000
razem| szt 90,000
170 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr
0,3%(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
171 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohscienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
0,3*(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
172 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3*(1,7*2+4,1*2) m2 3,480
razem| m2 3,480
1.5.4.7. Powierzchnia pozioma
173 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevePx
0618/03
(Krotnasé= 2)
4,3*1,9 m2 8,170
razem| m2 8,170
174 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm XPS
4,3*1,9 m2 8,17(Q
razem| m2 8,170
175 | KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeojvtéknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
4,3*1,9*0,06 m3 0,490
razem| m3 0,490
176 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
11,4 67,3/3/1000 t 0,022
razem t 0,022
1.5.4.8. Powioka chemoodporna
177 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzaiimetoda strumieniowszierma+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtea
0307/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.5 | KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsodire suche
0406/01
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
177.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
strop + podioze 1,2*3,6*2 m2 8,640
sciany  4,25%(1,2*2+3,6*2) m2 40,800
razem| m2 49,440
1.5.4.9. Pozostate
178 KNR-W  |Klamry wtazowe stalowe nierdzewne
2-02
1219/04
16 szt 16,000
razem| szt 16,000
1.5.5. Komora pomiarowa
1.5.5.1. Fundamenty
179 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,9+0,2)*(2,9+0,2) m3 0,961
razem| m3 0,961
180 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevelx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,9+0,2)*(2,9+0,2) m2 9,610
razem| m2 9,610Q
181 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,9+0,2)*(2,9+0,2) m3 0,384
razem| m3 0,384
182 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@Ry/45 W6
0205/01
0,25*2,9*2,9 m3 2,103
razem| m3 2,103
183 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
2,9*4 m 11,600
razem m 11,600
184 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,5%(2,9*4) m2 5,800
razem| m2 5,800
185 KNR 2-02 |Nadbeton - Podktady betonowe C20/25 na stropigtariu zbrojone widknan
1101/02 |polipropylenowymi 7cm (10-4cm)
0,07*2,0*2,0 m3 0,280
razem| m3 0,280
186 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych érednicy 500mm i glbokasci do 1,0m wykonywane
0224/01 |\wewnatrz budynkéw w gotowym wykopie
Nr ST: ST-1t
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
187 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu C20/25 (B-25)
1101/01 |Nr ST: ST-0«
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0,55*3,14*0,25*0,25 m3 0,108
razem| m3 0,108
188 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
2*3,14*0,25 m 1,57Q
razem m 1,570
189 | KNR 13-12|Przykrycia - krata pomostowa
1103/02 |Nr ST: ST-0¢
7/1000 t 0,007
razem t 0,007
1.5.5.2. Elementyelbetowe
190 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 4535/6
+KNR 0-20
0267/03
4,25*9,0 m2 38,250
razem| m2 38,250
191 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01 |betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 4535/6
+KNR 0-20
0267/03
0,2*6,9 m2 1,380
razem| m2 1,380
192 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 15cm i powierzchni ngidzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniy
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C35/45 W6
+KNR 0-20
0268/04
2,5%2,5-1,2*2,0 m2 3,850
razem| m2 3,850
1.5.5.3. Zbrojenie elzelbetowych
193 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
1556,3/1000 t 1,556
razem t 1,556
1.5.5.4. Przejcia szczelne
194 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2 przegcie 2,000
razem| przegcie 2,000
195 KNNR 4 |Przegcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pimienie 1.4401
1428/01
ps500 42,4/1000*2 szt 0,085
razem| szt 0,085
1.5.5.5. $ciany zewretrzne
196 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
4,4%(2,5%4) m2 44,000
razem| m2 44,000
197 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych klejem éeanach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS
0102/01 |10cm
1,6*%(2,5*4) m2 16,000
razem| m2 16,000
198 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do pod#® z betonu piyt styropianowych przy ociepleniu rdgtekka
0102/03 |mokra
16*5 szt 80,000
razem| szt 80,000
199 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami
0102/05 |styropianowymi metagllekka mokr
0,3*(2,5*4) m2 3,000
razem| m2 3,000
200 | KNR K-08 |Nafozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
0,3*(2,5*4) m2 3,000
razem| m2 3,000
201 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3*(2,5*4) m2 3,000
razem| m2 3,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.5.5.6. Powierzchnia pozioma
202 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
2,5%2,5-1,2*2,0 m2 3,850
razem| m2 3,850
203 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z ptyt styropianowych na sucho ¢
0609/03 |Styropian gr. 10cm XPS
2,5%2,5-1,2*2,0 m2 3,850
razem| m2 3,850
204 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe C20/25 na stropie z betonu @abeoyvtoknami polipropylenowymi 12cm
1101/02 |(5-7cm)
(2,5*2,5-1,2*2,0)*0,06 m3 0,231
razem| m3 0,231
205 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
11,4 67,3/3/1000 t 0,022
razem t 0,022
1.5.5.7. Powioka chemoodporna
206 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniow&eierm+ natrysk na mokro
indywidualn|+ grunt + powloka zamykaga
a
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany 4,25%(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.5 | KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodkre suche
0406/01
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
206.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
strop + podioze 2,0*2,0 m2 4,000
2,0%2,0-1,2*2,0 m2 1,600
sciany  4,25*(2,0*4) m2 34,000
razem| m2 39,600
1.5.5.8. Pozostate
207 KNR-W  |Klamry wtazowe stalowe nierdzewne
2-02
1219/04




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela przedmiaru robot

Strona 28/34

Przebudowa technologii pczyszczaﬂniekéw w Nowej Wsi Etckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.2 Przebudobez:sci
biologicznej Oczyszczalriciekow w Nowej Wsi Elckiej

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
16 szt 16,000
razem| szt 16,000
1.6. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr@b. nr 32.2.
1.6.1. Roboty ziemne
208 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
1,5%(5,1+1,0)*(2,6+1,0) m3 32,940
razem| m3 32,940
209 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
0,3%(5,1+1,0)*(2,6+1,0) m3 6,588
-0,3%(5,1)*(2,6) m3 -3,978
razem| m3 2,61Q
210 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegici
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami santadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
1,5%(5,1+1,0)*(2,6+1,0) m3 32,940
-2,61 m3 -2,610Q
razem| m3 30,330
211 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
30,33*1,6 t 48,528
razem t 48,528
1.6.2. Podbudowa
212 | KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoazchi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkdy. - zatozono dow6z 20km
(Krotnasé= 28)
1,15%(1,55+0,2)*2,4 m3 4,830
razem| m3 4,830
213 | KNR 2-02 |Podktady na podias gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
1,15%(5,1+1,0)*(2,6+1,0) m3 25,254
razem| m3 25,254
214 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iHiljakami mechanicznymi
0236/01
1,15%(5,1+1,0)*(2,6+1,0) m3 25,254
razem| m3 25,254
1.6.3. Fundamenty
215 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,55+0,2)*(2,4+0,1) m3 0,438
0,1%(2,7+0,2)*(2,6+0,2) m3 0,812
razem| m3 1,250
216 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(1,55+0,2)*(2,4+0,1) m2 4,375
(2,7+0,2)*(2,6+0,2) m2 8,120
razem| m2 12,495
217 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,55+0,2)*(2,4+0,1) m3 0,175
0,04*(2,7+0,2)*(2,6+0,2) m3 0,325
razem| m3 0,500
218 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pdy30 (B-30) W6
0205/01
0,4*(1,55)*(2,4) m3 1,488
0,4*(2,7)%(2,6) m3 2,808
razem| m3 4,296
219 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,4*(5,1*2+2,6*2) m2 6,160
razem| m2 6,160Q
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
220 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakoeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
(1,55)*(2,4) m2 3,720
(2,7)%(2,6) m2 7,020
razem| m2 10,740
221 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem pagimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
(1,55)*(2,4) m2 3,720
(2,7)%(2,6) m2 7,020
razem| m2 10,740
222 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
365,05/1000 t 0,365
razem t 0,365
1.7. Analizator$ciekéw przed/po | stopnia czyszczenia - ob. nr 28.
1.7.1. Roboty ziemne
223 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samae@yazymi 5-10t na odlegié do 1km
0,8%(2,2+1,0)*(1,7+1,0) m3 6,912
razem| m3 6,912
224 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
6,912-4,32 m3 2,592
razem| m3 2,592
225 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegici
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sanmtadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 28)
0,5%(2,2+1,0)*(1,7+1,0) m3 4,320
razem| m3 4,320
226 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualn
a
4,32*1,6 t 6,912
razem t 6,912
1.7.2. Podbudowa
227 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 50cm
0114/05
+KNR 2-31
0114/06
(2,2+1,0)*(1,7+1,0) m2 8,640
razem| m2 8,640
1.7.3. Fundamenty
228 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,2+0,2)*(1,7+0,2) m3 0,456
razem| m3 0,456
229 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(Krotnasé= 2)
(2,2+0,2)*(1,7+0,2) m2 4,560
razem| m2 4,560
230 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04%(2,2+0,2)*(1,7+0,2) m3 0,182
razem| m3 0,182
231 KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pdpy30 (B-30) W6
0205/01
0,3*2,2*1,7 m3 1,122
razem| m3 1,122
232 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu
0107/03 |wody dziatajcej bez dinienia
0,3*(2,2*2+1,7*2) m2 2,340
razem| m2 2,34Q
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
233 | KNNR-W 3 \Wyréwnanie podigy betonowych przez frezowanie
0809/01
petna 0,04*(2,2*2+1,7*2) m2 0,312
razem| m2 0,312

234 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakoeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

2,2*1,7 m2 3,740
razem| m2 3,740
235 | KNR BC-02|Hydrofobizacja przez natrysk preparatem pagimineralnych powierzchni betonowych
0129/02
2,2*1,7 m2 3,740
razem m2 3,740

236 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02

122,12/1000 t 0,122
razem t 0,122




Rodos 6.8.31.0 [1298

Zestawienie robocizny

Strona 31/34

Przebudowa technologii pczyszczaéniekéw w Nowej Wsi Efckiej Brara: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA Zadanie 9.2 Przebudopezsci
biologicznej Oczyszczalriciekow w Nowej Wsi Elckiej

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 140,561
2 |Ciesle gr.ll r-g 307,093
3 |Ciesle gr.ll r-g 86,121
4 |Dekarze gr.ll r-g 20,478
5 |Malarze gr.ll r-g 1,458
6 |Monterzy gr.lll r-g 14,840
7 |Monterzy uradzeh i konstr. metal. gr.ll r-g 1,881
8 |Monterzy uradze i konstr. metal. r-g 209,984
9 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 243,642
10 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 115,85(
11 |Murarze gr.ll r-g 2,836
12 |Murarze gr.lll r-g 23,520
13 |Operatorzy gr.ll r-g 0,080
14 |Robotnicy gr.| r-g 1120,797
15 |Robotnicy gr.ll r-g 115,907
16 |Robotnicy r-g 7 131,812
17 |Spawacze gr.ll r-g 120,582
18 |[Spawacze gr.lll r-g 15,400
19 |(Zbrojarze gr.ll r-g 290,426
Razen 9 963,267
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,845
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,740
3 |Balustrady stalowe - nierdzewne kg 57,320
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,340
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 2,264
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-3(® W m3 6,621
7 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 3,784
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-3% W m3 8,143
9 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 (B-4% W m3 50,108
10 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 8,620
11 |Cement kg 49,000
12 |Chemoodporna powtoka epoksydowa kg 1994,53%
13 |Deski iglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, KI. Il m3 0,648
14 |Deski iglaste obrzynane grudmp 28-45 mm, KI. Il m3 5,851
15 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,145
16 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,446
17 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,652
18 |Drewno na stemple m3 0,681
19 |Dwuskiadnikowa masa bitumiczna uszczelgaj dm3 798,474
20 |Dyble plastikowe do ociepte szt 273,000
21 |Farba epoksydowa grunggp do stali dm3 0,555
22 |Farba epoksydowa nawierzchniowa dm3 0,710
23 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,639
24  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,639
25 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 15,687
26 |Grodzice stalowe kg 35 871,000
27 |grunt pod powtoki chemoodporne komp A kg 257,232
28 |grunt pod powtoki chemoodporne komp B kg 257,232
29 |Gwozdzie budowlane gote kg 109,698
30 |impregnat hydrofobowy dm3 74,411
31 |Klamry ciesielskie kg 23,950
32 |Klej do przyklejania styropianu kg 251,324
33 |Klej do tasm bentonitowych dm3 3,568
34 |Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna 11440 t 4,654
35 |Krawedziaki iglaste m3 0,585
36 |Kregi betonowe drednicy 0,5m i wysokéi 1,0m szt 1,000
37 |tancuch uszczelniagy £ U6 - ogniwo szt 110,000
38 |tancuch uszczelniagy £U7 - ogniwo szt 243,000
39 |Latyiglaste m3 1,135
40 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowej m2 180,400
41 |Patron z klejem tadunek 52,000
42 |Piasek m3 27,274
43 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 26,777
44 |Plyty P V=1,9m3 M=4750kg szt 1,000Q
45 |Piyty P1 V=0,12m3 M=300kg szt 8,000
46 |Piyty P1V=0,28m3 M=694kg szt 1,000
47 |Piyty P1 V=0,28m3 M=694kg szt 1,000
48 |Plyty P2 V=0,07m3 M=168kg szt 2,000
49 |Piyty P2 V=0,36m3 M=895kg szt 4,000
50 |Piyty P3V=0,13m3 M=320kg szt 24,000
51 |Piyty P4 V=0,18m3 M=448kg szt 1,000
52 |Piyty P5V=0,23m3 M=576kg szt 3,000
53 |Piyty P6 V=0,15m3 M=383kg szt 2,000
54 |Piyty P7 V=0,26m3 M=640kg szt 1,000
55 |Piyty P7* V=0,26m3 M=640kg szt 1,000
56 |Piyty P8 V=0,38m3 M=950kg szt 1,000
57 |Piyty P9 V=0,43m3 M=1080kg szt 1,000
58 |Piyty Pz1 V=0,12m3 M=300kg szt 9,000
59 |Piyty Pz2 V=0,36m3 M=900kg szt 1,000
60 |Piyty Pz3 V=0,29m3 M720kg szt 1,000
61 |Pospotka do betonéw m3 5,616
62 |powtoka mineralna pod powtoki chemoodporne kg 35 616,690
63 |powtoka mineralna kg 63 817,556
64 |preparat do zabezpiedzantykorozyjnych kg 30,600
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |preparat do zasklepiania otworéw po iniekciji kg 9,000
66 |Preparat gruntggy (tynk silikonowy) kg 1,992
67 |Pret kotwy M10x130 szt 10,000
68 |Pret kotwy M12x160 szt 36,000
69 |Pret kotwy M8x60 szt 6,000
70 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 1 996,986
71 |Prty zbrojeniowezebrowane do 7mm t 4,790
72 |Siatka z widkna szklanego m2 10,956
73 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,063
74 |Studnia DN 2000 h=2,85m szt 1,000
75 |Srodek antyadhezyjny kg 31,621
76 |srodek do piejgnacji kg 486,229
77 |Sruby stalowe zgrubne kg 2,176
78 |Tasma bentonitowo kauczukowa m 61,463
79 |Tasma uszczelniapa PCV m 38,188
80 |[Tlen techniczny sprony m3 13,791
81 |Tluczer kamienny niesortowany t 9,160Q
82 |[Tuleje stalowe z trzema pieieniami oporowymi zewgtrznymi  1.4401 kg 14,400
83 |[Tuleje stalowe z trzema pieieniami oporowymi zewgtrznymi  1.4401 kg 28,800
84 |Wiertta szt 0,126
85 |Widkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone dimbe kg 1,342
86 [Woda z rurocigéw m3 3978,541
87 |Wyprawa tynkarska silikatowa kg 20,916
88 |Wyroby stalowe réne - stopnie ztazowa nierdzewne szt 48,000
89 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 3,204
90 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,065
91 |zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg 14 398,245
92 |zaprawa szczepna kg 1 216,068
93 |Zywica dm3 3,580

Razen

Materiaty pomocnicz
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat wodny cinieniowy 2 m3/h m-g 1441,241
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 173,498
3 |czas pracy deskowania m-g 32 444,140
4 |Deskowanie systemowe m-g 90,777
5 |Gigtarka do pgtow do fi 40mm m-g 32,510
6 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 5,086
7 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 13,265
8 |Narzdzia elektropneumatyczne do wiercenia otwc m-g 102,600
9 |Nozyce do petow fi 40 mir m-g 11,559
10 |Nozyce do pgtow m-g 27,724
11 |Pompa do betonu m-g 9,403
12 |Pompa do iniekcji énieniowej m-g 1,800
13 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 81,000
14 |Prciciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 29,124
15 |Przyczepa diitycowa do samochodu 10t m-g 38,571
16 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 118,695
17 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 8,829
18 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,084
19 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 44,131
20 |Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 2,056
21 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 144,372
22 |Spawarka elektryczna winga m-g 120,521
23 |Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 196,809
24 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 3,489
25 |Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 4,571
26 |Torkretnica bez spronego powietrza m-g 147,550
27 |Tory podzurawie wieowe m-g 19,220
28 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,778
29 |Urzadzenie do natrysku pneumatycznego m-g 7,26Q
30 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,727
31 |Wibrator m-g 11,2685
32 |Wibromiot m-g 125,560
33 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 64,000
34 |Wiertnica diamentowe m-g 31,720
35 |Wyciag m-g 64,509
36 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 11,761
37 |Zuraw samochodowy do 10t m-g 44,761
38 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 130,728
39 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 3,779
40 |Zuraw wigzowy torowy m-g 24,204
Razen 35 834,680




