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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-10 — Instalacje sanitarne wewnetrzne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST- 10
Instalacje sanitarne wewn etrzne

(wod-kan, wentylacyjne,)

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat — 45000000 -7 - Roboty budowlane

Gruparobot - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa rob6t — 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robot — 45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Klasa robét — 45350000-5 — Instalacje mechaniczne
Kategorie rob6t — 45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét: Instalacje technologiczne,
wyposazenie technologiczne i montaz przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach Kontraktu ,ZADANIE 9.2 Przebudowa cz esci Biologicznej Oczyszczalni
Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu montazu:

+ Instalacji sanitarnych w obiektach:

» obiekty istniej gce do przebudowy:

- Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekdw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
» obiekty projektowane:

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2

- Automatyczna stacja poboru prob - obiekt nr 20

- Analizator $ciekdw przed/po I° oczyszczania - obiekt nr 28

— Kanaly powietrza zanieczyszczonego, przytacza wodociggowe.

Zakres niniejszej ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych w budowanych i przebudowywanych obiektach na terenie
oczyszczalni.

«  Wykonanie instalacji wody zimnej

* Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

*  Wykonanie instalacji kanatéw powietrza zanieczyszcz ~ onego
W zakres wykonania instalacji wody zimnej wchodzi:

» Dostawa i montaz instalacji wody zimnej wraz z armaturg,
W zakres wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi:

» Dostawa i montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i przyborami,
W zakres wykonania instalacji kanatéw powietrza zanieczyszczonego wchodzi:

e Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Instalacja wodoci agowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptag wode, spetniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodoci ggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zasuwa.

Instalacja kanalizacyjna - zespot potgczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Instalacja kanalizacyjna $ciekowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

Cisnienie prébne -Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

PN 1-(zamiast okreslenia ,cisnienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,PN") Literowo-cyfrowe
oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczace potagczenia charakterystycznych cech
mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN, po
ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urz adzenia -Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.
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DN' -(wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji
rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sklada sie ono z liter DN, po ktérych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu
lub $rednicy zewnetrznej koncéwek przytagczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylacja grawitacyjna - (naturalna) jest to wentylacja powodujgca podcisnienie w pomieszczeniu, w
ktérym ruch powietrza jest wywotany przez energie potencjalng mas powietrza i przez energie kinetyczng
wiatru

Urzadzenie do fotokatalitycznej dezodoryzacji - urzgdzenie dezodoryzujgce powietrze odprowadzane
do atmosfery

Wentylator - Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
Nawiewnik - Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Pozostale okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
aktualnych odpowiednich Polskich Normach i ST-00."Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robdt

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" .

- Woykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i aktualnymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

— Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

- W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié projektanta i zmiane prowadzenia
przewodow ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestyciji.

—  Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-
krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

— Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekciji.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i zasadami wiedzy technicznej

- Montaz urzagdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne stosowania wyrob6éw budowlanych (ma teriatow)

Materialy do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami bgadz inne o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtdbw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

« Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

» Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej

! zgodnie z normg PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru
nominalnego)
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wiasciwosciom blachy stalowej kwasoodpornej (316).

» Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

e Szczelnosé potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

» Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

» Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

» Urzadzenia nalezy zamoéwic¢ z kompletng automatyka i z peinym (kompletnym) wyposazeniem, w stanie
umozliwiajgcym ich prawidtowg eksploatacje, po podtgczeniu rurociggéw i zasilania elektrycznego.

2.2. Podstawowe materialty do wbudowania:

Woda:

-  Rury PP

- Armatura czerpalna

- Zawory kulowe odcinajgce

- Filtry

- Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym
Kanalizacja

- Ruryiksztattki kanalizacyjne PVC-U, $cianka lita

- taczniki i uchwyty dla systeméw PVC

- Przybory i urzadzenia sanitarne

- Przybory kanalizacyjne w standardzie rynkowym

Do wykonania wentylacyjnej (kanatéw powietrza zanieczyszczonego) projekt przewiduje zastosowanie:

- Kanaly i elementy wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej (OH17N12M2T)
- Rury wentylacyjne SPIRO ze stali kwasoodpornej

- czerpnie scienne

- przepustnice regulacyjne

- Materialy izolacyjne

2.3. Wymagania materiatowe

OgobIne warunki dotyczgce stosowania materiatdw podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $ci$le spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz byé
zgodne z dokumentacjg projektows.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow roéwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ wykonawcy. Wszystkie
materialy wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.3.1. Wymagania dla armatury i urz gdzen wodoci ggowych

Rury i ksztattki PP _do wody
Przewody wodociggowe wykonywac¢ z rur i ksztaltek z PP tgczonych przez zgrzewanie i na gwint, z
atestem PZH zgodnych z PN-EN 1SO 15874-1:2013-06E.

Rury i ksztaltki PE do wody
Przewody wodociggowe wykonywac z rur i ksztaltek z PE {gczonych przez zgrzewanie i na gwint, z
atestem PZH zgodnych z PN-EN 1SO 13760:2002.

Zawory antyskazeniowe
Zawory antyskazeniowe typu BA wg PN-EN 1717:2003 (,Zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig
nadzoru”) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e szczelnos¢ i wysoka niezawodnosé

» otwory kontrolne w pokrywie
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»  korek spustowy umozliwiajgcy odprowadzenie wody z zaworu
» temperatura pracy od 0 °C do +65 °C
+ ciSnienie nominalne 10 bar
e polgczenie gwintowane
» wykonanie z materiatdw najwyzszej jakosci spetniajgcych wymagania Polskich Norm
- korpus — brgz
- zespo6t zamkniecia — mosigdz/brgz
- uszczelki— EPDM
- sprezyna — stal odporna na korozje
- korek — mosigdz
- uszczelka— EPDM
- zaslepka — mosigdz

Zawory odcinajgce i czerpalne
Nalezy stosowac¢ zawory kulowe z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002.

Baterie umywalkowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2008, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe, jednootworowe,
ze stalg wylewka, umywalkowe, stojgce.

2.3.2. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC

Minimalne wiasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

Materiat: PVC,

Struktura: Scianka lita,
Klasa: S8

Medium: Scieki sanitarne,

2.3.3. Wymagania dla armatury i urz adzen kanalizacyjnych

Zgodnie z projektami wykonawczymi dla poszczegdlnych obiektéw, nalezy zamontowaé nastepujgce
urzadzenia kanalizacyjne:
- umywalka ceramiczna (fajansowa) wiszagca o szerokosci 50 cm, wyposazona w otwory
odptywowe z przelewami oraz w syfon umywalkowy,

2.3.4. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z nastepujacych materiatow:
Wentylacja mechaniczna i kanaty powietrza zanieczyszczonego:
- Kanaly wentylacyjne ze stali kwasoodpornej OH17N12MT
- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknieé¢ i tym podobnych wad.
- Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
- Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
1507:2007
- Woykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434:1999.
- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.
- Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z ujeciami
powietrza zanieczyszczonego powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, z
ekstrudowanego tworzywa sztucznego PVC wzmocnionego spiralg.

2.3.5. Wymagania dla urz gdzen wentylacyjnych

Elementy instalacji wentylacji

Przepustnica jednoptaszczyznowa okrggta, typu A, do przewoddw stalowych i wieloptaszczyznowa
Przepustnice sktadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej kwasoodpornej.
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Poszczegolne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materialtéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatldw i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu. tak
aby. wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry mogtby uszkodzié¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia skfadowania musi by¢ ptaska. wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowacé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane Ilub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowaé sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy
wsuwac rur o0 mniejszych srednicach do wiekszych.

Urzadzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, ogrzewacze wody, grzejniki, syfony
itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej 5°C.

Szczeliwo, tgczniki, koilnierze i inne materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty podstawowe do wentylacji , jak przewody i ich osprzet nie wymaga opakowan i mogg byé
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem: Srub i nakretek, farb i lakieréw, kratek
wentylacyjnych, anemostatow itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowe;.

Opakowania szkieletowego wymagajg: wentylatory, filtry tkaninowe, chtodnice, odkraplacze, kierownice
powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze

W magazynach zamknietych nalezy skladowac: zespoly grzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce, silniki
wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych, reduktory, klimatyzatory itp.

Inny sposo6b sktadowania wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 .Wymagania ogdlne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Przyktadowy sprzet, ktérym powinien sie postuzy¢ Wykonawca:

* Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych wod-kan :
o0 gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do zlgczy zaciskowych

wiertarka

gwintownica

O O0OO0OOo

e Maszyny i urzgdzenia do robét wentylacyjnych :
0 nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

0 spawarka

o spawarka elektryczna wirujgca 300 A

o0 sprezarka powietrza przewozna elektryczna

0 narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

o0 elektronarzedzia

o gietarka do rur

Zastosowany sprzet powinien byé zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne".

— Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

- Transport i sktadowanie materiatbw (m.in rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét.

— Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roziadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.

— Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

- Do transportu materiatow zaleca sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
samochdéd skrzyniowy
samochdéd dostawczy

- Materialy oraz urzadzenia grzewcze i wentylacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementow, itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy
zwréci¢ szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.
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- Zaleca sie dostarczanie materialéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
—  Materialy oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

- Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjga badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

» bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania robot

5.3. Instalacja wody zimnej

» Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji odpowietrzania przez punkty czerpalne.

» Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

* Nie wolno uktadaé¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

* Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢é ukiadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

0 temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

o przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podiogi w
kanatach odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podioga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

» Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

* Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

» Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

o dla przewoddw s$rednicy 25 mm - 3 cm,

» Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

» Przewody nalezy prowadzi¢c w sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

* Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

* Minimalna odlegtos$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosié 0,1 m.

» Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody zimnej lub cieptej z siecig przewodoéw zasilanych z
innych zrédet
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* W miejscach przejscia przewodéw wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
nalezy osadzi¢ tuleje ochronne

5.3.1. Badanie szczelno sci

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ prébe szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdow. przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej korozji.
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

» Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

» Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

» Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

» Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

» Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péittora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicy ........

» Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

» Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakoiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem
szczelnosci.

5.3.2. Monta z instalacji wodoci ggowych z rur PP

Potgczenia zgrzewane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajgc tylko kleje opisane
w niej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw wody zimnej:

Srednica nominalna | Przewody montowane pionowo [m] Przewody montowane inaczej [m]
Dnl6 0,9 0,7
Dn20 1,0 0,8
Dn25 11 0,8
Dn32 1,3 1,0

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $Sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od s$rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
e CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
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* co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.3.3. Monta z armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) Im w ktorej fest
zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

« Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

« Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

« Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczego6lnych pionéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w spos6b umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

» Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zlewozmywakéw — 0,25 + 0,35 m
nad przyborem

5.3.4. L gczenie rur i armatury

Potaczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-
1:2005 i/lub PN-EN ISO 228-1:2003. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w
postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny byé
réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy
stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem
na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczeh z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byc¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kro¢ce potgczeniowe armatury lub
urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Niedopuszczalne jest:
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» przesuniecie osi tgczonych elementow,
» przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

5.4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarne | odprowadza¢ bedzie scieki z budynku do zewnetrznej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Przewody pod posadzkg z PVC, piony kanalizacyjne i przewody odpowietrzajgce z PVC-U,
pion zakonczony zaworem napowietrzajgcym.

Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej w sposob nastepujacy:

e Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

» Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

5.4.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyj  nych

» Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

* Rury kielichowe powinny byé uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

» Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

» Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

» Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

» Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i
fundamentéw

5.4.2. Montaz przewodow

» Potgczenia kielichowe przewodow z rur PVC | PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur za pomocg pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kgtem 15-20°
nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtosé miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1
cm.

» Potgczenia zgrzewane nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Polgczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

» Polgczenia kielichowe z rur Zzeliwnych bezcisnieniowych i kamionkowych nalezy uszczelnic¢ przy
uzyciu sznura czarnego, doktadnie ubitego i kitu trwale plastycznego np. asfaltowego

» Uszczelnienia rur zeliwnych bezcisnieniowych sznurem konopnym smotowanym, folig lub weing z
metali miekkich nalezy stosowac w nastepujgcych przypadkach:

- W rurociggach poziomych podwieszanych pod stropem lub $cianach

- W rurociggach hal fabrycznych narazonych na drgania

Tabela 1 - Minimalne $rednice podej §¢ kanalizacyjnych zale zne sa od rodzaju urz gdzenia b adz
przyboru sanitarnego

Minimalne $rednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytgczeniowego
D(mm}

Pojedyncze miski ustepowe 100

Od 3 zlewow; 3 zlewozmywakow, 3 wanien 5 pisuaréw, 3 75

umywalek

Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
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* przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
» czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukfadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.4.3. Monta z armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuw ...... )

» Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji
» Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
» Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.
» Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
» Skrzynki odptywowe na pionach kanalizacji deszczowej umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad
terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w kratke i zamykany otwor rewizyjny.
» Czyszczaki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac:
- Na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku
- Przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego
- Na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewod6éw odptywowych
- Na podejsciach o dlugosci wiekszej niz 2,5 m
- Bezposrednio przed wigczeniem do przewodu spustowego na prostych odcinkach przewodéw
odptywowych w zaleznosci od srednicy:
» przy @ 0,10+0,15 — na przewodach dla sciekdw sanitarnych 15m, dla $ciekéw przemystowych
20m
» przy @0,20+0,30 — na przewodach dla sciekéw sanitarnych 25m, dla sciekdw przemystowych
30m

5.4.4. Montaz przyboréw i urz adzen

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dal r6znych przyboréw podano w zalgczonej tabeli :
Minimalna  wysokosé
syfonu

Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty ,

O ; 50 + 75 mm

piwniczne, pralki

Rodzaje przyboréw

5.5. Wymagania wentylacji - kanatow powietrza zanie  czyszczonego

5.5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru
» Powierzchnie przewoddéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.
» Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
» Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
1507:2006.
» Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434:1999.
» Polgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaty)
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Nalezy montowac urzgadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentaciji
technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezeniu wynosi 5%

Praca wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach WC powinna by¢ zblokowana z
oswietleniem tych pomieszczen

Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.

Nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach,

. Monta z przewodow

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej
szczelnosc¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

0 przewododw;

0 materiatu izolacyjnego;

0 elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,

np. thumikéw, przepustnic itp.;
0 elementow sktadowych podpor lub podwieszen;
0 osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkitadek z materialdw
elastycznych lub wibroizolatorow.
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5.5.3. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji

>

>

A\

VV V¥V

Srednica przewodu

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposab.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tadm perforowanych lub
innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzenh powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
wigkszych $rednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych ponizszej tabeli 7.

Tabela 7 - Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w sciance przewodu \

mm mm S N
R p
0 l 7
d A B l | 7
200<d<315 300 100 A | { B.
! f \\\. 7
315<d<500 400 200 L v
K : }\L o
>500 500 400 |
600 500

Y otwor rewizyjny jako wkaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 8 ponizej

Tabela 8- Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wp  rzewodach o przekroju prostok gtnym

Wymiar boku przewodu mm| otworu rewizyjnego w [r_ —}
Sciance przewodu mm [ !

A | !

5 | !

1= [

S A B LAl

Minimalne wymiary .

5
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<200 300 100
200 < s < 500 400 200
>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

* W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby
jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.

* W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w powyzszych
tablicach .

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwdch stron);

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane

wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.5.4. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

5.5.5. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w  wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych Iluzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2014-03.
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Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 .Wymagania ogoine”

6.1. Badania odbiorcze instalacji wodoci  ggowej i kanalizacyjnej

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

» szczelnos¢ instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z zamontowang armaturg
» zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

* poprawnos$¢ zamontowania przyborow i urzgdzen

* regulacja instalacji wodociggowej wody cieptej

e zgodnos$¢ doboru uzytych materiatéw

e sposobb zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

» badania armatury odcinajgcej na instalacji wodociggowej

Odbiér robét zanikajgcych (ocena zlgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszac
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnos¢ wykonania.
Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikdw przeprowadzonych
bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego
pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t

6.2. Badania odbiorcze wentylaciji

Sprawdzenie kompletno$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli
wymagania techniczne poszczeg6lnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiada¢ tym wymaganiom.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatbw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatébw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2.2. Kontrola pracy wentylacji

» Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

» Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

* Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

» Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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» Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
» Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.3. Procedura prac

Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalaciji.

» Poszczegolne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chlodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajno$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i
wspétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak roéwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukilad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

» Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegoélnych elementéw skltadowych instalacji.

» Nie jest wystarczajagce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zalezno$é miedzy sygnatem wymuszajacym a dziatlaniem tych urzadzen.

» Dzialanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczednie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

» Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

» W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania sieci przewodow

« Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;

» Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.2.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymaganie ogdélne".

Dla instalacji sanitarnych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia obiektu budowlanego.

Koszty zwigzane z wyposazeniem instalacji w materialy towarzyszace muszg by¢ wliczone przez
Wykonawce w cene wykonania rob6t zasadniczych.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest:

— Dla urzadzen, -komplet

— dla rurociggdéw — metr

Zasada obmiaru rurociggow:

—  dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikdw,
- dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

— dla armatury, baterii -szt

Dla instalacji wentylacyjnych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do
kluczowego wyposazenia. Koszty zwigzane z wyposazeniem instalacji w materiaty towarzyszagce muszg
by¢ wliczone przez Wykonawce w cene wykonania rob6t zasadniczych.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00 "Wymagania ogolne”
e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych "- zeszyt nr 7
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
—.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
e Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych — T. Il Instalacje
sanitarne

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Wymagania ogoélne sposobu rozliczenia rob6t okreslone zostaty w ST-00.

Szczegolowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Umowie.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robat.

Cena montazu urzagdzen/instalacji mierzonych w kpl obejmuje:

» badania robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

» zakup, dostarczenie materiatldw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
Cena sprawdzenia , prob i rozruchu dla wszystkich instalacji w kpl obejmuije:

e sprawdzenia i regulacja instalacji

» proby koncowe,

Cena montazu rurociggow instalacji mierzonych w m. obejmuije:
» zakup, dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,
» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
» wykonanie rob6t zasadniczych:
» wykonanie kompletnej instalacji wodociggowej i cwu
o0 wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej
o0 wykonanie kompletnej instalacji wody technologicznej
* montaz rur, ksztattek przewodow,
» wykonanie systemu mocowan przewodow,
» zabezpieczenia odcinkéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
» roboty zwigzane z potgczeniem instalacji w istniejgcych obiektach oraz niezbedne roboty demontazowe
» wykonanie ptukan, dezynfekcji, préb szczelnosci
* wykonanie przej$¢ przez przeszkody
e zabezpieczenie antykorozyjne rur
» izolacje termiczne rur
* wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena montazu armatury mierzonych w szt. obejmuje:
- zakup, dostarczenie materialdw oraz ich skladowanie,
- montaz z polgczeniami i zamocowaniem
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t. Przy cenie ryczaltowe] kontraktu, czesciowe wynagrodzenie ptatne jest na podstawie
stopnia zawansowania rzeczowego robét.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Instalacje wod-kan
PN-EN ISO 6708: 1998

PN-EN 1717:2003

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-B-10702:1999
PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN ISO 15874-1:2013-
06E
PN-EN ISO 15874-2:2013-
06E
PN-EN ISO 15874-3:2013-
06E

PN-EN ISO 15874-5:2013-
06E

PN-1SO 25780:2013-05P

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1717:2003

Normy-wentylacja
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1507:2006

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999

PN-EN 1505:2001

PN-EN 12220:2001

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w

budynkach. Wymagania ogo6lne i srodki techniczne ochrony przed

hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — cz.1: postanowienia ogélne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — ¢z.2: rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — cz.3: ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej —polipropylen (PP) — ¢z.5: przydatnos¢ systemu do

stosowania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego

i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania,

kanalizacji deszczowej i sanitarnej — systemy z termoutwardzalnych

tworzyw sztucznych (GRP)....

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli - Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -

Czes¢ 1: Wymagania dotyczagce rur, ksztaltek i systemu

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:

Postanowienia ogéine

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen

zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow (oryg.)

Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji og6lnej
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PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
PN-EN 1751:2002 Wentylacja_budynkéw - Urz_adzenia W(_antyla_cyjne koh_cowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2013-04E

PN-EN 12236:2003

10.2. Inne

1.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pOzniejszymi
zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 27.01.94r Przepisy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
$ciekoéw(Dz. U. 21/94 poz.73)

. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz.U. 2000 nr 82 poz. 930)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462)

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodno$ci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce —
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz.
2011)

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat

technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

12.Instrukcje producentow

13.Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

- ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych "- zeszyt nr 7
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9

- .Warunki techniczni wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

14.Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

15.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — T. |l Instalacje sanitarne

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa cz esci Biologicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej



