PRZEKROJ A-A

istniejgce przykrycie osadnika zdemontowac
i zamontowac w sposéb zapewniajacy szczelno$é uktadu.

lement Zelbetowe do wyburzenia

istniejgcg rynne wypetni¢ betonem
na cemencie ekspansywnym

do rzednej 125,08m.

Odptyw z rynny do zabetonowania
- beton C25/30

L

ok. 27,0m

800

] m@ ] B Wymieni¢ mase uszczelniajgca przykrycie oraz skorodowane % . H .
[EZ =] [ . istniejacy naped rynny lub uszkodzone elementy mocowania. ,
4 254 f 125,73
A 12530 | hosp | 24 1§ 5 | | 125,
1 A, Y SO Ko-2 125,08 WWM/ ,,_ , E 8 |—= I |
I 7 7 ¥ +) . & iy iy & & i & @ 2479 | | L2483 S
f f l| hoa 1 m, [124:32
1L L\ 4 LEWI& @300 i=8% I — Koryta stalowe przelewowe f Nt
| =670 Ko-4 Ko-4 f
0 0 z deflektorem
stal nierdzewna AISI316 f
» wg rys. K-5.1,5.2-02 P Program naprawczy |
e powierzchni zelbetowej f 5 spust osadu DN200
oraz powtoka ochronna o IS
wg. opisu technicznego f 8
f
T A R i 7 @
— _— - L —— —_—= = ———— e e | DN200 i=5%
, ﬁ\_ 112045 m 2
A 400 , o )
~ opréznianie osadnika
[
N
N
ciag dalszy kanatu na rysunku
K-B1a,2,3-01
komora wlotowa, kraty, piaskowniki
120
ist. przykrycie kanatu ptytg betonowg
bez zmian
th }
7 i
Kanat ny S I | |
anat awaryjny S s Jl | |
il L J
100 T—0un__
bzmpo n Il n n n n 1| )| n n n n 01 |- Il n vﬂooﬂms —JmUﬂmEON<
| e Iy ™ > > > I~ Y >
o) 9p) 1
&N AN
N 4 | ~
\\\\\\ DN300. | — L | DN200 ]
1 I MMT@WN\\\ H o -
eflektor stglowy 1 HH
stal nierdzewna AISI316 === = = = Tl
: 4 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I -
ooy | [ ——
4 N
\\\\\\ DN300_ | — o 1 f || | ON200
_I et e i N 2 ,f 1 = —
f y
Rt . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
S |
\\\\\\ DN300_ | — 1 f || 'DN200
- oSS o= o Ko2T — [N Koryta stalowe przelewo R o = =
stal nierdzewna AISI316 U =
rzykrycie kanatu proj. ] ko “
ptytg zelbetowg gr. 0,16m Tel el 1
z betonu C35/45 DN300. < B
z zabezpieczeniem - Ko-1*
150 chemoodpornym ol I I | ’ I I ’ ’ I __i’ ’.. I i ’ \ I —
R 9r50=450 Pzt TEH S |
| - - Otwoér wywiercony dla DN400 nx —
3 2} F ..I_ w 3 przejécia szczelne faficuchowe 123,75 . ] _ e
— Q — IA Q — - 12520 Przejscie szczelne tancuchowe dla DN400 DN200 PVC L=54,7m i=5%
’ w istn. otworze
® 465 == 1= g
o bzupo ““““ —— n __,. n n Il n n n n 1| | n n
e ettt b BT < e T~ e T T~ T T T T~ T N~ e IR
TN Arg | o,
Program naprawczy ) ) 1 m = | %QQ
powierzchni zelbetowej e e A | 1o
oraz powloka ochronna DN300 1 L 4 3
wg. opisu technicznego e S e Ko2——— % € 4
1 Wl | N200
£ BB . A |
A X X Z
DNBOO /I_umﬁ_m_Aoﬂ stalowy ] ; r
- P TR Ke2m T~ stal nierdzewna AISI316 ;
0 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \ i o
N . / _
¥ |x \lXo&;m stalowe przelewo z |
|- oNsto o]/ stalnierdzewna AISI31G ] C L%
\\\\\\\\\\\\\\\\ | = z | |spust osadu DN200
Sl | 2
X X T Z w
roj. ptaskie przykrycie E \\\\\\ DN3pO_ | T - =
kanatu laminatem I I Vgl I I TN I I | PN I PN | N I
poliestrowo-szklanym f-H-1
m /Lmﬁz_m_.mom rynng wypetni¢ betonem
h do rzednej 125,08m.
Odptyw z rynny do zabetonowania
- beton C25/30 na cemencie ekspansywnym
ze zbrojeniem rozproszonym
7 istniejgce przykrycie osadnika zdemontowac
, 160 R i zamontowa¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$é uktadu. m ._” . O Mw m \ A. m
i Tt | ] PRZEKROJ B-B Wymieni¢ maseg uszczelniajgcg przykrycie oraz skorodowane elon:
Ist. = Karyta stalowe przelewowe lub uszkodzone elementy mocowania.
W W jezdnia W = stal nierdzewna AISI316 <<OQ0wNON®_3< W-6
T T T [r25z mrozoodporny F100
| o ¢ —
A ;o 12510 TR ko2 Ko-2 Ko2 AT Legenda: Py,
| ] 25 R . Klasa ekspozycji: XA3
124,36 L[ Ko-3 Ko-4 || Ko4 || Ko3 |A o ..
s 2436 | " o o0 0 of 97 Stal zbroj.: A-IlIN (B500SP)
S P 72 S .1 N L W20 N 2 S
g0 Program naprawczy 26 \istn. belkj Zelb. p7 - elementy do wyburzenia Otulina: 3cm (prefabrykaty)
e p us\_mﬂowzx_ Nm_cﬂﬁoém_ L zastosowaé program napjawczy i powtoki m._”m_ U—.O._"_ _OS\N . >_ w _ mw\_ @
Q_mo_ - vwm\cwﬁw%w mo_m_hwm_c istn. $ciana zelb. gr. 0,25m; wg Opisy technicznego Zestawienie faricuchéw uszczelniajacych (EPDM+1.4401) oraz otworowania T .
do|Zbiornika ﬂmﬁmmo jnego zastosowac program naprawczy i ,Pragram naprawcz - — - 00000 " elementy do zabetonowania
el »moss_ﬁw\d_m m powloki wg Opisu technicznego powigrgchni zelbetowej . . Model Srednica llos¢ ogniw UWAGA:
g. op g oraz powtoka ochronng L.p. Przejscie llosé . wewn. otw . - . . . . . .
; faricucha dla 1 przejscia | dla "n" przejs¢ 1. Program naprawczy powierzchni betonowej oraz powloka ochronna wg. opisu
wg. opisu technicznego [mm] technicznego
F/ 1 _ DN400 _ 2 U7 _ @ 500 _ 17 68 2 _uqumn_. _uqu<.m.32m=m.3 do _...u_oo. i zamowieniem urzadzen nalezy uszczegotowic
(potwierdzi¢) wymiary obiektu.

3. Przejscia rur technologicznych stalowych - szczelne, tancuchowe
4. Rozpatrywac tacznie z proj. technologii i instalacji .
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