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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Zadanie 9.2 Przebudowa czgsci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej - UWAGA — DOBORU
GATUNKU STALI DOKONAC WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
1 KNR-W  |Zastawka kanatowa. Wymiary: 100x90, Hc=70m w zabudowie hermetycznej
7-04 0305/01
kpl. 1
2 KNR-W  |Zastawka kanatowa. Wymiary: 130x80, Hc=70m w zabudowie hermetycznej
7-04 0305/01
kpl. 1
3 KNR-W | Zastawka kanatlowa. Wymiary: 100x80, Hc=85m w zabudowie hermetycznej
7-04 0305/01
kpl.
Przekrycie koputkowe kanatow w piaskowniku z laminatu poliestrowo-szklanego 1x1,2*41m + 1x0,8*18 - ponowny montaz | kpl.
KNNR 4 |Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o $r. 50 mm
1005/01 m 9,8
6 KNNR 4 |Szybkoztacze strazackie DN50
1015/02 szt 4
7 KNNR 4  |Ksztaltki stalowe kotnierzowe o §r.200
1015/05 szt 4
8 KNR-W  Montaz rurociaggodw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o srednicy 400mm
7-09 2108/01
m 4,1
9 | Kalkulacja [Wymianan rynien uchylnych czesci ptywajacych
indywidualna
kpl 2
10 | Kalkulacja \Wymiana deflektorow sciekéw na odptywie z osadnikow
indywidualna
kpl 2
11 | Kalkulacja |Wymiana koryt stalowych odprowadzajacych scieki z osadnikow wstepnych
indywidualna
kpl 2
12 | Kalkulacja |Przebudowa poczatkowego fragmentu osadnikow wstepnych ( doptyw sciekow do osadnikow)
indywidualna
kpl 2
13 | Kalkulacja |Wymina rur odpowietrzajacych rurociagi ewakuacji osadu z lejow osadnikow
indywidualna
kpl 2
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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Zbiornik retencyjny i pompownia Sciekow zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
Demontaze
14 Demontaz wyposazenia technologicznego komér - rurociagdw spr¢zonego, zasuw kpl. 1
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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Montaz
15 KNR-W  |Zatapialne mieszadto $rednioobrotowe: wydajnos¢ ok. 230m3/h, wysokos¢ podnoszeniaok. 7,4m, moc ok. 6,5kW wyk. stal
7-04 0303/01 kwasoodporna
kpl. 2
16 KNR-W  |Pompa zatapialna $ciekow, ze stopa sprzagajaca i tancuchem Q- 230 m3/h, H-7,4m
7-07 0201/01
kpl 2
17 KNR-W | Zurawik, udzwigu 500kg,
7-04 0602/02
kpl. 3
18 | KNR-W |Zastawka kanatowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 100x120, H=110
7-04 0305/01
kpl. 1
19 KNR-W  Zastawka kanatowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 100x130, H=120
7-04 0305/01
kpl. 1
20 | KNR-W Zastawka kanalowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 120x100, H=100
7-04 0305/01
kpl. 1
21 KNR-W  |Zastawka kanatowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 120x149, H=140
7-04 0305/01
kpl. 2
22 KNR-W  |Zastawka uchylna regulacyjna Wymiary: 120x100,
7-04 0305/01
kpl. 1
23 KNNR 4 |Osadzenie wtazdw ze stali, 800x800
1429/01 szt 2
24 KNNR 4 | Osadzenie wtazoéw ze stali, 1600x800
1429/01 szt 1
25 KNR-W  Montaz ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kohierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o $rednicy 350mm,
7-09 2118/01
szt. 2
26 | KNNR4 |Ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.200
1015/05 szt 4
27 KNR-W  Rurociag o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o §r.250 mm
7-09 2106/01
m 26,2
28 | KNNR 4 Ksztattki stalowe o $rednicy 250mm,
1015/05 szt 12
29 KNR-W  Montaz rurociaggdw stalowych o ztaczach spawanych lub kohierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o $rednicy 500mm,
7-09 2109/01
m 7,3
30 KNR-W  Montaz ksztaltek stalowych kohierzowych o $rednicy S00mm- kotierz luzny + wywijka kotnierzowa.
7-09 2120/01
szt. 2
31 KNR-W  Montaz ksztaltek stalowych kotierzowych o $rednicy 500mm- kolano 90st.,
7-09 2120/01
szt. 3
32 | KNNR4 |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe o §r.700 mm - redukcja 700/500
1319/08 szt 1
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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.2
33 KNR-W  Demontaz bioliltra Q-2000m3/h
7-04 0312/07

kpl. 1

34 | KNR 7-24 |Instalacja dezodoryzacji powietrza Q=2000 m3/h, P-3,24 kW - przeniesienie z zadania 9.1 (materiat istniejacy)
szt. 1

0153/07
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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Komora pomiarowa ilo$ci Sciekéw oczyszczonych - obiekt nr 21
Montaze
35 | KNNR4 |Osadzenie wlazow ze stali nierdzewnej, 600x600 ocieplony z kominkiem, z podwyzszong rama
1429/01 szt 2
36 = KNNR4 |Osadzenie wlazow ze stali nierdzewnej, 1200x1200 ocieplony z kominkiem, z podwyzszona rama
1429/01 szt 1
37 KNR-W  |Zastawka nascienna do mocowania kotwami z napgdem recznym. Wymiary: DN500 Hzab-4,65
7-04 0305/01
kpl. 2
38 KNR-W  |Zastawka nascienna do mocowania kotwami z napgdem recznym. Wymiary: DN800 Hzab-4,8
7-04 0305/01
kpl. 2
39 | KNR 7-09 |Wstawka montazowa DN 500
2120/01 szt. 1
40 KNR-W  Montaz rurociggdw stalowych o ztaczach spawanych lub kolierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o srednicy 500mm,
7-09 2109/01
m 5,1
41 KNR-W  Montaz ksztaltek stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o $rednicy S00mm-
7-09 2120/01 kohierz luzny + wywijka kotnierzowa.
szt. 4
42 KNR-W  Montaz rurociggdw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o srednicy 600mm
7-09 2109/01
m 0,75
43 KNR-W  Montaz ksztaltek stalowych kotnierzowych o srednicy 600mm - kohierz luzny +wywijka
7-09 2121/01
szt. 4
44 | KNNR4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o ér. 600 mm
1306/07 m 10,9
45 | KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe o ér. 600 mm - kolana, krociec do wmurowania +2 x tacznik adaptacyjny
1319/07 szt 4
46 | KNNR4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r.800 mm
1306/09 m 6
47 | KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe o $r. 800 mm -tacznik adaptacyjny, krociec do wmurowania
1319/09 szt 6
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Roboty przygotowawcze i ziemne - rura DN600 (dla rur 500 i 800 ujeto przy budowie komoér)

48 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.

0111/01 km 0,012
49 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III (40 % mechanicznie

0217/04  |na odktad) m3 | 14,976
50 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku

0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km - odwo6z 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad m3 11,232
51 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gltgbokosei do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 30 %

0307/04 m3 | 11,232
52 | KNNR 1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

0313/01 |\wyk.o szer.do 1 mi glgb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 57,6
53 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1I

0318/03 m3 8,112
54 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsi¢biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

0212/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 11,232
55 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym

0214/02  |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 21,528
56 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm

1411/03 m3 3,12
57 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskiem

1411/04 m3 4,68
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Nr | Podstawa |Opis robot
Budynek poboru prob - obiekt nr 20

58 Automatyczna stacja poboru probKontener ogrzewany. WYMIARY CALKOWITE: 240x370x240KONSTRUKCJA:
konstrukcja spawanaSTROPODACH: jednospadowy z ptyty warstwowej 100 mm (rdzen poliuretanowyPODEOGA: na
ruszcie stalowym, sktada sie z ptyty warstwowejpoliuretanowej, ptyty MFP 15 mm. i wyktadziny obiektowej PCVSCIANY
ZEWNETRZNE: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 100 mm, INSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 1

Jm | Tlos¢
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Zadanie 9.2
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Rurociag osadu recyrkulowanego
Roboty przygotowawcze i ziemne

59 | KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.

0111/01 km 0,06
60 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III (40 % mechanicznie

0217/04  |na odktad) m3 77,35
61 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku

0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km - odwoz 30 % wykopu mechanicznego na czasowy odktad m3 58,013
62 | KNNR1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV - 30 %

0307/04 m3 | 58,013
63 | KNNR 1 |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

0313/01 |\wyk.o szer.do 1 mi glgb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 297.5
64 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1I

0318/03 m3 | 42,543
65 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

0212/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 58,013
66 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym

0214/02  |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV m3 | 112,158
67 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm

1411/03 m3 15,47
68 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskiem

1411/04 m3 | 23,205
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
Montaze
69 | KNNR4 |Kanaly z rur polietylenowych ér. nominalnej 500 mm (Dz560)
1307/04 m 59,5
70 | KNNR4 |Ksztattki polietylenowe PE100 o $r. 500 mm -3x tuki + trojnik 500/150
1320/04 szt 4
71 | KNNR4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-komierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
1012/09  |kotierz) o $r.zewngetrznej 560 mm szt. 1
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Nr | Podstawa |Opis robot
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

72 Rozruch mechaniczny indywidualny - sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienie
maszyn i mechanizméw, dokonanie prob rozruchowych. Rozruch mechaniczny hydrauliczny - wykonanie prob
rozruchowych pod obcigzeniem woda (Sciekdw oczyszczonych) tj. napetnienie i kontrola poziomow przeptywow, spadkow,
szczelnosci poszezegodlnych obiektow oraz elementow bez prowadzenia procesOw oczyszczania $ciekow.Rozruch
technologiczny - wykonanie rozruchu pod obciazeniem $ciekami z prowadzeniem procesdw oczyszczania, kontrola
laboratoryjna efektow i okreslenie parametrow technologicznych. kpl. 1

Jm | Tlos¢
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