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budynek 20 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 254 89 582 0.351

Podłoga 20 166 100 254 0.601

Sufit 50 48 27 193 0.572

Ściany (4) 40 111 38 283 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.04 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.88 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 1 ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 1060 
LED 840 4000lm 27W (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendację rozwiązania, a jego dokładność jest uzależniona m.in. od jakości przekazanych 

danych o pomieszczeniu i jego wyposażeniu. Przedstawione wyniki symulacji są przybliżone, rzeczywiste wyniki pomiarów mogą się 

różnić w zależności od warunków w jakich zainstalowane są oprawy.
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